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Авто + радио БИШЬ ТЕЖЕ ниве ИЕ изжЕЕЕЕНЕК 
Индикатор напряжения бортовой сети 


Устройство, опысанное в этой статьа, может 
пригодиться многим овтолюбиталям Ток как в 
овтомобилях обычно отсутствует устройство вы- 
зуольного контроля напряжения бортовой сети, 
то приходится изготовливать его самому. 

Предлогоамый индихатор может "высвачивать” 
< помощью светодиодов восемь уровней нопри- 
жения [от 8 до 15 В с шогом 1 В}. Основными 


Арровей соты айтои, 
ы Е 


Рис.2 


достоинствами конструкции являются простога 
принципо действия нопряжения и настройки, а 
также применениа недефицитных детслей. Это 
устройство, в отличие от многих других аму по- 
добных, облодоет высокой «рутизной хороктерис- 
тики срабатывания схам сравнения и возможнос- 
тью изменения копичаства индицируемых уров- 
ней {которые можно кок уменьшоть, так и ували- 
чивоть). 

Принципиольная скемо устройство изоброжа- 
но на рис. Оно состоит из восьми компорато- 
ров, делителя, зодоющего пороги срабатывание 
компораторов, делигепя измернамого нопряже- 
ния м стабипизоторо напряжения питания 


Основные технические хорактеристикы 


Число индицируемых уровней _ 

Шог дискретизации, В Е 
Нижний предел измерения Опус, В 
Верхний предел измерения Итак, В 
Потребляемый гак при индикации 
всех восьми уровней, мА ем 80 


Конструкция и принцып действые В ка. 
чества поротовых устройств применены компара- 
торы, собронные но ОУ. Питоютсь ОМ от стаби- 
лизаторо с выходным нопряжвниам 6 В Но ре- 
зисторох 1 — Е9 собран делитель, задающий 
спарные напряжения компороторов_ Он подклю- 
чен х стабилизатору нопряжения пигания [6 В}, 
поэтому опорные напряжения не изменяются при 
измвнения нопряжвния бортовой сети от 8 до 16 
В. Ток кок опорные напряжения не превышают 6 
В, то и измеряемое нопряжение наобходиме со- 
ответстввнно уменьшить. Для этого спужит дели- 
тель 10 — ©12 

При подаче на индикотор напряжения мень- 
ше 8 В нопряжение, снимсемое с делителя 810 
— #12. не превысит первого опорного нопряже- 
ния, подаваемого на инвертирукчций вход ОУ 
0А1-1. На выкодок всех ОУ напряжениа будет 
очань моло, и ни один сватодиод не будет све- 
титься. При увеличении подававмого на вход уст- 
ройства напряжения до В — 9 В измеряемое на- 
пряжение прявысит первое опорное ноприжениа 
нс входе ОУ ОА]. и на его выходе появится 
постоянное нопряжениа {около 5 В}, светодиод 
МОТ засветится При превышении измеряемым но- 


А.Л.Тихомиров. г.Киев 


пряжением второго опорного нопряжания свето- 
диоды УО1 м УО2 зосветатся м т. д. Таким обра- 
зом, прм напряжении бортовой сати 15 В будут 
светиться все светодмоды 

Стабилизатор напряжения классический м в 
описаным не нуждается 

Печотную плоту {рис 2) можно изготовить из 
односторониаго фопьгнрованнога текстолито или 
гетиноксо толщиной 1,5 мм. Светодиоды закреп- 
ляют на понелы приборов овтомобиля любым 
удобным способом и проводами подсовдиняют к 
плата устройства. Роспопожение даталай но плате 
изображено но рис 3. 

Деталм В хочестве компароторов примене- 
ны широкораспростроненные, сдвоенные ОУ 
К157УД2 Основные причины их выбора — низкое 
нопряжение питония и возможность подключения 
светоднодов непосредстввнно но выход ОУ без 
ключевых тронзисторных скем. Светодиоды 
АЛЗОТАМ можно заменить но АЛЗ07БМ. умень- 
шив сопротивление токоотроничивоющих резис- 
торов 13 — 20 до 330 Ом, однако при этом 
повысится потребляемый индикотром ток. Вса по- 
<тоинные резисторы типо КАЛТО, 125 или МЛТО,25, 
подстроечный резистор 812 типо СПЗ-27Б. Кон- 
‘денсотары С1 — СЗ типа К50-35 или К50-16 
Транзисторы КТЗ15 и КТ815 с любым буквенным 
индексом. На транзистор Т2 необходиню устано- 
вить теплоотвод площадью не менее В см? Сто- 
бипизотор нопряжения питания можно выполнить 
на "кренка” {КР1А2ЕН5Б) по типовой схеме вклю- 
чения 

Еспи требуется уменьшить чиспо индицируе- 
мых уровней, то необходимо убрать ненужные 
компарогары, не изменяя делителя В1 — К9 

Настробжа Ностройко устройства сводится 
к установке подстроечным резистором ВТ2 тре- 
буемого козффициенга делении делнтеля 10 - 
#12 Дли этого необходим блок питания с регули- 
руемым выходным нопряжениам и вольтметр Ин- 
дикотор подключают х блоку пигания, на кото- 
ром < помощью вольпиетро устанавливают на- 
пряжение, ровное одиому из индицируемых уров- 
ней (т.е. 8, 9, 1ОВитд]}, и с помощью подстро- 
ечного резисторо 12 добиваются, чтобы при 
малейшем уменьшении нопряжвния питония све- 
тодиод, соответствующий этому уровню, погас, 
Все остальные ‘урозни совпадут автоматически. 


Х бортовой сели обтемодияя 
Росса” 


+= 


И Ки 


ИМ К 
Рис 3 
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Цифровая техника 


Семейство 16-разрядных ОЭВМ 80С51ХА 


Ночоло см. "РА" 9/76} 

2.6. Репктры специальных 

Мнемоника регистров специольных функций (5) относится к определенной, 
‘отдельной от всех других, области памяти “ХА” н включает в себя регистры состоя 
ния м управления процессором и периферийными устройствами, а также портами 
ВвОДА-ВЫВОДО 

Часть регистров специольных функций включена ® состав ядро “ХА” - это реги- 
стры РСОМ, $СЕ, 5581, РЗУИН, Р5ИИ, С$, Е$, 05 [рис 10 

Доступ к этим регистрам производится < помощью специольной магистрали ЗА. 
физ, имекжщей разрядность 8 или 16 бит в зовисммости от размера операнда. 


еее -- 


Рис.Т0. Ядро микроконтроплера “ХА” 


Достут к регистром, не включенным в ядро, на находящимся но кристалле "ХА" 
безсНр} ипн к внешним по отношению к "ХА’ регистром [ой о/р} осуществляется 
зерез слециольный интерфейс - $7 из Итвийоов. 

Адресно пространство Е имает длину 1 Кбойт, ночиная с одреса 400Н и 
закончивая одресом 7ЕЕН 
фис 1 

Первая {нижняя} половина 
этого пространства (400Н - 
5ЕЯН) выдалена для регистров 
ядра, а тожа для регистров, не. 
входящих в ядро, но розмащен- 
ных на кристалле “ХА” 


5 Часть этого пространства 
че Ов-сЫр ВГЕе бав 64 байта {400Н - 4ЗЕН) имвет 
ва @итоной адресации токе битовую одресацию. 

ес Верхняя половина (600Н - 


ТЕРН] зоразервировона для рё- 
пистров, нсходящихся вна крис- 
алла "ХА", и позвопяат усхо- 


64 байта оп-еЫр ВРЕа 
с батовой едресацияй 
рить доступ к внешним устрой- 


Рис 11 Простронство сдресов 5Е® — <том без необходимости со- 
здония кокого бы то ни было 


‘указотеля 

При ислользовании $А® следует соблюдоть накотерыв условия 

Адреса $Е® для различных исполнений “ХА” млогут отпичаться, поэтому необхо- 
димо использовать симеолические имана $. 

Набор инструментальных средств "КА" содержит слециольные Фойль заголовхов/ 
включения [в008// пси ВА которые обеспечивают соответствие симвопичес- 
ких имен РР ня физическим одресам, поэтому для каждого из исполнений “ХА” 
существует свой собственный фойл заголовхойвключания 

Доступ к 5Е® производится без ыспользовония сегментных расистров. 

Адрес 5ЕК(1О биз всегда содержится непосредственно в команда. 

Доступ к 5ЕЮив может быть косвенным. При использовании косвенной адресо- 
ции будет сдресована память донных. 

Достут к АР, размещенным вне кристолла, в базовых реализациях "ХА" отсут. 
ствует 

Эта возможность заразереирована для реализации а будущем 


М.М. Ермаков, г.Киев 


2.7. Битовая адресация 

Как уже было сказано выше, чость “КА” имват возможность битовой одресации 
Архитектурой "ХА? предусмотрано в общей сложности 1024 одресуемых бито, 
которые включают вса регистры файла ЕО - Е7 {КВ - 15, если сни имеются в 
раблизации), чость прямоадресувмой помати данных ( адреса от 20Н до ЗАН в 
кождом из сегментов, определяемых е помощью регистра 25] и чость 5Ё®, рознле- 
щенных на кристалла 

Ниже привадены одреса битов и перакрьвзенлые ми байты 


Адрас Перекрываемье Тип 

бита байты . памяти 
обон- ОН Ро - 15 тересз 
он. ПЕН 9020нН  -О3ЕН газ ВАМ. 
200н- ЗЕРЕН 400нН  - 4324 ог-фир 528 


2.8. Ролистр РУМ/ - Ргодгага ЭкИиз У/ога 

РМ! - двухбойтсвый БЕК, отражающий вса операции "ХА" 

Как на ОЭВА ВОС5Т, этот регистр имет также битовую одресацию. Млад- 
ший байт (Р5И// содержит флоги состояния програлуды. 

Запись и чтение этого байта разрешены из обоих Системного и Пользовотель- 
ского режимов “ХА” Старший байт РИ! - РУИИ содержит флаги режим роботы 
СРИ Чтение этого бойта разрешено всегда, однако зопись а Попезовательском 
режима розрешена только в биты выбора текудаго банка регистров 

Архитектура "ХА" предусмотриваат ноличив эща одного регистра - РИ? 
Этот регистр полностью соответствует регистру РИ ОЭВМ 80С57Т 

2.6.1. Флаги состояния СРО - репитр РУ\Л. 

Регистр Р5МИЕ - регистр состояния СРЫ {рис. 12 содержит следующие битовыв 
флог 

© {Сопу] - Флог переноса; 

АС [Аеагу Сату}- Флог вспомоготальнсго перенося, 

\ юИагВои] - флаг перепопнения: 

№ (Медоние}- флог знака 

Я [7его}- флаг нуля; 

Перечисленные флеги присутствуют практически во всах использувмых в насто- 


зарезервированы и 
при записи должны 
‘устонавливаться в “0” 
2.8.2. Флаги режима работы СРУ - регистр РЭМГН 
Регистр РУИИУ {нс 15] содержит битавые флаги режима роботы — Офелойт 
лоде Вод, устоновка которьх влияат на многие аспекты ражучиа роботы ХА” 
Все биты этого регистро, кровле ЗО и В51. можно изменять только в системном 


Рис 12 Регистр статуса $РИ 


М [бузет МодЕ)- если установлен [54—14 програму выполняется в систвил- 
ном режиме м имват 
доступ ко всем рё- 

Орсон ЖА” вилы РУЖН 
$М-=0 прогромма 
выполняется в Поль- 
зовательском режи- 
ыв с присущими это- 
мурежиму ограничениями 

ТМ Птосе Мода] - включение пошагового режимо исполнения команд {ТАА-= 1] 
ли его отключение {7А4=0}. 

“ХА” содержит встроенные средства отпадки, упровляемые этим битол. 8 спучое 
установки этого битс в *1" “ХА” переходит в пошаговый режим со следующей 
команды 

#50, #51 {Кедогьглег бывсй- Биты, описанные выше, позволяют выброть один из 
четырех банкоа регистрового фойла 

МАО _.. МАЗ [/плзтир! Мо] - биты масси прерывания [Биты прноритатс}, спре- 
‘деляют приоритет текущего исполнявмого кода 

Контроппер прерываний, ма включенный в вдро “ХА” сравнивает приоритет 
зопрашивавмого прерывания с текущей установкой этих битов. 

Если биты М0. МЗ = 0- это наинизший приоритет [] - этот код всегда можно 


Рис 13. Регистр режима работы “КА” 


Если &МО._ МЗ — Г- это наивысший приоритет (15). 

Этоткод неможет быть прерван нихоким прерыванием, крома МА) -поп-тазкобе 
Ядетир!- немоскируеым прерывание 

Этот код может такжа быть прерван обработчиком исключения 

Более подробно прерывания и исключания будут рассмотрены ниже. 

"Отметим также, что прямая запись в регистр Р5МИимает преимущество перед ик 
‘устоновкой в хода выполнения программы. 
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Нопример, зночениа бита 7 - флога нуля, устоновливаемов в "1* командой 
мои РИ, эвты рс-тм-в 

сохранится равным *1”, хотя по законам устоновки этого флето, пересылка ненупе- 
вого значения должна сбрасывоть бит 2. 

2.9. Фпогм конфигурации системы - регистр $СИ 

Регистр ЗС [бузет Сопбоиговоп Кобе} - регистр конфигурации системы 
{рис 14)позаолнат установить глобальные параметры “ХА” (как правило, однокрот- 
но во время выполнения кода инициализации после сбросч]. 

Р2 - управляат используемой “ХА“ моделью псрмяти 

Если 27>0- используется олуе ААвтюгу тоба”- режим 24-розрядных адресов, 
позволяющий доступ к 16 Мбойт памати программ м данных, 

Если РРР - "ХА" 
работает в режиме 


“Родов Ото" исполь 5СЕ|]--,-, - 211 РТО СЫ р 
зующем 16-розрадные 
-- мислоль = РИС 14. Регистр конфигурации “ЖА” 


зувтся для небольщих 
систем, для которых достаточно 64 Кбойт памяти прогривим и донных. 

8 этом режиме одрес возврото из подпрограммы прадставляат собой слово (16 
6»1], а из дас слово, кок в режиме 24-разридных адресов, поэтому переход к 
прогромме обслуживания прерывания и возерот из нее осуществля- 
клея быстро, 

Переключение а режим “Роде 0”и выход из ного после началь- 
ной инициолизации на рекомендуются. 


СМ {СотранБИу Мод] режим совместимости с 80СВ1, кото, НЕ 
рый вклочовтся при СА= 7 = 


Если СМ-0, включается “родной” режим “ХА”. 

Подробнее о режима совместимости с 80С51 будет схозано 
ниже. 

РТО... РТТ {Ропрйвто! Титноя сос) - выбор токтовой чостоты 
для тоймеров "ХА" {м других устройств, если они присугствуют в в данном исполна- 


ний 
Значение битов РТО, РТ опраделяет соотношение тохтовой частоты тоймеров и 
токтового генератора "ХА" 
РИ РТО Репрёвпо! Соск 
| овейсиок/4 
[2 1 очаг 
1 о овсйокох/64 
1 1 говвгуе< 


Остальные биты рагистра 5СВ, помеченные знаком ^—", ‘зорезеран- 
Раваны м при записи должны устанавливаться в ^(” 

2.10. Фпоги управление потреблением - регистр РСОМ 

"ХА", какы В0С51, имеет дас режима экономии эзнергопотребления: 

0 - ражим холостого кода, 

Ромиег-Оомут - режим пониженного потребления 

Включение этих режимов производится установкой в “1” соответствующих битов: 
{рис 15) в регистра РСОМ - Ромти Сопто! 

Режим Айа включаются при 0Ё=?, а Роичв-Осмут - при РО-7. 

При одновременной установке {0{=Т и РО-] "ХА" включовтся режим Ронивг- 


ры Ко "КА" эквивалентен одноименному режиму В0С51. а режим Ромивг- 
Ронт имеет стличив от сваего эквиволенто в 80С51 


ео ЕЕ Сев тв] 


Рис 15. Регистр управления потреблением "ХА" 


Выход из режима Розег-отт в ВОС51 осуществляется только © помощью 
сигнало ВЗТ а "ХА”, крома этого, имет возможность выхода с поменщью одного из 
оппаратных прерываний [кота время реокции но это прарызания будет включать в, 
собя “разгон” тактового ганаротора "ХА" - 9892 его пернодов] 

Регистр АСОМимает битовую адрасоцию. 

Остальные биты регистра РСОМ, помеченные знаком "-". зарезереированы и 
при записи должны устанавливаться в “0”. 

2.11. Выбор сеплентного регистра - регистр $3, 

Регистр З5ЕЁ [рис 16) позволяет выброть один из сегментных регистров 05$ ли 
Е5придостулех помяти данных, о тоже один из регистров СЗ ыли сторшие 8 битов 
РС при доступа к констонтом в памяти программ. 

КОЗЕС ... И5ЗЕС - кождьй из этих битов упровляет выбором сеплантного реги- 
стра для соответствующего ©0._Кб регистра файла “ХА”, кок описано выше (= 
РА" 9/94) 

Е5МУЕН - 25 И/лю Епае * розрешоет (ЕЗУИЕМ- Уыли зопрешовт (ЕЗУИЕМ=0} 
эопись с использованием Е5 в память донных в пользовотельскои режиме 

Запись ® бит ЕЗИ/ЕМ разрешена только в системном ражима 


ВЕ к иене] 


Рис 76. Регистр выбора сегментов 


ИЕР ЗН и. 2 И В 
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2.12. Стеки “ХА” 

(Стеки "ХА" представляют собой выровивнную но границу слова структуру дон- 
ных типа РО [вач? #1 Ей! Оу! - последним зашел, первым вышел), котороя растет 
вниз от старших адресов к млодшим, что отличоется от реолизации стека в 80С51 

Кох было описано выше ("РА 9/76) "ХА” ищет дас стеко м соответственно два 
указотеля - 55Р Бузет Зюск Рота - системный укозатель стакс] м {/5Р (Авг бюск 
Розтог - пользовательский указотель стежа}. 

Содержимое регистра Е7 - это значенне одного из указателей, причем если а 
регистре РМУ бит $М-1, то содержимое В7 = 5$Р, с если 5АА=0, то содержимое Е 
= 05Р 

При изменении режима “ХА” ватомотически переключает значения 4/5Р и $5Р. 

й стек всегдо находится в сегмента, определяемом значением, 
регистра 05, токим образом каждся задача имает свой собственный стек, 

Састемный стек всегдо ноходится в сепманте 0, т в первых 64 Кбайтах памити 
донных. 

Опероции зосылки {РИЗН/в стах слова [байта] покозаны на рис. 7. 

Указатель стеко всегда указывает на вершину стеко м уменьшается на 2 перед 
записью данных. 

Операция извлечения {(РОР слова [байта] из стека {рые 18] копирует данные 
вершины стеко, а зотем ухозаталь стеко увеличивается на 2 

Все операции засылки в стах м извлечения из него изменяют ‘указатель стекона 


Рис. 17. Зосылка в стек спова и бойто 


2 независимо от размера оперонда 

При извлечении бойта из стека регистр-приемник получает младший байт слова 
из вершины стеко. 

При засылка байта в стаке запоминается только младший байт 


Рис.18. Изапвчение из стека слова и байта 


Выполнение операций РИЗН и РОР ив влияет на флоги регистро РМУ. 

Крома операций РУЗН и РОР “ХА” позволяет использовать косванную реги 
стровую адресацию со смещением относительно указотеля стека (поскольку указа- 
тель стеко - В7} 

Пример команд, использукицих этот метод, приведен на рис. 

При некорректном использовании стека возможно его, пареполнение, причем 
как вниз - оиеом, так и вверх - ила" вочи, а токжа нарушание выравнивания на 
границу слово значения указателя - пззойуртеии 


МОУ Во [Я7+озе ] | МОУ [К7+оНве! Вт 


24- равридный адрес памяти данных 


Рис 19. Адресация относительно уко- 
зотеля стека 


Переполнение вниз происходит при выполнении слишком большого количество: 
операций засылки [РИЗН] в стек или большого количество вложенных прерывании. 

В этом случае зопись в стек мажет разрушить донные, ноходящиеся в этом же. 
сепленте [как провило, в младших адресах} 

"ХА" позволяет обнаружить одну из токих ситуоций - изменение значения теку- 
щего указоталя стека {55Р или УР] с ВОН до 7ЕН вызывовт исключение ло паре- 
попнению стека - ось ОмеФоми Еисерпол {уеегир1 (причем простая зопись в 87 
значения, меньшего ВОН, исхлючения нв вызывает) 

Перепопнение стека вверх [очень много операций извлечения} "ХА не опреда- 
ляет. 

При норушенин выровнивония значения ухазоталя стека (если значение стано- 
вится начетным) младший бит А0=1 игнорируятся и считсется. что А0-0. 

‘следует 


|} 
} 
| 


Выпуск 28 


[Врамя киевское {КП больше всемирного координировонного (ТС) 
зимой но 2 ч, летом на З ч ы меньше московского (МЗК] но 1 ч Частоты 
‘ухазаны в кипогерцах Для перевода чостоты в кипогерцах в длину волны в 
метрах следует розделить 300000 м но число килогерц ] 


ВНИМАНИЕ 27 октября большинство родиостонций маждународного вещания 
в связи с ночалом зимнего вещательного сазоно меняют свои робочие чостоты, а 
изза перехода на зимнее времяисчисление -- гокже м время выходо в эфир своих 
передач` многие стонции сохраняют его соответствие с киавосим, @ нехоторые 
синхронизируют свое время < ТС, тем сомым как бы смещдясь относительно 
киевского на чис в сторону уменьшения 

Зимний овзон сново предостовит возможность любителям родиопривмано средних 
и длинных волнах, для которых темное время — сомов любимое время суток, з0- 
няться своим кобби, тем более что уровень солна!ной октивчости по-прежнему 
очень нязкий и способствует дольнему распространению этих волн. В свази с этим 
мы продолжаем публиковать информацию о восуможно слышимых в чашем регионе 
ПВиСВ стонциях, ночотиов “РА” 12/95, 1 м 2/96, причем с указанием наименований 
станций, прапрами и конолов, что представляет для радиоспушотелей основной 
ынтерас. Процесс настройки на интересующие вос станции значительно облегчат 
зам все более завоевывоющие рынок портативные приемники ы радиоплейеры с 
цифровыми набором и индикацией частоты 

По традиции начнем © дпинноволновых станций. Информация приводится в при- 
вычной для вос форме: частота, кГц, страна\ местонахождение студии\наименово- 
ние радиостанции или программы. Коды стран приведены е “РА” 8/95 [рекоманду- 
вм внести изменвния и добовления: АВМ/ — Арубо, АА — Ангилла, АТА — Анторк- 
тико, ВЕВ — Бермуды, ВЮ — Британские о-ва в Тихом океане, ВТМ — Бутан, ВН — 
Боссиня-Герцеговино, СТЕ — Чехия, НЧ — Финляндия, Е5М — Фадеротивные Што- 
ты Микронезии, ПЕ — Лихтенштейн, МОМ — о-ва Мидузй, МНЕ — о-ва Маршалла, 
МЕК — о-в Норфолк, ММ/ — Полау, $МВ -—- Сон-Морино, 5УК — Словакия). Имею- 
щився сокращения: 1,2.3, А.В, — номер пропровымы, радиосети, каноло; МП — 
мастная программа, #Москва — сеть стонций, студия в Москве; СИЕ — Реза 
фолк (ее Ноп4Вадю Союдте]; ТЕТ —- Радис-ТВ Турции 

153: ЕОК\Бухорест\Р Румыниз 1. КУ5\Москва\Р.Юность, Молодежный канол; 
О\Кельн\ А АЗ\Атюир\Р.Алжир 1/4; 

162 КИ5\Уфо\МП/РРоссин; Р\Пориж\Риапсе- ег; ПО \Анкоро\ТЕТ-2; 

171 К5\#Москег\Радио 1, МАС\Тонжер, Пориж\ Е Месиетолее |}; 

177. 0\Берпин\ОеласюпВафо Вел, 

180: ПЛЮ\Анкорс\ТЕТ-2, КАР\#Альо-Атс\КазахР.1; 

183: 2\Соорбрюжен\Еигоре 1; 

189 СЕС\Тбиписи\Р Грузии 1; 

398: Р/5\®Москво\Р/ААаяк, С\Я#Пондон\Вакфо 4 ОК; ПО \Анкорс\ТЕТ-1; АЕС\Ал- 
жир\Р.Алжир 1/4, 

207: ИКЕ\Киее\УкрР 1, О\Кель\О, ЮЖ\Амман\ ЕТУ, МЕС\Работ\ ТМ Че 
мой А, 

216: АРЕ\Боку\АзербР 1; Р\Манако\Р Монте-Корло; МОР\Осле\МЕК: 

225: РО\Воршаво\ Польское Р 1; ТИК\Анкора\ТКТ-1; 

234. ВИ5\Москвс\Родио 1, ШИХ\Люжсембур"\ ЕТ; АЕМ\Ереван\Р.Армении; 

243 ОМК\Копенгаген\Р'.Дания; ТИВ \Анкаро\ТЕТ-1; КАР\#Алма-Ата\КозсхР 2; 

252- АРМ\Ереван\АрмянР 1; ВИЗ\Козоне\Родио 1; А(С\Алжир\Р.Алжир 1/3] 
4; ВТрим, Лондон\Анолие 252, 

261 ЮИЗ\Москво\Р России; ВСофия\БолгноцР 1 (Горизонт; О\Др- 
у-\ВафоКора фо; 

270; СТЕ\Прагс\Ревютта; ВИЗ\Оренбург\МП/Р России, 

279. В®\Минс\БелорусР.1; РУЗ\Екотеринбург\МП/ИР России; ТКМ\Ашга- 
бот\Пуржман.Р 1. 


ВЕСТИ С ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ДИАЛАЗОНОВ 
КИЕВ Продолжоется формирование мастного РМ диапозоно. С 20 июля на 
застоте 104 МГц, появилось “Родио Киевские ведомости”, уже известное по УКВ 


Любителям радио- и телеприема 


днопозону 73,64 МГц. 13 сентября “Радио РОКС Украина" очередной раз изменило 
свою частоту со 107 МГц, которую оно вынуждено было делить с “Европой плюс”, 
на 103,5 МГц, ана 102,5 МГц появилось “Просто Радио”, ив так довно работав- 
шее но 69,68 МГи, Но чостсте 100 МГц с 0800 до 2000 теперь роботоет Теле- 
радиокомпания Йидер", по ев собственному объявлению, предстовлякищия “ГАЛА, 
Радио". которому для вещания но аз родной частоте осталось остольнов врем» 
суток. Токим оброзом, по состоянию но сентябрь в диспазонв РМ зодействованы 
11 частот, которые используются 13 радиокомпониями 

СЛОВАКИЯ В 60-х годах зимними вечероми но средней волне 244 м хорошо 
были слышны перадочи на укроинском языке из словацкого города Прешов (Пря- 
шег]. Сотасно сообщению В.Либерного, пвреданного в ОХ программе, Украин- 
схой редокции Польского Радио 5, в настоящее время эти передачи ведутся но 
частотах 1071 м 864 кГд (по данным справочника \/ЕТН через передатчики соот- 
ватственно 40 м 1 кВт, расположенными в Прешове и Снииа (Стокчине) надолеко 
отукраинской границы}. Время передач: в будние дни 16.00-16.30, по суб. 10.00- 
1230 и 15.30-17 00, по воскр и праздником 10.00-13.30 и 15.30-17.00. В Укроине 
прием возможен на 1071 кГц а Зокарпатекой, Львовской и Ивано-Фронковской 
областях, а зимой и в других областях Украины, 

ЛИТВА. Летом этого года Литовское Радио до трех часов в день сожротило 
время своих перадоч (с 1200 дс 15.00} через 50-киловаттный перадотчик но часто- 
те 9710 кГц. В связи с этим прекрошена тоске тронслиция на этой частоте русско- 
азычной программы, в хоторой передается 10-минутная ОХ програма Сигитоса 
Жиленисо. Одноко а попражнаму можно слышоть преимущественно в северных 
областях Укроины в зимнее время с 15.50 до 1600 ночастоте 668 кГи в днопозоне 


НИДЕРЛАНДЫ, В 1997 г. в этой стране но частоте 171 кГц номечоется ввод в 
эксплуатацию сверхмощной родиостонции “Дальто родио” {"Дельто 1717} Зона 
обслуживания "Дельта родис” охватит почти всю Европу. ток как г предлолагов- 
моя изпучаемая мощность 10 МВт (|} при нопроаленкой онтенне, состоящей из 
четырех мочт. В таком случае она сможет, очевидно, создавать на территории 
восточноевролейских строн (в том чиспа и в Укромне) сильную помеху для робота 
щей но этой же частоте "Радио 1” из Москвы, ноподобие той, «окую в 60-хгсдих ей. 
создовал “Голос Америки” м Мюнхвна. Но волна "Дельта родио” будет звучоть в 
основном популярная музыка многих европейских стран с речевым сопровождани- 
вм на нескольких языксх. 

НИДЕРЛАНДЫ, Ночовиюя осенью прошлого года вешоние на частоте 1395 Ги 
голландскоя станция "Уегоиса Мемиз Каф” прекратило свои тронсляции по финон- 
совым причинам. Вместо нее на этой частоте роботоет теперь "Ки Кафа", кото- 
ров хорошо слышно в ночное время. Адрес: №22 Кодю, РОВок 345, 1200 АН 
Н\№агзут, Те Мафефоло$. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Всемирная служба ВВС непрерывно уже бопее 50 пет в 
гордом одиночестве использовало свою "фирыенную” внадиапозонную частоту 15070 
КГудля ващония но английском изыка {06 этом я уже упоминал в 26 вылуске "НШПВМ" 
— “РА” 8/96). Но последней Конференции по согласованию частот коротковолно- 
вого спектра (НРСС}, прохадившей в овгуств 1996 г. в Прога, этому был положен 
конеци рекомендовоно ВВС уйти с вышеукозонной частоты, так ках она находится 
в предепох учостка частот 15010 — 15100 кГц, предназначаннога исхлючительно 
‘для служебной овна и Морской связи. Но этой частоте роботоло три передатчика 
ВВС, ноходящихся на территории Великобритании в Рамлициеке мощностью 500 
«Вг и с озимутом нопровленности антенны 62", в Скелтоне [250 „Вт, 10°) ив 
Вуффертоне (250 „Вт, 1707. С 27 октября первый передотчик должен перейти но 
чостоту 15485 кГц, второй и третий — на 15575 «Гц, а передатчик ВВС но Кипре, 
работовший на последней чостотв, должен переместиться +0 15565 кГц, Интерас- 
но, что на этом участке работали еще радиостанции нескольких строн, из учоству- 
ющих в конференциях по соглосовонию частот: Выетнама 15010, Индии 15020, 
15050 и 15075, Коста-Рики 15030 м 15050, Саудовской Аровии 15060, Ирано 
15084 и Сирии 15095 кГи. Скорев всего, они пока что продолжат евожо роботу на 
этих чостотах К таким учостком, непосредственно примыкоющим к вещотельным м 
подлежащим, очевидно, в недолежом будущем “чистка”, относятся токже 3900-3950, 
6200-6525 и 17900-17970 кГц. 

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ Выделены участки частот для трансляций в Евроче 
передач Рюно!Ауфо Вгосасовиго [РАВ по стандорту “Эврико-147”, который при- 
знят тоске Конадой, Австралией и Китаем: в диапазоне упьтравыкокия частот {НЕ 
12 6локов конолав от 47 до 68 МГц, 12 блоков ст87 до 108 МГц, 38 блоков от 174 
де 240 МГц, в диопозоне [ 23 блока от 1452 до 1492 МГи. 

Желаем вам успехов в ралнопривиа! 73! 
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Звукотехника ЕЯ ЕЕК ВЯ О о и В Е они у анте 
ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ДЛЯ ТРА 1524 


ЧА” 


Возможности микросхемы ТОА1524 описаны в [1.2]. Наиболее 
полно реализовать достоинства электронной регулировки усиления 
можно пишь при использовании цифрового методо формирования 
управляющего напряжения Предлогавмый вниманию читателей циф- 
ровой регулятор и предназночен для этой цепи. Тах как регулировка 
усиления является наиболее оперативной, то ее следует сделоть 
цифровой. Регулировка болонса и особенно тембра является менве 
олеротивной, поэтому если и для этих регулировок применить циф- 
ровое управление, то схема неоправдано усложняется, что невыгод- 
но с точки зрения материальных затрат. Впрочем, это больше зави- 
сит от возможностей конструктора 

Предлагаемый регулятор позволяет оперативно изменять усиле- 
ние ТОА1524 плавно и пошогово как с помощью квазисенсорнога 
управления, ток и с помощью валкодера Скорость изменения уров- 
ия можно плавно измеиять в широких пределах Предусмотрена 
токже цифровая индикация состояния счетчика. Имеется режим “Ац- 
юадег”, причем скорость нарастания или спада звука также можно 
регулировоть в широких пределах. В режиме “Амоюде:” раиве ус- 
тановленный уровень зопоминается, что значительно повышоет ком- 
фортность пользования данным устройством. Регулировать громкость 
{уровень} можно с помощью двух кнопок *+” и "-* или волкодером. 
Об устройстве волкодера будет рассказано ниже. Кратковремен- 
ное нажатие на кнопку приводит к изменению состояния реверсив- 
ного счетчика на *1” в ту или иную сторону. При этом происходит 
пошоговое регулирование. При длительном ножатии но кнопку про- 
исходит изменение состояния счетчика с регулируемой скоростью. 
При нажатии кнолки “Роаг” уровень громкости пловно понижается 


=) 


5 


Е.М. „Лукин. 2. Донецк 


до "0. При этом текущее состояние счетчика индицируется но дис- 
плее_ Когдо счетчик достигнет состояния "00° процесс прекрощоет- 
ся. При повторном нажотии кнопки “Радаг” уровень звука плавно 
увеличивается до ранее установленного значения. 

Для большей комфортности регулировки можно применить и вал- 
кодер. Органом управления служит круглая ручка, как у традицион- 
ных резисторных регуляторов уровня с тем отличием, что вращение 
ручки преобразуатся в эпектрические импульсы. Пока происходит 
врощенив ручки, изменяется уровень в ту или иную сторону в зави- 
симости от направления врощения ручки. При этом скорость изме- 
нения уровня зависит от скорости вращения ручки. После того кок 
счетчик достигнет одного из крайних состояний, дальнейшее враще- 
ние ручки не приводит к изменению уровия звука. Зополнениа счет- 
чика обычно происходит за 2.. 2,5 оборота ручки валкодера, что 
повышает точность и плавность установки уровня по сравнению с 
регуляторами уровия на резысторах 

Рассмотрим схему регулятора {рис 1). Устойство состоит из триг- 
гера управления 01 1, тактового генеротора 03 2 — 03.4, устойст- 
во блокировки 04.1 — 043, реверсивного двоичного счетчика 05, 
06, ЦАП на резисторах ®25 — ВЗ1, тригеро “Раде!” 02, устройства 
памяти и индикации на 07, 08 и НСТ, НС2 

При кратковременном нажатии но кнопку $1 на выводе 1 01.1 
появляется лог. “1”, разрешающая роботу счетчиков 05, 06 в режи- 
ме сложения. Одновременно запускается ждущий мультивибратор 
01.2, блокирующий роботу токтовога генератора 03 2 — 03.4 При 
этом импульс с 012 изменявт состояние счетчико 05, 06 но единицу 
через элементы 03.3, 03.4, 04.}, 04.2 При длительном ножотии на 
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кнопку 51, превышакнием по времени длительность импульса жду- 
щега мультивибратора, разрешоется робота тактового генеротора 
после окончания импульса с 0} 2 При этом пока ножато кнопка $1 
счетчик роботаат на сложение. Если за время нажотия кнопки $1 
счетчик достигнет состояния “99”, то но котодах УО12 — У016 по- 
явится напряжение пог. “1”, а но выходе элемента 04.3 — лог. "0^, 
который через элемент 04 2 заблокирует дальнейшее прохождение 
импульсов на счетчик При ножотии кнопки 52 происходят те же 
процессы с той лишь розницей, что счетчик работает на вычитание 
При достижении счетчиком состояния “00” на выходе переносо 06 
возникает лог "0" и через диод УО10 и элемент 04.2 заблокируется 
дальнейшее прохождение импульсов. Максимольная амкость счетчи- 
ков 05, 06 256, однако она огроничена на уровне “99” для удобст- 
ва сопряжения с десятичными счетчикоми 07, 08, которыё индици- 
руют текущеев состояние счетчиков 05, 06. 

Устройство индикации выполнено но 07, 08, в качестве которых 
применвны реверсивные десятичные счетчики 1534ИЕ1. Как показал 


2(3) 


Рис? Рис 3 


эксперимент, они хорошо роботоют при напряжении питония +15 8 
со светодиодными матрицами АЛСЗ}4А и карошо согласуются по 
управлению со счетчиками 56 1ИЕТ1. 

Но выходе счетчиков 05, 06 применен простейший ЦАП, для ро- 
боты которого нужен двоичный код, а для индикации его состояния 
— досятичный код. Чтобы избежать 
применения преобразователя 
кодов, используются десятичные 
счетчики 07, 08, которыв обладают 
внутренней помятью. Токим обро- 
зом, счетчики для ЦАП 05, 06 счи- 
толот в двоичном коде, а 07, 08 -в 
десятичном При включении пито- 
ния все счетчики сбрасываются на 
0“ и долее считают синхронно 
Если в процессе эксплуатации возниковт сбой в покозониях счетчи- 
ков 07. 08, то после достижения счетчиками 05, 06 нулевого состо- 
янив счетчики 07, 08 устоновливоются в такое же состояние. Таким 
образом, синхронизируются двоичные и десятичные счетчики. Но 
практика сбой происходит крайне редко и из превышает 1— 2 еди- 
ницы для 07, 08. 

Рассмотрим режим “АлоюЧаг” При ножелии кнопки $3 тригер 
021 устонавливоется в состояние "0", а 02.2 — в “1”. При этом 
происходит имитация длительного нажатия на кнопку $2, которая 
будет продолжаться до достижвния счетчиками 05, 06 нулевого со- 
стояния Одновременно проискодит запись состояния счетчиков 07. 
28 в их внутреннюю память через цель С5Ё14_ При повторном но- 
жатии на кнопку 53 трипер 02.1 устанавливается в состояние "1", а 
022 — в 0". Происходит имитация ножатия на кнапку "+” При 
‘достижении счетчиками 07, ОВ состояния, записанного в ега внут- 
реннюю память, на его выходох 14 появляется пог. 0”, когорый 
через инвертор УП сбрасывает тригер 02.1, в результате чего 
счвт прекращается. 

Скорость счета можно изменять переменным резистарам Е16. 
Время изменения состояния счетчиков от °00" до “99” 0,5 — 35 с. 

Выходное напряжение ЦАП ограничено аппроксимотором но эле- 
ментак ®З2, УО16, ЕЗ5, ВЗ6 и делителем на ®ЗЗ и ВЗ4 на уровне 2,8 
В Применение оппроксиматора еще больше пазволяет снизить 
разность между требуемым и действительным усилением [2]. 


Рис 4 


При применении в кочестве НСТ и НС2 светодиодных матриц 
АЛСЗ14А с общим катодом избыток напряжения гасится резистора- 
ми ®37 — Е50 и стабилитрономи У017, УО18 При прыменении 
матриц больших габоритов (АЛСЗ24 и др.) но выходах 07, 28 необ- 
ходимо поставить эмиттерные повторители для АЛСЗ24А или трон- 
зисторные ключи (инверторы} для АЛСЗ24Б 

При изготовлении цифрового регулятора устройство памяти и 
индикации целесообразно выполнить на отдельной плате При этом 
моксимольно сокращается копичаство проводников к элементом 
индикоции 

От уэпа цифровой индикации можно отказоться, если в кочестве 
элементо индикации использовать стрелочный прибор, кок показано 
на рис.1 пунктиром Индикатором может служить головка © током 
попного отклонения 50.100 мкА. Сопротивление Е" подбироется а 
зовисимости от типа применяемой головки при максимальном но- 
пряжении на выходе ЦАП Следует учесть, что в этом случае Режим 
“Алоюцег” невозможен 

Если нет необходимости в режиме “Рафег”, то элементы 02, 03 1, 
уп, МОТ, УС2 и цепи, относвщиеся к ним, исключаются Если пред- 
пологается использовать только волкодер, схема еще более упро- 
щается: исключаются 02, УТТ, 03.1, 01 2, 032, 033, 03.4 с элвмен- 
тами, относящимися к ним. Валкодер при этом служит генеротором 
импульсов, причем частота этих импульсов зовисит от скорости ера- 
щения его ручки. Устройство волкодера показано на рис 2 и3З При 
вращении ручки 4 врощается также и обтюратор 1 [диск с прорезя- 
ми или отверстиями) При этом периодически прерывается световой 
поток от фотоизлучателя к фотоприемнику, образующие оптрон с 
открытым оптическим каналом. Возникающие в фотоприемнихе им- 
пульсы усиливаются и подаются но вкоды О, С микросхемы 01.1 
[рис1]. Для того чтобы упроалять реверсивным счетчиком, нвобходи- 
мо иметь два оптрона, выработывающие две поспедовотельности 
импульсов, сдвинутые относительно друг друга по времени Диамэтр 
обтюротора 40.. 60 мм. Число прорезей 40. 60. При меньшем чис- 
пе отверстий возрастает дискретность и число оборотов для перв- 
хода счетчиков от состояния ”00” до “99”, при большем — кортина 
меияется на обратную Конкретная конструкция валкодера зависит 
от технических возможностей и фантазии конструктора 

Одна из возмож- 
ных конструкций 
оптрона показана 
но рис 4. Корпус 1 
изгатавляют из ДиЗ- 
лектрического моте- 
риола [эбонит, текс- 
толит и др.] и кре- 
пят к основанию 
или панели 6 вин- 
том 5. Схема фор- 
миравателя импуль- 
сов изображена на 
рис5 Фотодиод и 
светодиод — инфрокрасные 8 зависимости от типо фотодиода мо- 
жет понадобиться некоторая корректировка номиналов резисторов 
Формировотель предстовляет собой триггер Шмитта на тронзисто- 
рах Для валкодера необходимо изготовить два формирователя 
Сигналы с выходов формировотелей подаются на входы С и О 01 1. 
Изменяя положение одного из алтронов относительно прорезей 
обтюротора, добиваются четкого перебрасывания тритеро 011 
при изменении ноправления вращения ручки валкодерс- 

В случов применения валкодера при определенном навыке робо- 
ты © ним можно отказаться от режима "Рафег” 

Токим образом, предлагоемоя схема цифрового регуляторо об- 
лодает универсальностью при выборе способа управления (волко- 
дер, квазисенсорное, дистонционное] в различных сочетаниях 

(Системе дистанционного управления будет посвящена отдельноя 
стотья 
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Предлагою вниманию читателей описонив несложной системы управления 
усилителем с проигрывателем СО на микроконтроллере. Более чем год эксплу- 
отации покозал надежность и простоту использования оппората. В кочестве 
СР-привода использован стандартный двухскоростной СО-КОМ типо ОЧ (пиц. 
РНИРЗ}, Но можно применять и другие СО-ВОМЫы, всли они могут овтономно 
роботать с музыкальными СР. Автор применял также УЕКТОЗ. Названные СО- 
ЕОМы допускают ручное управление основными режимами [<< — нозод, >> — 
вперед, РЬАУ/РАОЗЕ и ЕЗЕСТ). В оппорате для дистанционного управления эти- 
ми режимами используется кротковременное замыкание соответствующих кон- 
токтов на общий провод черыз диоды УО1.. У04 {рис {Ди регистр 07 (дублиро- 
вание кнопок). Понятно, что имея ОЕ-разъем, можно управлять режимами 
посредством ИОЕ-интерфейсо, но на момент разработки алпорето не было 
соответствующей документации Данная конструкция является наглядной иллю- 
страцией применения РС-шины для программирования микросхемы 08 и стон- 
дарта ЕС-5 для создания системы дистанционного управления на ИК-лучах. 
Об этом можно подробно прочитать в статьях А.М Ермакова в “РА” за 1996 г. 

Основой проигрывателя является микросхема 09 (РНИР$ НЕЕ! ЗТЕЕО АЦ- 
ОО РВОСЕЗЗОЖ типо ТРАВА25, упровляемая микроконтроллером ОТ. Внут- 
ренняя структура донной микросхемы содержит электронный коммутатор на 2 
входа, электронный коммутатор каналов (левый, правый, стерео}, формирово- 
тель псевдостерео при монорежиме (частотозависимый фазовращатель), фор- 
мирователь-расширитель стереобазы, электрониые регуляторы громкости (не- 
зависимо в кождом канале} в диопазона -64... +6 ОВ с шагом 2 ОВ, тембра НЧ 
-12_ +12 9В сшогом 2 ОВ, тембро ВЧ -12 .+12 ВЬ с шогом 2 @В и ключ режима 
МЛЕ (выхлючить звук] с подавлением -80 ЧВ. Номинальное входное напряже- 
ния микросхемы 300 мВ, общие гармонические искажения ие более 0,05 %, 
разделение между каналами >80 ФВ. В соответствии с этим алпарот обеспечи- 
воет работу от двух источников ЗОУВСЕЙ (СО-ВОМ) и СУРСЕ? (внешний 
вход}, коммутирует конолы СНАММЕ (пюпо(, пюпой, !егес), включает ЕЕРЕСТ 
(псевдостерео для моно режимов и расширенная база для стереб}, регулирует 
громкость (УСОШИУМЕ] в диопазоне -50. +2 9В с шагом 2 ОВ, балонс {ВААМСЕ 
в диапозоне 0_.+8 ЧВ с июгом 2 ФВ для прового и левого коналов, тембр НЧ 
(ВАЗ$] в диспазоне -9_+15 ОВ с шагом 3 9В, тембр ВЧ (1 'КЕВИЕ) в диопазоне - 
12. +12 98 с шогом 3 ЗВ. 

В схеме аппарата выход 29 подключен непосредственно ко входу мощного 
УНЧР 0 тила ТОАТ552@ Он представляет собой высококачественный мосто- 
вой усипиталь мощности и тоже алисан в журнала. Автор преднамеренно на 
дает подробного описания конструкции проигрывателя, ибо рассчитывает на 
хорошо подготовленных читателей, для которых данная публикация послужит 
основой для роботы Микроконтроллер О} управляет судиопроцессором м 
индикацией, принимая внешние воздействия от матричной клавистуры ЗМ 5 М/С 
и от привмнико инфракрасного сигнала Режим роботы индицируют светодио- 
ды НИ. НИН, а светодиоды НО. НИЗ отображают текущее положение регули- 
ровок. Они расположены в одну линейку в такой последовательности слева 
нопрово: НЫНИ,Н2_ НВ. Еспи регулировать тембр или балонс, то через 
насколько секунд индикация возвролится в режим громкости. При нажатии на 
ДУ или с кловистуры МИТЕ замигает индикатор УОШИМЕ Звук появится поспе 
люболо другого воздействия. 

На рис 2 показана передняя понель устройства, разработанноя автором. 
Если вас не устроивавт донный дизойн - творите! В программе проигрывателя 
есть возможность настроить кнопки пульта ДУ на вош акус и выбор. Для этого 
но рисЗизоброжен пуль ДУ < нанесенными на его кнолки кодами [ использо- 
ван от телевизора “Горизонт” с телетекстовыми кнопками }, а вы можете вы- 
брать любые коды и поместить по 16 одресам поспедовотельно, ночиная с 
06 СВ {габл.1 прошияка ПЗУ 03]. Если ничего не манять в программе, то пульт 
ДУ настроен на такие кнопки [ в скобках указаны адресс соответствующих 
функций | 


1 — УОШМЕНОвОСН) 5 ВАЗЗ 0601] 9 — ЕРРЕСТ {06Е5Н) 
2 ВА$5+[06081) 6 — ТРЕВИЕ {06ЕТН) -/- — ВАГВ (О6ЕЗН) 
3— ТВЕВШЕНОЕО) 7 ВАЕ| {ОВЕЗН) О СНАММЕ (ОВЕН) 


4 — УОШМЕ060ОН) — В— $ОУВСЕ (06Е4К} Х— МЛЕ (06Е6 1} 
Для управления СО-КОМом (<<, >> РЁАУ) служат три вархчив кнопки, а 


кнопка РР - ЕЕСТ Соотаетствующие им адресс О6ЕВН, ОбЕЗН, ОбЕАК, ОбЕВН. 
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Детили и настройка. В кочестве 0} можно использовать любую 
микроЭВМ из семейство ТЕТ, в кочестве ПЗУ 3 подойдет, кроме 
указанной любоя из серии 276427512, 27С 64 _27С 512, надо только 
неиспользовонные- адресные выводы соединить с замлей [(С/Ч)}, осталь- 
ные цифровые микросхвмы серий КБ55 или К1533, кнопки тоже подой- 
дуг любые — микрики, мембранные, резиновые. В качестве приемника 
ИК-излучения применен стандартный блок от телевизоров “Горизонт” 
или однокристальный фотоприемник с усилителем импортного произ- 
водства от того же твлевизоро (применен автором). При сомостоятель- 


Рис.2 


ном изготовлении этого узла необходимо знать, что импульсы сигнала 
на выходе усилителя фотоприемника должны быть обратными ТИЛ-уров- 
ню (пог " (3,5. (4,5 В} — нет сигчала]. Саетодиоды лучше применять в 
прямоугольном исполнении Автор применил импортные светодиоды 
заленого цвета для индикации положения регулировки [МАШЕ] и красчо- 
го для индикации режимов. Микросхаму 28 можна исключить, и НИЧ 
подключить непосредственно к ОТ Микросхему 09 ТРА8425 можно 
зоменить но ТОАВ421, как поксзано но рис4. Перед входами УНЧ 
лучше впаять подстроечныв резисторы и регулировать их ток, чтобы при 


_ хх 
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наибольшей громкости не перепружались выходные усилители. Микро- 
сама 010 УНЧ привинчена к теплотводу, закрепленному на задней 
станке аппарста Для блока питания идеально подходит БП ©т компью- 
теров типо ВАА РС, но можно собрать и с силовым траноформатором, 
используя стобипизаторы К142ЕН5 для получения +5 В {МСС} и КЛАЗЕНВБ 
для +12 В, а для усилителя можно нестобилизированный +12. +18 8, но 
с большой емкостью фильтра (минимум 10000 мкФ). Опыт сборки двух 


аппаратов показол, что правильно собранное устройство управления 
не нуждается в настройке. Для минимизации паразитных связей 
Розделять аналоговую (АМАЦСХХ СВОЦМО} и цифровую {ОКПАЕ 
СКОУМО) замли устройства и соединять их вместе у блока питания 
Фойл с прошивкой ПЗУ Н-ЁЫп имеется на ВАГЮАМАТОР В8$ 
В стотье использованы мотерналы и микросхемы, пюбезно предо- 
ставленные фирмой Филур Электрик ЛТД 


О компакт-кассетах и динамическом 


ЕЕ 


Компокт-кассетс ивляет собой результст наиболее удачной попытки ми- 
ннотюризации катушачных могнитофонов, предпринятой голлондской фир- 
мой РЫЙ:рн в ночоле 60-х годов Ев победу нод конкурентами 60-м -мини- 
кассетой фирмы Спит) м другими можно объяснить не только удачными. 
форматом 3,81 мм/4,76 сы/с м дизайном, но и политикой фирмы РЫЙрз, 
откозовшейся ст потентных притязоний на канструкцию и предостовившей 
возможнасть свободного пользования этим форматом любому изготовита- 
пю 

В ночале 70-х годов компакт-кассето успешно выдержала конкуренцию 
как со стороны более миниотюрной микрокассеты формата 3.81 ›^м/ 2,38 
м/с, предложенной ипонскай фирмой С!утриз Орнсо! (она ток м не дотя- 
нупо до уровня высокохачественного звуховоспроизведения Н'-Е| м в доль- 
нейшем попучипо ограниченное распростронение только в оппоратура 
записи речи - диктофоносх и телефонных петоответчикох}, так и стороны 
болев хачественной, но и хрупногабаритной Е(-коссеты формата 6,25 мм/ 
9 53 с/с, предложенной японской фирмой Зопу (эта кассетс не получило 
роспростронения ввиду того, что практически одновременно с ней были 
<розработоны и применены в компахт-коссвтном формате модифицирован- 
ные железооксидные и хромдно«еидные могнитные панты - Томи Мове/Нон 
Эри! и СгО, и компандерный шумоподавитель Роу В; таким образом, 
компокт-кассето уже обеспечивало высококачественную звухозопись в по- 
лосе частот 12 5 кГц при диномичаском диопозона свыше 50 дБ - ‘уровень, 
устраивающий в то время подавляющее большинство потребитвлей|. 

Несмотря на появленна в последнев десятиленне целого ряда новых фор: 
зотов и средств бытовой звукозаписи - видеомагнитофонов с чостотно- 
модулировонной запнсью звуко зэрощающимися головками Вегатах НЕЁ! м 
УН$ Н-Б, цифровых коссетных могнитофонов с вращающимися могнитны- 
ми гоповкоми ВАТ, цифровых кассетных магнитофонов формата ОСС, 
цифрового Мини-диска, компокт-коссето, которой вот уже более 30 пет. 


подмагничивании 
1. Сухов, г.Киев 
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остоется намбопва массовым источникам музыкальных программ. Мировов 
производство компакт-кассет длитальное время превосходит миллиард штук 
в год, что вдвое превышоат сумморный объём выпуско токих популярных 
носителей музыкальных программ, как компахт-дисх и оналоговоя громплос- 
тинка вместе взятых, @ но долю всех остальных носителей бытовой звухоза- 
писи приходится менее 1% 

Из зсех перечисленных формотов звукозаписи объективно ноивысшее 
качества обеспечивает Й-РАТ Однако, ввиду высокой стоимости как оппа- 
ратуры, ток м кассеты со слециольной матоллопорошковой лентой (стои- 
масть коссеты К-РАТ примерно но порядок превышает среднюю стоимость 
компокт-кассеты|, а токже сравнительно низкого ресурса кок врощаюкищихся 
головок, тох м метоллопорошковой ленты, этот формот получил признонив 
только в полупрофессионольных студиях звухозописн 

Формат ОСС,ужа сровнительна довно оноисировонный фирмой РЫйрз 
(кстати, именно это фирма "прыдумоло” и компокт-хоссету), также не при- 
жилса на бытавом рынка, несмотря но то что в могнитофенох этого форма- 
то предусмотрана возможность воспроизведення обычных компокт-хоссет, 
та нат нвобходимости, кож в В-РАТ, переноса обширных фонотек но дру- 
гой носитель. Отчасти это объясняатсх тем, что в ОСС применано техноло- 
гия сжотия звуховых доиных Ргасштоп Адаркуе 5у6Ъоп9 Соя [уменьшает 
поток цифровых данных с 2 Мбит/с до 384 Кбит/<), действие которой осно- 
зоно на явлении москировония слабого сигнопо сильным и приводит к ме. 
которому ухудшению ‹ объективного качества каноло звукозаписи — по ре. 
зультотам экспертизы магнитафано Ры!рз ОСС 900, проведенной гермон- 
ским журнолом “Тез”, даже при цифровом копировании диномичаский 
диопозон состовляет 7В дБ, с при анологовом м того меньше - 56 дБ. В 
этом смысяе качество 0ОСС соответствует обычному кампокт-коссетному 
могнитофону с совреманными компондерными шумоподовигелями ОоБу С, 
ФОоБу $ ияи 4Ьх Немоловожную роль играет м высокая стоимость новой 
кассеты 

В конопсх частотно-модупированной зописи звуко видеомогнитофонов 
МН$ Н-А также применены компондарные шумоподовители, очень близки 
по кароитеристикам < компондеру Ьх, применяемому в анологовых студий: 
ных м ноиболве дорогих бытовых могнитофонах Иманно поэтому достига 
ется весьма высокое отношение сигнал/шум порядка 80 _ 85 дБ, хотя сом 
конол частотно-модупированной зописи-воспроизведения обеспечивает всего 
35 40 дБ, что меньше, чем доже у посредственного коссетного магнитофо- 
на Спроведливо и обротное утвержденнв` динамический диспазон коссет- 
ного могнитофона с компондерным шумоподовителем Ф6х больше, чем в 
‹онолах записи звука УНЗ НЕЁ. Вндеомогнитофоны МН Н-Р! иногдв при- 
меняютсх полулрофесснанальными студиями звукозаписи ддя оркивного 
хранения фонограмм, ис принципиольное нопичие импульсных "кодровых”- 
помах в моменты коммутации врощоющихся головок и кройнее неудобстао 
монтоажо, с также поиска отдельного музыхольнаго фрогменто не поззолилн 
этому формату звукозописи завоввоть место на рынке бытовой НЕ-Р техни- 
ки 


Фиоска постигло и еще одис покушение но компакт-коссету, предприня- 
тов фирмой Зопу а конце 1993 года В Мини-диске применена техналогия 
сжотия информации Адар!уе Тгопзогт АсоизИс Соб, уменьшоющой по- 
ток цифровых данных с 2 Мбит/с до 300 Кбит/с, поэтому его объехгивное 
качество уступает компохт-диску м К-РАТ в уломянутой выше экспертизе 
журнала “Таз” диномичаский диопозон рекордеро Зопу М7-1 дожз при 
цифровом копировании окозопсх меньше, чем у могнитофона ОСС - 66дБ 
{при аналоговом колировонии - 52 дБ] 

'Могнитафоны компакт коссетного формота зе 30 лет прошли путь от 
“игрушки”, пригодной разве чго для манофонической записи речи < поло- 
<ой чуть шире телефонного канала, до ствреофонических олпоротов со 
сквозным канолом записи-воспроизведения, субывктиеное кочаство записи 
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которык на уступоет кампакт-диску В працесс® эволюции появлялись как 
схемотекничаские решения, резко улучшающие качество записи - диноми- 
ческие шумопонижоющие фильтры ОР, "ААаяк”, компандерные шумоподо- 
вители Ооу В, С, $, 6х, системы динамического подмогничивания БоБу 
НХ, СДП-2, адаптивного подмогничивания БоБу НХ РКО, САДЛ, ток и 
химико-технологичаскив -модифицированные ферроксидные, хромдиоксид- 
ныв, метоллопорошкавые могнитные ленты, стеклоферритозые, сморфные 
и сендаставые могнитные голавки. Оброзно говоря, успехи хомпокт-кассе- 
ты в борьбе с другими формотами бытовой звукозаписи основонь но трех 
"киток" - высококочественных (но недорогих) магнитных лентах, компандер- 
ных шумоподовителях и адаптивном динамическом подмогничивании 

Устройство шумопонижения, прошедшие в своем развитии несколько это- 
пов от простейших пороговых через диномические фильтры до кампонде- 
ров, расширяюнщщик динамический диопоазон до В0_90 дБ, не затрогивают 
собставнно коналы зописи-воспронзведения и По существу лишь перерас- 
пределяют “узкие место” в свойствох могнитных лент: за упучшание субъяя- 
тнено ощущовмого соотношения сигнол/шум приходится платить увеличе- 
нивм поразитной омллитудной модуляции, ухудшением частотной корокте- 
ристики м др В света скозанного более привлехотельными являются элак- 
тронные устройстав динамической оптимизации тока подмогничивония, ко- 
торые, ва-первых, улучшают короктаристики непосредственно канола мог- 
нитной записи, причем ценой лишь усложнения схемы магнитофона {м то- 
ким оброзом, ик применение эквивалентно улучшению, а не перероспра- 
‘делению хароктеристик могнитной ленты), и, во-вторых, на требуют никаких 
дополнительных устройств при воспронзведении (г.в. музкоссеты, записон- 
ные по усовершенствовонной технопогии могут быть воспроизведены < по- 
вышенным кочаством но любом могнитафоне]. Эти кочаство кок нельзя луч- 
ша отрожоют экономическую целесообразность технологни динамической 
оптимизации токс подмогничивания" при использовании сомых дешевых пент 
{например, бопу НЕ ценой 15$} удоятся получить качество зописи, хороктер. 
нов для ноиболва дорогостовщик могнитных лент [ТОК МА-ХС ценой 12$}, 
запись не которые производится по обычной гехнологии. 

Автор этих строк имеет некоторое отношение к одному из упомянутых 
китов” - впервые термин “система диномического подмогинчиваиия” и пер- 
воя проктическоя схема в отечественной литеротуре появились в майском 
номере журноло ”Родио” за Т9ВЗ г, и с твх пор эта тема ноходится под 
пристальным вниманием конструкторов магнитофонов и просто меломанов. 
Ноа волие привлехотельности была олубликовано множество конструкций, 
не всегда розроботанными людьми компетентными и поэтому нередко при- 
водящими к ухудшению записи В этой стотье кротко” россмотрены принци- 
пы построения, схемотехнико и история розвнтня систем диномического 
подмогничивения с 1951 по ностоящее время 


Общие призципы работы систем динамического 
подмагнычыивсной 

Одним из главных компромиссов пюбогс “обычного” кассетного могни- 
тафано является ток подмогничивания Его зночение для оптимольной {т е. с 
ноибольшим динамическим диопозоном} зописи низкачастотных сигнолов. 
примерно вдвое больша, чем для олтимольной записи высокочастотных. В 
этом смысле показательными являются графики зовисимасти моксимальных 
‘уровней зописи для разных частот от тока подмогничизания, изображенные 
но рис.1 (А 10к - для 110 «Го, А 315 - для 1315 Гц; буквой Е обозначены 
градации чувстаительности} Легко убедиться, что. установив ток подмогни- 
чивония оптимальным для зописи средних чостот, мы проигровм по макси- 
мопьному уровню золиси чостоты 315 Гц 4.5 дБ, а но кроях эаукового 
диопозоно м того больше - до 6. В дБ но частотох 30. ВО Гцило 15. 20 дБ 
на чостотск 14...1В кГц. Токой компромиссный подход прн фиксированном 
уровна подмогиичивоние можно охароктеризовоть спегко перефразировон- 
ным вырожением ^и оацы не целы, м волки на 
сыты”, мо аго норушение в ту или иную сторону 
еще бопее усугубит положение либо с качеством 
записи низкочостотных сигнолов [при попытке 
‘уменьшения тока подмагничиваниа), либо высо- 
кочастотных (при попытке узаличения] 

Робота устройств диномической оптимизации 
тока подмагничивонма “нацелено” но устранение 
описанного компромиссо. непрерывно онолизи. 
рут спехтр и уровень сигнола записи, они авто- 
мотически м достоточно быстро, чтобы слух не 
успел зометить что производится регулирование] 


*Ностопщоя статья пвлявтси сокрощенным и 
перероботанным варнонтом пятой главы книги 
“Атлас аудиокассот от АСЁА до УозритГ, кото- 
рую вы можете заказать в редокцим журнало по 
цане 2 грн. без учета стонмости первсылим цен- 
ной бандеролью ноложенным плотежом 


и 


ОНИ СОСО 


Звукотехника 


обеспечивают более высокий ток подмогничивания при преоблода- 

нии низкочастотных состовляющих м снижают тох подмогничивония 
Ро. 10, 1953 БАГ рев при преобладании высокочастотных. Из двух. казолось бы, ровно- 
МЕ Кыраргиь АБИИЖАРАЬ ценных олгоритмов регупировсния - 

2 атта—22т & а} угеличения токо полмогничивания при появпеним низко- 
частотных составляющих сигнала зописи м исходно низком токе 
подмогничивания или 

6] уменьшения тока подмогничивания при пояалении высо- 
хочастотных состоаляющих м исходно высоком токе. подмогии- 
чмвония - бопее рациональным, в силу действия эффекто взаимного 
подмагничивония (его сущность будет роскрыто позднее}, являатся 
второй 

Системы динамического подмагноченазьи: 
“докассетного” пернода 

Появление парвых могнитофоно с устройствоми диномической 
оптимизации подмогничивония приходится на первую половину В0-х 
годов. Тогда, после некоторого розочаровония в метоплолорошоко- 
вых ленток, вызванного невояможностью рволизоции мх повышен“ 
ных могнитных свойста в наиболее моссовых двухголовочных могни- 
—— —-1 т40нох, усипив розработчиков бытовой судиотехники быпи обро- 

| щены к разроботке устройств, улучшающих запись ® критическом 

| 27 компокт-кассетного формата участке звукового диопозоиа но 

| обычных оксидных лентах Поэтому многне любители магнитной зо- 

| писи, вероятно, будут кройна удивлены, узнав, что в действительно- 

сти парвье устройство динамической оптимизоции подмогничивания 

| были предложены еще в 1951 году, те зодолго ко появления сомой 
р 

| 1 февроля 1951 года амернканский нзобретсталь Нэтан М. Хэйнс 

| падол зоявку, а через два годо получил потент США М2.628 287 но 

_—{ оппарот могнитной записи, в котором ток высокочастотного подмаг- 

ничивания изменялся в эовисимости ст частоты входного сигнопо, от 

7 можсимольного для чостот сигнопо записи ниже 1200 Гц до нулевого. 

| при частота сигнола записи выше 5000 Гц (на рис.2 покозано зови- 

1 

| 

1 

} 

| 

| 

| 

| 

| 
- 


Рой Реф. 10. № 


симость нопряжения генератора тока подмагничивония в функции 
частоты сигнопо зописи, приведенная в описонии потента} Автор 
изобретения обнаружил, что кривая номогничивание могнитной ленты 
существенно нелинейноя (при записи без подмогничивония] для час- 
тот ныжа 1200 Гц {оно обозначена цифрой 15 но рис 3}. с узеличе- 
нивм частоты выпрямляется и для частот выше 5 кГц (кривоя 17} 
стоновится вообще линейной доже без лодмагничивания. Из этого 
изобретотель сделол вывод, что для расширения полосы зэффактив- 
но зописывоемых частот можно, при преобладании в сигнала зали- 
си составляющих с частотой выше 5 кГц значительно уменьшить ток 
подмогничивания [в олисании потента - до нуля) без боязни вазник- 
новения нелинейных искажений, с при првобладонии инзкачестот- 
ных составляющих - восстановить первоночальный большой тох под- 


элагничивония, линворизующий низисчастотную кривую номатничи- 
МАТНАМ М. НАУМЕВ вания 


| 127 Оценивоя изобретание Нэтэна Хэйнса с позиций сегодняшнего 
' рр о Е 
ты АТТОЯМЕУ ны. В чостности, выявленноя при экспериментах линейность карок- 
ще теристики намагничивания для частоты 5 «Ги при зописи без подмаг- 
Рис 4 ничивания обусловлено в значительной степени огрониченностью 


полосы коноло воспроизведения могиитофонов того времени (в 1951 
году высокохочаственные студийные магнитофоны имели верхнюю 


граничную чостоту порядкс В кГц и не могли воспроизвести не толь- 

Ро%. 10, 1953 №. м. маУНЕО 2.628,207 ко высшие, но доже третью гормонику 5-кипогерцового сигнойс], © 
МАБЖЕТ1С ВЕСОАРТИЯ АРРАЛАТИЯ не линейностью могнитной ленты Кроме того, робочие зазоры мог- Г 

ТаЗев Реь. 6. 1051 2 вахте-вкЕ? 2 нитных головох имели ширину, исчисляемую десятками микрон, в 


скорость движения ленты составляло 0,76 или 1,52 м/с, поэтому 
длины волн зописи были относительно большими и АЧХ могнитофо- 
но практически не зовисела от уровня зописи Все это не позвапило 
Ньтэну Хэйнсу “дойти” до взаимно-однозначности сеязы оптимоль- 
чого токо подмогничивания на только с частотой, но м с урознем 
сигнала зописи Поскольку сомым “узким” местом магнитофонов того 
времени были спишком широкие зозоры воспроизводящих головок, 
основным ноправленыем розвития было совершенствовоние кон- 
струкции могнитных головок и снижение скорости двыжания пенты, 
< патент США М2 628.287 остолся невостребовонным 

Тем не менее можно только удивляться, насколько схамо Хэйнса 
{рис.4) бпизко к современным системам днибмического подмогничи- 
вання. В блок-схеме этой систамы {рис 5], кроме общих для всех 
могинтофонов прадварительного [21] и оконечного [22) усилителей 
зописи, генероторо стнрания (35]. зодоющего (32] м охонечного 


МАТНАМ м, НАУМ (33,34) генероторов подмогничивания, 


сть практически всв элементы 


=” 
систем динамического подмогничивания: фильтр верхних чостот (29, 
ар лс. детектор [30] и модулктар подмогничиавния [31} Цифроми 23 и 36 
аттовиу обозначены соответственно гопоако записи и стирония 
Рис.5 {Продолжение следует) 
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Бытовая электроника 


ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ 
НЕНЕ 


"Схвма простого блока питония элехтронных часов от бытовой элетричас- 
кой сети, когорая предстовляет собой однапопупериодный выпрямитель сетв- 
вого нопряжения с ограничением напряжения с помощью резисторов, его сто- 
билизоцивя светодиодом ы фильтрацией выпремпанного нопряжения конден- 
сатором, приведено в [1]. 


А. В.Коломойцев, г.Ивано-@ранковск 


Ислользовоние блоха питания пораплельно < гольваничаским элвментом 
позволяет ограничить емкость конденеоторо С1=50мкФ, при работе блежа 
без гальзаничаского злементс емкость конденсатора желательно увеличить да 
100-200 мкФ 


А вы „Е чуасой 


Авыё „-гуасов 


Схема. безусловно, эаспуживоет внимония, но при этом необходимо иметь, 
ввиду. что при отсутствии напряжения в сети [а это часто имеет место в даниое 
время] гольвонический элемент розряжоется через светодиод, причем гок раз- 
рида в несколько раз превышает ток, потребляемый часоми, в результата ем- 
кость дорогостоящего гольвоического элемента росходуется впустую на све- 
ченые светодиода, что неженомично К тому же, вели гольвонический эламант 
не "свахий”, о достаточно поработсаший в чосах, то он очень быстро “содит- 
ся" и ето не ивотоетна время отсутствия напряжения в сети. Часы остонаеливо- 
ются 

Разряд гольванического зламента но светодиод праисходят и при роботаю- 
щем блоке питония в том случае, котдо элемент “свежий” м ето ЭДС больше 
1,5 В, при этом ток разряда через светодиод почти в дво разо превышает ток. 
потребляемый часоми: 

С другой стороны, повтораные приведенной схемы ограничивается ее при- 
вязкой к светодноду как стобилизирующему элементу, ток как светоднод обес- 
пачивавт нвобкодимов нопряженыя 1,5 В для часов 

Автор а свов время столкнувшись с проблемой питония электронных чосов 
от сети, пришел к подобной схеме [1], но свободной от указанных недостот- 
ков 

В розроботанной схеме (рис 1] в качестве стобилизирующего элемента У22 
использован стобистор серин КСТЯА на нопрежение стабилизации 1,9 Ви 
ток 1100 мА Для снижения напрежения до наобходимой величины использо- 
вон германиевый диод УОЗ типа ДЯВ с любым буквенным индексом, включвя- 
ный поспедовательно с нагрузкой Можно примвнять пкобыв другие точачные 
‹ерманиевыв диоды, нопример. Д2 

Днод \ОЗ обвспечивает не только сиижение выпрямленного ноприжения 
сети до необходимой величины, но м на дает возможности гользоническому 
элементу розряжаться через стабистор МО? при отсутствии нопряжения в сети 
Кроме того, этот диод обеслечивает дополнительно сптоживовние пульсаций 
выпрямпенного налряжания_ 

Ограничительные резисторы 1! и Р2 выбраны из расчето минимального 

допустимого тожа стабилизации 


и ИМ КААУЕ 92 АЯбр вые у" стабистора М2 с учетом коле- 


бония нопряжания на входе 
бпока от 170 да 250 В. Это 
позволявт выбрать моясимоль- 
№8.-” но возможное сопротивлание 
44208 разисторов м тем сомым повы- 
сить безопасность обелужива- 

ния часов. 

Налряженна на выходе блоко питония состовляет 1,6 В, что ровняется но- 
пряжению “свежего” гользонического элементо и оно проктически на измени- 
ется при измененни входного ноприжения от 170 до 250 В. Ток, потребляемый 
чосоми от блока питония, состовляет 0,3 мА и ма изменяется при роботе чо- 
<5% ь 

Выкасто стабистора УР2 можно мспользовоть три последовотельно включен- 
ных в прямом нопровленми миннатюрных диодо КД10З с любым букаенным 
индексом, при этом нопряжение но выходе бложа намного повышоется и с0- 
Стовлает 1,65 В Точно токой жа результат получается, если использовать три 
диодо Д226 При применении диодов КД105 нопряжвине на выходе блоко 
состовляет 1,5 В. 


Рис! 


Загальнодержавний тижневик 
“ПАТРЮТ УКРАНИ” 


— цв свёжий погляд на основн! поди, коментар, прогноз; 
— роэповд} про маловдом! фокти стор, словетн! мена; 
— оперативно нформаця про життя радодмотори, 
огопошення у посийнйй рубриш! “Для мандривни! 


ефру’ 
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Все детали блако питания розмещены на печатной плоте из фольгировон- 


ного текстолита [или свтинаксо] толщиной 1,5 — 2 мм Токонесущие проводни- 
ки платы выполнены в виде площрдок фольги, отдаленных друг от друга проре- 
зями шириной 2 мм. Внешний вид печатной плоты со стороны дорожёк и схемо 
соединение детолей на най показоны на рис2 Печотная плато выполнена под 
'розмары отсеко для гольвонического элемента 343 часов “Янтарь” При ис- 
пользовании блоко питрния пороллельно с гольваническим элементом печот- 
ную плоту крепят в часах с помощью двух винтов а удобном месте. 


Выходные концы блоко питания припоивоют к двум обычным концалярским 


скрепком, которые надевают но контактные лепестки часов, предназночанные 
для гопьваничасхого элементо. Одновременно в отсек часов можно встовнть и 
<0м гольвонический элемент 


Приведенную схему овтор эксплуотирует в течение годо в электронно-мехо- 


ничаския часох типо “Слово” и “Янтарь” 


Литература 
1 Костюх МП. Схема питонив электронных чосов от сети //Родиоатор.- 


1995. -№7.-С.5. 
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Техника любительской связи ЕСИ ОВЕЕОНА ВЕКЕ БАНИ ЕЕ 


“ 4 
Доработка трансивера “Волна 
Ю.Н. Межевич, ИАС, г.Краматорск 


{Продолжение Ночало си в “РА” 9/96} 

Расширение функций педали м те- 
пеграфного ключа. В трансивере 
“Волна” на зодней стенке корпуса имеются 
гнезда для подключения педали и телеграф- 
ного ключа Контакт | гнездо ХЯ “Ключ” 
соединен с контоктом } гнезда Х15 ”Пе- 
даль”, т.е. функцим этих гнезд одинаковы и 
нужны они в лучшем случае для подключе- 
ния двух телеграфных ключей к одному 
тронсиверу 

Автору удолось найти схемное решение 
розделения функций гнезд Х9 и Х15 п их 
прямому назначению [рис 2} Основным эле- 
мантом схемы является релейный коммута- 
тор, собранный на отдельной плоте. В ком- 
мутаторе применено мологабаритное реале 
К] типо РЭС-60 с сопротивлением обмотки 
1000 Ом. Подойдут и другие реле, напри- 
мер, РЭС'47 или РЭС-48 с напряженим сра- 
ботывония 12 В К релейному коммутатору 
подсоединены контакты 1 гнезд Х9 и Х1} 5 и 
напряжение +12 В, ксторов появляется на 
контактах 4 и В платы УПЧ2 трансивера 
при лередаче в режиме ТЛГР [С\У). Это на- 
пряжение, обозноченное на схеме как 
+12 В ТХ С\,, поступает на клемму 5 ре- 
лейного коммутатора. Клемма 4 подключо- 
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ется к проводнику "Ключ ТЛГР”, идущему от 
контакта 6 блока питания. До переделки 
этот проводник подсоединялся к контактам 


1 гнезд Х9 и Х15 Крома того, к клемме 2 3 


релейного коммутатора подается отсоеди- 
ненный от корпусов и заблокированный кон- 
денсотаром С21 нижний по схема конец 
резистора Е2 ‚ кварцевого генеротора платы 
формирователя опорных частот. В схему 
релейного коммутатора введены огроничи- 
тельные диоды УО} и УО2, препятствующие 
проникновению положительных напряжений 
в функциональные уэлы тронсивера 

Схема роботоет следующим образом. 
Если не нажото педоль, то трансивер ра- 
ботает по-старому: в режиме С\М/ имает 
телеграфный полудуплекс, а на $58 пере- 
дача может осуществляться только с вклю- 
ченной системой голосового управпения “ГУ” 
[МОХ] В этом случав гнезда Х® и Х15 оста- 
ются подключенными к прежним цепям, а 
опорный кварцевый генератор на 8,3 МГ 
включен постоянно. 

Если ввести в действие педаль, та в ре- 
жиме ТЛГР {С\У/) при ножатой педали на 
реле КТ поступает напряжение +12 В ТХ 
С\! Репе сработывает, и эмиттерная цепь 
опорного кварцевого генеротара оказыва- 
ется присоединенной к ключу Таким обра- 
зом осуществляется телеграфная манипуля- 
ция при нажотой педали и включенном на 
передочу трансивере. Если в этом 
лопожении длительно ножать но телегроф- 
ный ключ ипи, включив кнопку “ГУ” [голосо- 
вое управление}, произнести протяжный звух 
перед микрофоном, та произойдет излуче- 
нив в эфир, по которому удобно проверять 
КСВ антенны и настраивать передатчик или 
антенные соглосующие устройства. 

При ножатай педали в режиме ТЛФ [$58} 
реле К} обесточено, на трансивер через 
диод УЮТ включен на передочу. Эмитер 
транзистора УТ} подсоединен к корпусу, т.е. 
опорный кворцевый генератор оксзывает- 
ся включенным. В данном режиме систему 
голосового управления желательно отклю- 
чить. 

Релейный коммутатор собран но плате 
из одностороннега фольгированнато стек- 
лотекстолита толщиной 1...1,5 мм. Размер 
платы 45х32,5 мм. Плоту коммутотара ус- 
тановливоют вертикально в подволе шасси 
трансивера возле $-метра и плоты опор- 
ных генераторов. Правильно соброннся и 
подсоединенноя схема наладки не требует. 

Добавленме фильтра высокой час- 
тоты (ФВЧ). Значительно ослабить влия- 
ние мешающих радиостонций средневолно- 
вого днапазоно волн в трансивере “Вопна” 
удалось с помощью ФВЧ с частотой среза 
около 1,5 МГц. Известно, что фильтр тако- 
го видо пропускает через себя частоты, 
лежащие выше 1,5 МГц, и подовляет все 
частоты, лежащие ниже 1,5 МГц. 

Существует много схем подобных фильт- 


ров {см. Радиолюбитель -199} .-М 1-С.26 } 
Схема ФВЧ показана на рис 3 Фильтр вно- 
сит затухание не более 0,5 дб в диапазоне 
волн 1,5 .30 МГц. В кочестве индуктивнос- 
тей применены стондартные дроссели типа 
АМ-0,1. Фильтр собран на монгажной пла- 
те из одностороннего фольгировонного стек- 
лотекстолито. Слособ монтажа - на "пятач- 
ках”. ФВЧ желательна поместить в экрони- 
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Рис.3 


ровонную коробку. Фильтр распологается 
вне тронсиверо и соединяется с ним двумя 
танкими коаксиальными кабелями длиной 
около 300 мм, закончивающимися стондарт- 
ными телевизионными штекероми. Вход 
фильтра подключается к гнезду ХТ2, а вы- 
ход - к гнезду Х1З трансивера. Фильтр 
наладки не требует 
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Е В и Ерин тнт ЗУ РЕ] Техника любительской связи 


Коммутация “прием-передача” УКВ трансивера 


Люобительскоя ультракоротковопновая 
радиосвязь сегодня снова переживает свой 
очередной ренессанс, стоновясь из “увле- 
кательно дальней” — “ивобходимо близкой" 
и даже переносной, помогоя разрешать 
порай многие наши земные дела и э0бо- 
ты. Родиолюбители все чаще стали обро- 
щать внимоние на роэличную промышлен- 
ную УКВ оппоратуру всевозможных типов 
и годов выпуско. Переделка последней но 
двухметравый любительский диапазон, кок 
правило, не вызывает особых трудностей, 
однако встречаются образцы, в которых 
коммутация прием-передача осуществляет- 
ся электронным способом, что ме всегда 
оказывается приемлемым в любительских 
условиях. Встречается и дуплексная оппо- 
ротура. 

Вниманию радиолюбителей-конструкто- 
ров предлогается схема (©м. рисунок} ре- 
пейной коммутации приемопередающих 
гроктов передвлываемой или вновь создо- 
воамой стоционарной УКВ оппоратуры. Ее 
с успеком можно использовоть также для 
‘управления коратковолновыми трансиверо- 
ми с раздельными троктоми. Схема рабо- 
тает следующим оброзом. При ножатии на 
кнопку 5В1 [лередачо”, находящуюся в 
тангенте или на передней панвли, вноча- 
пе срабатывает реле К2, переключая кон- 
гоктоми К2.1 антенну с входа приемника 


на выход передатчика, а контактами К2.2 
разрешает поспедующее сроботывание 
репе КТ, которое контактами К1.} отклю- 
чает напряжение питания с приемника и 


+128 


и Х7 
г. 581 Т 


подает его на передотчик. Родностанция 
готова к роботе. При отпусконии кнопки 
ЗВ} (’прнем"} реле К2 продолжает на вре- 
мя выключения реле КТ удержизоться на- 
пряжением, поступающим через контакты 
К1-1 и диод УО2, а реле К] выключается, 
снимоя питание с передотчикс и подовая 


Ю.Спрелков-Серга, ГУС, 2860148, г. Вимница, а/я 5000 


его на приемник. После возвращения ксн- 
токтов КТ. в исходное состояние пере- 
ключается реле К2, отключая онтенну от 
передатчика н подключоя ее х приемнику. 
Такая последовательность срабатывания 
реле К] и К2 является неизменным кон- 
структивным порометром, позволяющим 
работать но излучение только при пред- 
ворительно подключенной к передотчику 
антенне и отключении ее после снятия пи- 
тоющего нопряжения, что защищоет выход- 
ные транзисторы от перенопряжения и про- 
боя, а контакты антенного реле от подго- 
рания. 

Донная схема успешно зорекомендово- 
ло себя при переделке родиостанции ЕМ- 
301 дуплексиого варианта, и ве можно 
рекомендовать для повтарения или доль- 
нейшего творческого развития. В кочестве 
реле питания КТ автор применил реле типа 
РЭС-47, а в кочестве антенного реле К2 
— РЭС-48. При питоющем напряжении 12 
В сопротивления их обмоток должны со- 
ставлять соответственно 450...600 и 
250.350 Ом. Не показанная на скеме кон- 
токтная группо К1.2 используется для лерв- 
ключения динамической головки с выходо 
УНЧ приемника на вкод микрофонного уси- 
лителя передатчикос. 


Еще раз о настройке КВ антенн 


В радиолюбительском эфире на корот- 
кик волнах можно услышать разговары о 
том, что антенна, питавмая по кооксиаль- 
ному кабепю, плохо работает, имеет боль- 
шой КСВ и тд При этом радиолюбитепи 
пытаются запитывоть онтенну кабелем оп- 
ределенной длины, применять различные 
согласующие устройства. Но это - попытка 
устранить следствие, а не причину. Во мно- 
гих случаях плохая робота антенны связа- 
но с изменением ев резонансной частоты 
из-за влияния окружающих предметов, 
низкой высоты подзеса и другик причин. Я в 
своей проктике определяю резонансную 
частоту этого типа антенн по минимольно- 
му значению КСВ. Ведь если даже вы запи- 
таете антенну типо треугольник со яходным 
сопротивлением 150 Ом 50-омным кабелем, 
то минимальный КСВ, ровный 3, будет все 
ровно на резонансной частоте. Для прове- 
дення измерений я использую универсоль- 
ный прибор коротковолновика [1] и резис- 
тивный мастовой рефлектометр [2]. С ВЧ 


генератора (можно использовать любой 
сомодельный или промышленный ГСС с вы- 
ходиым напряжением более 0,5 В} сигнал 
подоется на разъем рефлектометра, пред- 
нозначенный для подключения лередатчи- 
ко К другому разъему непосредственно под- 
ключается испытуемая онтенна. Изменяя 
частоту генератора относительно требуе- 
мой резонансной частоты онтенны в пре- 
делах +1...-1 МГц в высокочастотных диопо- 
зонах и +0,5 ..-0,5 МГЦ в низкочастотных и 
измеряя величину подающей и отраженной 
волн (при этом поддерживают величину по- 
дающей волны постоянной}, находят резо- 
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нансную чостоту онтенны по минимуму от- 
`роженной волны, а значит, по минимуму 
КСВ По этой методика были проведены из- 
марения на многих одно- и двухэлементных 
антеннах. Часто приходилось корректиро- 
вать размеры антенн з ту или иную сторо- 
ну, после чего антенна начинола работать 
нормально. 
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Прелесоние крана зв 
верабния 

В стольа ПФ. Ляское- 
ского “Универсольное зорид- 
нов устройство” [см. “РА” 7/ 
98, с. 12-13) и тобинце "Дон 
ные маточных узлов” и стро- 
ка 12 в грофе "Днометр про- 
вода следует читать ОЛ эми 
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ИМТЕЮМЕТ — это слово столь жа попутярно вноши 
дни, кок “атом” в пятидесятых годох, “спутник” в шести- 
десятых и “комльютер” в васьмидесятьх. Но на вса 
знают, что таков Интернат. какие услуги он ожазь- 
воет, кокоя информация может быть получена чераз 
Интернет, где оно лежит, что нужно знать, чтобы шюг 
за шюгом освоить эту сеть, продвигоясь от основы Ин- 
тернета — злектронной почты — кроботе в режимах 
реального времени (ои-17н, какой модем приобрести, 
ккакому узлу подключиться, что делать, если связь “не 
идет”. Радиолюбителям, в отлична от рядовых пользо- 
вотелей, обычно интересно знать, кок устроена это 
сеть, какие проблемы в ней ещя на решены и кок их 
‚решить самостоятельно, можно ли подключиться х Ин- 
тернету чераз любительскую пакетную радиосеть и 
что для этого требуется Эти вопросы мы полытовлмся 
осветить. Иток, все об Интернете. 


УТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ 

{о жа такое Интернети почему ои (но самом деле 
- оно) столь полулирен? Интернат - это глобольноя 
компьютерная сеть, связывоющох в единое информа- 
ционное пространство источники информации и ва 
потребителей, часто называемая киберпростронством 
{ет слово кибернетика - науко о переработке, хране- 
нии и передаче информации} Эта компыотерная сеть, 
коренным образом излвнипа предстовления ю спосо- 
бах попучения и распространения информации, влето- 
‚дах общения пюдай через телекоммуникационные сети. 
Поскольку это сеть интернационольноя, т е. междуна- 
родная, то и информация в ней отражоет различные 
философские, политические. купьтурные, религиозные, 
научные и личные азляды, и каждый обонент этой сети 
имеет возможность самостоятельно оценивать их, об- 
суждоть и принимать или на принимать их. Сейчас 
еще рано судить © том, кокое влияние на развития 
‘цивилизации окажет столь неограниченное распра- 
строненив идей, знаний, рекламы говоров и др. Поз- 
тому провитальства некоторых стран мира, гловным 
образом, с авторитарным мышлением видят в Интер- 
нете угрозу своим идеологическим установхом и вся- 
чески пытаются ограничить или хотя бы контропиро- 
вать доступ к Интернету своих граждом Но вряд лику 
ну теперь это получится. Принципы построении этой 
сети таковы, что единственная возможность не допус- 
кать контакты © зарубежными странами — это отклю- 
чить свои внутренние сети связи ог мировых Контро- 
пировоть же содержание принилаамой и передовое 
мой информации можно лишь в отдельных случаях, да 
ито дорогой ценой 

8 Интернете имватся определенный набор услуг 

Можно обманиваться послониями, посылоя техсто- 
вые или звуковые сообщения, цветные фотогрофии и 
видворолики Это — электронная почта (Е-тис\ 

Получать новости в различных областих знаний или 
политики или посылать свои сообщение для всеобще- 
го обозрения — Мемизгтой 

Получать и передовать компьютерные программы 
в вида бинарных Файлов, используя протокол пера- 
сылки файлов — Рйе Тгопайаг Ргсосо! {ЕТР]} 

Решать свои зодачи, запуская программы на чужих, 
более мощных компьютерах, — Теле! 

“Рыться”в котологох библистек или 603 данных, 
просматривать рекламы магазинов и делать рекламу 
своим товаром, просматривать документы по всем 
оспектам человеческой деятельности и событиям — от 
последних известий компании СММ да расписания 
соревнования но Олимпийских играх. Эчо работа во 
“Всвмирной поутинв” — Муна Миче М/вЬ МАМУ 

Если вам нужны програмы или материалы из ор- 
хивов Интернето, дли этого асть серверы Алсуе 

Хотите принять участие в конференции со множест- 
вом участинков но ту или иную тему? Для этого суще- 
ствует спужба Мет Ваау СКа! — "болтовня в Ин- 
тернета". 

Вам требуется отправить факс? Пожолуйсто! Для 
этого нанужно иметь фожкс-машину. Вы печатаете текст 
но компьютере и отпрозляете аго на факс-машину 


зошего корреспондента Интернат преобразует воше 
сообщение в факсовый формот, позвонит по ухазан- 
ному номеру и передаст его но факс-аппарот 

Всв это возможно блогодаря новым принципом 
организации сети Рассмотрим коротко эти принципы. 

Во-первых, это сеть цифровая — все сообщения 
независимо от их вида передаются в цифровай фор- 
ме. Это означает, что дла сети безрозлично, чтопере- 
‘довоть — речь или музыку, фотографию или видеоро- 
„лик, письмо или компьютерную программу — сеть, кок. 
говорят, “прозрачно” для любой информации. Такие 
сети назьзюют сетями интегрального обслуживония. 
От вида информации зовисит лишь требуемая ско- 
рость передачи ло каналам связи 

Во-вторых, в этой сети применявтся матод коммута- 
ции пакетов, позволяющий устоновликать множество. 
одновременных соединений пользоваталей сети на 
одном канале связи. 


В-третьих, покетноя коммутация позволяет хорошо. 


испопьзовоть коналы свизи зо счет статистического 
мупьтиплаксировония (объединених в единый поток] 
покетов, поредоваемых множеством абонентов в елу- 
чайные моманты времени. Вследствие этого стоимость 
эксплуотации каналов связи в расчете на одного обо- 
ненто существенно меньше, чем при монопольном ис- 
пользовании канала одним абонентом. 

В-четвертых, эта сеть полносвязная, те. в любой 
момент врамени вы, по кройнай мерелворатически 
можете связаться с любым абонентом сети в мире 
(если, конечно, ан включен в сеть в донное время] 
Маршрутизаторы сети асегдо “знаю”, кудо нопров- 
лять покеты, онолизируя одресо в заголовкох покатоа 
Но доже если обонент выключен из сети, тс он полу- 
чит ваше сообщение позже, когдо подооединитск к 
сети, если это сообщение — злактронная почта, на 
требующоя немедленного ответо. 

По принцилу действия Интернет напоминает лю- 
бительскую радиосвязь — асть общий “эфир”, и ро- 
диолюбитали имеют возможность связываться друг с 
другом, если позволяют усповия распространения ро- 
‘диоволн. В Интернета токим “эфиром” ивляется вса- 
мирная сеть связи, © “условия распространения" су- 
ществуют почти всегда, котя иногда съязь в тах или 
иных нопровлениях может быть зомедлена из-за паре- 
грузки каналов связи. Но это приводит лишь к зольед- 
лению тампа передачи сообщений, в разультате чего 
некоторые виды связи, требующие реального време- 
ни для обмена мнформоцией, в частности, тапафон- 
ноя связь, становятся невозможными или неудобными. 

Еще одно сходство с любительским "эфиром": вы- 
ходя в эфир. радиолюбитель никогда ма зноет, с кем 
он встретится и какая будет темо разговоро Подоб- 
ноя ситуоция и в Интернете — включоясь в сеть в р®- 
жиме лераговоров "с экроно назкрон”" {кох при покет- 
ной радиосвязи) или с помощью телефона, вы не зно- 
те заронев, кто эще подключен к Ивтернату. Ноу 
вос есть возможность, в отличиа от любительской ржн 
диосвази, выбрать тему разговора из уже объявленных 
или объявить свою тему м пригласить принять участие 
8 ней жалаюжщих. Можно обьквить тему разговоров 
чостной, что равносильно создонию своей подсети, м. 
участие в ее обсуждении могут принимать лишь тв, 
кому вы в чостном порядке сообщите название вошей 
подсети. Друтие пользователи даже на будут подозре- 
воть © ве существовании 

Звмечатальным свойством сети Интернет является 
необязательность знания одреса или место, где нахо- 
дится нужная информация Специопьчые серверы сети, 
ток называемые поисковые мошины {уеагсй епоиез}, 
<оми найдут требуемую информацию по ключевым 
словам м подключот вош электронный терминал для 
ее приема У Интернета всть це много других заме- 
чотепьных свойств и возможностей, неизвастных и нё- 
‘доступных в ронве существовавших информационных 
сетях. 


КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
Вконца 60-хгодов Пентагон создал первую в мира 


С.Бунин, ДВЗИМ 


сеть {сать АЕРА), в которой было применено коничуто- 
ция пакетов дла связи с учиверситетоми США и други. 
миорганизациями, роботоющими повоенным контрок- 
том, Был разработан протожол обмена информацией 
в сети, позволяющий взоимодействовать ЭВМ сомой 
различной орхитектуры — протокол ТСРИР Первоно- 
чально к сети подключалось несколько сот ЭВМ и по- 
кальных сетей К середине 80-к годов сеть разрослось 
до нескольких десятков тысяч пользовотелей нев або 
нентоми стали не только разробатчики аоенной тех. 
ники, ма м студенты университетов, ученые, не зани- 
эоощився военными проектами. В это время спонсо- 
ром сети был Ноциональный научный фонд США, 
котарый котел создать сеть для повышених эффектив- 
ности научных исследования и в других отраслях знаний. 
Этот фонд оппотил создание широжополосных коналов 
связи для скоростной передачи больших объемов ин- 
формации, а также включил в сеть мощные суперком- 
пьютерные центры. Долее к сети фонда [она столо 
называться МЗРМЕТ) начали подключаться ученые и 
разроботчики других континвнтов. Вслад за ними са- 
тью заинтересовались коммерсанты и просто обыве- 
тели, имеющие в своем распоряжении компьотер 

С 1985 до конца 1994 г Интарнат вырос из 200 
объединенных локальных сетей, содержащих 1000 
ЭВМ, до 45000 покальных сетей, содержащих 4 
миллиона комльютеров. Из них 2,3 миллисно принод- 
‚лежало коммерческим структурам, 385 тысяч — пра- 
витейьстванным м вовнным оргонизоциям США, ос- 
тальные 1,3 миллиона распологались за пределоми 
территории США. С этсго момента сеть м начали 
нозывать Интернатом. Интересны и цифры обмена 
информоцией` в январе 1988 г. в сети было передана 
85 миллионов покетов, а в ноябре 1994 г — 86 мил- 
лисрдов пакетов! Один покет содержит приблизитель- 
но 200 символов информации. В ностоящев время, по 
неполным данным, в сети работоют около 20 — 30 
миллионов пользователей, м их количество возросто- 
ет примерно но 20 — 30% ежегодно. А трафик (Поток 
данных) в сети увеличивается на 6 % в месяц} 


КАК ПОСТРОЕН ИНТЕРНЕТ 

Какова структура Интернет? Интернет условна 
можно разделить на три мврархически подчиненных 
уровня {рис.1) Но нижнем уровне находятся отдель- 
ные абонентские ЭВМи покольные сети, которые под- 
ключоются к уз сати через коналы коммутируемой 
телефонной сети ФаРур) или выделенные телефон- 
ные линии (воза пез). Узлы, в свою очередь, через 
выделенные телефонные линии мли другие более ши- 
рокополосныв коналы [нопример, спутниковые} под- 
совдиняются через узль-маршрутизоторы к широко- 
полосным магистральным каналам (БосКБопе}, обыч: 
но оптовопоконным, радиорелейным, кооксиально-ко- 
бальным или спутниковым 

Могистральные каналы соединяются а адиную гло- 
бальную сеть в точках, которые часто называют твле- 
портами Основными устройствами, установленными 
но узлох и телепортох, являются центры коммутации 
покетов ихи маршрутизаторы [голег} — быстродейст- 
вующив комлпьстерные устройства. В зовисимости от 
‘ддреся в зоголовка каждого пакета последний напров- 
ляется моршрутизатором в тот или мной канал связи 
Пакеты могут проходить через 30 и болве моршрути- 
зоторов, которые определяют налровления их пера- 
дочи с помощью динамически имланяющикся моршруг 
ных тоблиц и алгоритмов выбора оптимального ман 
ршрута с учетом загрузки конолов связи В кочества 
маршрутизаторов покетов ислользуются мощные ЭВА 
уойе воно) с соответствующим програлманым обас- 
печением и специальные моршрутизоторы токих из 
вестных фирм, как Сьсо, 3-Сот, ОЕС и др. 

В Интернете применяется, кок провило, технология 
связи без установления соединения Это озночает, что 
каждый покет рассматривается кок отдельное сооб- 
щение и пересылоется в нопровленин получателя без 
проверки ноличия его в сети Часто тохие пожеты (Чо Ю- 
-патл) приходят к получателю ло разным каналам и с. 
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разной зодержкой. Тем не менее прогромма получа- 
теля выстовляет ихв нужном порядке м собирает цель- 
нае сообщение. Покеты мюхут По пути следования объ- 
адиниться в болвехрулные иян, нооборст, делиться но 
болев мелкие для эффективного испопьзовызния каналов 
связи 

Крома моршрутизаторов на узлах сети Интернат 
‘устоновливоют один или несхолько серверов. Сервер 
— это пропролеино- технический комплекс [(быстродей- 
ствуощойя ЭВМ с соответствующим пропроммным обес- 
пенением), осуществляющий поддержку розличных ус- 
лу’ багов}. Нопримар, саръер электронной почты (Е- 
код] может временно кранить письмо до востребова- 
нии пользовотелем или для отправки а сеть. Он токе 
проверяет имя пользователя [ор лоте) и пароль {раз 
кг}, вадет оппоротный журнал [о9) для учетв сжтив- 
ности сбонентов и расчета обонентской плоты. 


КТО УПРАВЛЯЕТ ИНТЕРНЕТОМ 

Кроткий ответ: в целом - никто. Интернат пралстое- 
ляет собой мозаику измножества соединенных сетей, 
каждая из которых создана по инициотива частных 
пиц или управляется местными общественными или 
конулерческими организсциями Токие оргонизоции 
зорегистрированы в 70 странах мира, коти к Интерне- 
тугподключено гораздо больше строн. Вместе с Тем в 
развитых странах имеются общественные техничес- 
киа комитеты, состоящие из специолистов-доброволь- 
цев, выроботывктощих рекомендации по дольнейше- 
му совершенствованию сети и поддержанию приня- 
тых стандортов для обеспечения взоимодействия обо- 
нентов с различными компьютерами. Все рекомьандо- 
ции этих комитетов публикуются дли обсуждения в до- 
кументах, называемых воду Рог Солт — КРС. В 
последние годы уромодный интерес к Интернету ста- 
ли проявлять крупные компьютерные комлании и ком- 
мерческив структуры, увидев в Интернете громадный 
рынок сбыта своей продукции. Так, известна "борьба 
зо Интернет" могучей программной компании “КДой- 
крософт” и более мелкой компании “Нетскейп”, вы- 
пускокицей проероммы дли пользователей сети. 

Национальный научный фонд США, тротивший на 
розвытив сати М5РЧЕТ более 11,5 миллионов долпа- 
ров в год, гловным оброзом, магистральных широко- 
полосных каналов связи, э спралё 1995 г. прекротип 
вв финансирование, Интересно, одноко, что насмот- 
ря но существенную сумму затрат этой организации 
за многие годы, оно потратила всего сжоло 1 доп.но 
иождого пользователя сети Интернет. Это говорит о 
чрезвычойно эффективном вложении денег В буду- 
зщем нехоторые средства будут выдалены для создо- 
ния овтевых точек доступа {Ченнок Ассезё Ро} для 
соединения высокоскоростных могистральных сетей в 
Сан-Франциско, Чикого м Нью-Йорка, Соми жекано- 
лы связи финансируются м экоплуотируются частными 
или государственными организациями связи. 

В Укроина розвитию сети Интернет способствуют 
Организация Объединенных Наций, омерихонский 
Фонд Сорвса, фонд Европо-Азия и ряд других зору- 
бажных слонсоров, хотя на всегдо подаренные деньи 
используются оптимальным образом. В основном жа 
‘узлы Интернето создаются коммерческими структуро- 
ми рля получения прибыли от их эксплуостации 


СКОЛЬКО СТОИТ ИНТЕРНЕТЯ 

'Затроты на создание и эксплуатоцию сети Интер- 
ната любом меств Замли включают стоимость обору- 
‘дования сетевого узло, оплату труда персонала уэло, 
обонентокую плату за использование канолов связи м. 
“шпюзования” в, овть, стоимость потребляемой электро- 
знергии и аренду помещания для узла, стоимость са- 
тевого оборудовония обонентов (модемов, сетевых 
программ. Последнее — это собственные одноразо- 
вые росходы сомих обонентов. 

"Следует отметить, когда узел сети введен & эксплу- 
отоцию, дальнайшиа расходы оказывокотся несущест- 
ванными Онии первоначальные затраты обычно по- 
«рывоются за короткий пернод врезлени за счет обо- 
нвнтской платы пользоваталей сети Чем больше поль- 
зователей — тем быстрее ожулоются затроты и боль: 
ше прибыль. Но поскольку количество каналов связи в 
кождом узла и их пропускная способность огранича- 
ны, то с увеличением чисто пользовотелей ухудшовется 
сервис — уменьшаются вероятность немедленного 
подсоздинения к сети из-за занятости телефонных 


пиний и скорость обмена с Вышележснцим маршрути- 
зотором по выделенной линии. При робота оп-па вы 
дольше обменивоетесь информоцией и платите боль. 
ие, ток кок плата в этом режиме обычно берется по- 
минутно. Тут ивный породокс: чем хуже канал или чем 
болыша ои загружен пахетами других пользователей, 
тем больше за него надо плотиты! Вообще, проблема 
перегрузки каналов связи в Интернете, одна из самых 
стожных, ибо сумморноя пропускная способность сети 
отстовт отроста числа пользователей и объема пере- 
давоемой информощии, Изобретаются различные спо- 
собы борьбы с перегрузкой, но об этом отдельно. 
Основные затроть в Интернете идут но создание 
и подцержоние баз даннье, электронных библиотек, 
страниц “Всемирной гктутины”, архивов документов, 
поисковых и других серверов. Эти затраты обычно 
оплачиваются общественными фондами, университе-. 
томи, коммерческими оргонизациями, стремящимися 
прорекломирдвать чараз Интернат свой товор и про- 
дать его, и робровольным родиолюбительским" учас- 
тивм отдельных энтузиостов. Учесть размеры этих за- 
зроат не предстовляется возможным, ток кок никто не 
вадет их учета. Доступ к этим расурсам в подовля- 
юкщем большинстве бесплатный, хотя есть примеры 
доступа к ним с предворительной оппотой, нопример, 
Всемирная Электроннся Библистека (//оН4 Весколкз 
ШЦлагу трабувт донные вошея крадитной карточки. Ано- 
погично поступают секс-лубы Интернето, демонстри- 
рующие живых девушек в реальном времени. 


КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Для подключения к сати Интернет м использования 
всех ва возможности необходимо иметь. 

Персональный компьютер с операцианной систе- 
мой М5РО$ или Мипдомт-95 (МИгденз-З.Л {3.11}. 
При использовании М5-РО$ вы можете иметь Е-птой, 
Та|пей, РТР. Еспи же у вос применяется операционноя 
систенна МУйпдокт, то вы зожете использовать и дру- 
гие сетевые программы: У/еЪ Бгочлег (простотрицик 
сети “Всемирноя паутино", МУегтее Кесу Сс (про- 
громмо для телеконференций реольного времени]. На 
путойтесь копичества трабувмых пропрамм. Во-первых, 
на всеми срозу вы будете пользоваться (нельзя обнять. 
необъятное, с во-вторых, всв эти пропромлмы обычно 
выдает одминистротор узла, кок только вы стонете обо-. 
нентом. 


Рис 1. Структура сетн Интернет 


Покет сетевых програми (ток называемых клиен- 
тое). Их довольно много — различных назвоний и раз- 
личных фирм. Для ночапа постолочно иметь лишь те, 
которые вос интересуют. 

Модем, обеспачиваюиций по возможности макси- 
мольную скорость передачи по телефонным линиям 
связи Сейчос считоется современным модем, робо- 
тающий соскоростьюненижа 14,4 Кбит/с. Такоя ско- 
Рость достоточно для всех вышеперечисленных видов 
связи. На рынке имеются модемы, роботоющие со 
скоростью 28,8 Кбит/с. Но, во-первых, эти модемы 
развизают указанную схорость долеко ие но всех пи- 
нию связи, о во-вторых, они дорогие Для электронной 


гочты и некаторых друтих видов обмена вполне содят- 
сямодемы, роботоющие со скоростями 9,6, 4,8 м доже 
2,4 Кбит/с. Но коль скоро речь идет © приобретении 
нового модема, то на следует тротить даным на усто- 
ревшие модели. 

Ноконец, надо иметь сбонентскую линию город: 
ской [сельской телефонной сети, к которой в парол- 
лель с телефоном будет подключаться модем. 

Иметь список узлов сети Интернат в вошем городе 
‘или районе. 

Решив подключиться к Интернету и выброа узел 
подклюуничия, вымсните пражде всего спедующие во- 
просы: сколько абонентов ужв подключено (сколько. 
обонентов имеют охстунт — платный даступ} к данному 
узлу, сколько телефонных линий (галефонных моме- 
ров} имеет узеп; суммарную скорость передочи ин- 
формации по выделенному комолу, соединиющему 
данный узел с моршрутизотором на могистрольной 
сети; качество телефонной связи через АТС, к хото- 
рой подключен узел. 

Еслн число обонентов более чем в 50 — 100 роз 
превьшктет чиспо телефонных линий, то при попьлке. 
соединиться с узле вы будете получать сигнал “зоня- 
то". = 
Обозначим суммарную скорость передачи узла в. 
магистральную сеть М {Кбит/с}, а число телефонных 
пиний М. Средняя скорость передачи для каждого 
обонента будет" КИМ. Если полученноя величина менее 
14,4 Кбит/с, то возможности вошего телафонного 
общения через Интернет будут сомнительны. Если жа 
полученная средняя скорость меньше 4,В Кбит/с, то 
многие успуги при роботе оп/пе — У/МИМ, КС, а 
тоюже пересылка фойлов {РТР} будут вызывоть у вос. 
рРоздражениа. К тому же, кок уже говорилось, вом при- 
‚дется больше платить за один и тот жа объем получен- 
ной или отсылсемой информации из-за более дли- 
тельного подключения к узлу и зонятии телефонной 
линии [при поминутной плате зо ее использовоние}. 

Кочество связи через АТС ипроат громадную роль. 
Если АТС устаревшей конструкцим, то дожа при теле- 
фонной связи в пределах города вы будете слышать. 
помахи, щелчки, изменения уровня ситчало итл Ча- 
ловеческое ухо — это уникальный “оппорот”. умею- 
щий принимать информацию доже при плохой сльшии- 
мости и сильных помахах. Иное дало модем. При боль 
шов количества ошибок при приаме данных из-за по-. 
мах в коноле связи он сначала попробует снизить схо- 
рость передочи, © если это на поможет, вообща от- 
ключится от телефонной пинии Ваши? связь с умюм 
Интернета в токих случоях будет возможна линшь гу 
бокой ночью, когда помех но линии немного. 

Жапатально подключоться к узлу, первые номера 
телефона которого соответствую" номеру вошега те-. 
лефона Это озноченет, что вы и узал роботоэте через 
одну АТС. Если же номера разные, то попробуйте 
‘узнать, через сколько АТС произвадится соадинение. 
Чем больши АТС включено в цепочку соединения, те 
больше вероятный уровень помех. Поэтому выбирой- 
те узап с минимальным числом транзитных соедине- 
ный к нему. 

Кстати, проблезис перадачи дочных но местных те- 
лефонных линиях пвляатся сктуольной ей для многих 
стран мира Эно так называемая проблеми связи "но 
последней миле” Большую роль в ве решении могут 
сыроть радиопюбители. Они подхлючкиются к узлом 
сети Интернет на через телефонную сеть, © через 
<вои сети пожетной радиосвязи. Это позволяет полу- 
чить высоков качество передачи и х тому жа бесллот- 
но {не считая, конечно, затроты но покупку или маго- 
товление соответствующее оборудования при созда- 
нии сети покатной радиосвязи). Здесь есть громодное 
поле деятельности для энтузиастов, желоющих совмес- 
тить свое хобби © возможностиии сети Интернет. 

Большов зночение имакл тип и ностройко кок во- 
шего модема, ток и модемо, находящегося на узле 
Но об этом поговорим особо 

Иток, мы начинаем новую сорию стотей "Радяолю- 
бителям об Интернете” Есл у вас есть вопросы или 
пожелания по темотика, мы будем рады их усльшкть. 

До встречи в Интериете! Пишите пс адресу: 
Бут@ хуи Ковпе Кечля 
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(Продолжение. Начало си. в "РА" 5—9Я/96} 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Зопустите пакет Увио/ Вос [он "РА" 5/96) В центре экрана находит- 
сяпрототип прикладного окна разроботываемого приложения. Это окон- 
ный объект типа Котт. Он яаляется основным контейнерным объектом, 
но котором будут размещаться объекты типа Солио{графический эле- 
мент управления). Объект Вот обладает всеми свойствами стандарт- 
ного Ибтабиз-окно 

= может раскрываться на весь экран монитора {если щелкнуть курсо- 
ром мыши на кнопке максимизации — А4ахВийой]: 

* сворачиваться до пиктограммы {кнопка минимизации — А\Вийол); 

* плавно изменять размеры окна (если зацепиться курсором мыши за 
двойную кромку окна — при этом курсор примет вид двунаправленной 
стралки — и переместить его, ударживая нажатой левую кнопку мыши]; 

* перамещоться по экрану монитора (если курсором мыши захватить 
титульную полоску окна и перамастить курсор, удерживая нажатой ле- 
вую кнопку). 

В левом верхнем ‘углу окна находится двухфункциональная кнопка 
СоптоВох, которая реогирует как на одиночный, ток м на двойной 
щелчок левой кнопки мыши (при позиционировании курсора над кнопкой]. 
В первом случае появится оконное меню, позволяющее осуществлять 
всв доступные операции с окном. Во втором при двойном щелчка —- 
объект удаляется с экрана монитора, а если окно являлось основным, 
те. стартовым (устанавливовтся с помощью операционного меню ди- 
рективоми Оргопз\Ргоуас”\$ ют? Ир Кути) объектом действующего при- 
пожения, то последнее закрывается. Любой объект языка программиро- 
вания Изиа/ Вазк, в том числе и Фот, имеет свой собственный, отли- 
чоющий его ат таких же объектов, идентификатор (имя). Хранится иден- 
тификатор объекта в характеристика /Моте. По умолчанию оболочка 
интегрированной среды Узию/ Вос присвоивает вновь созданному 
объекту Аоити идентификатор Рот 1, следующему — ут2итд. Так как 
окно Ротп на экроне первое, то в окне характеристик Риорегка вы 
можете видеть эначение Ройт? в характеристике Мате. Исходя из цели 
розрабатываемого приложения (программы) вы можете изменять по свов- 
му усмотрению название идентификоторо объекта (например, если вы 
будете создавать редактор принципиальных электрических схем радио- 
электронных устройств, то его можно назвать Коти _ойот). Для этого 
переместите курсор мыши на окно Риорегйез м двожды щелкните на 
строке Акутю, зотем введите название. Присваивая имена объектом, а 
также устанавливая другие хороктеристики объектов, следует придер- 
живаться синтаксических требовоинй объектно-ориентированного язы- 
ко Ивиоу/ Ваз : все значения характеристик объектов, за исключением 
Сарвоп, Тех и характеристик < числовыми значениями, следует наби- 
рать патинскими буквоми, цифрами или символами ”_ ” Надо заметить, 
что первой зсегда должно быть буква. 

Итак, если характеристика Мате установлена, необходимо показать, 
ве значимость на небольшом примере, в котором требуется осущест- 
вить простейшую операцию по выводу отрезка прямой линии в окне 
будущего схамного редоктора. Объект типа Роутт владеет многими гра- 
фическими методами, один из них метод Ёла, с помощью которого 
можна нарисовать линию или прямоугольник на экрана монитора Вос- 
пользовавимсь подсказкой изменю Нар рис 19) узнаем синтаксис метода 
ле и нопишем программную строку, реализующую вывод линии в окно 
Рот Баки 


Роттп_ЕЧНог.Цию (0, 0) — (1000, 1000) 
(Ия объекта], (метод) (ХТ, 71} — (2. У] 


Долае необходимо определить, в какой момент времени или при 
ноступлении кокого события будет реализовываться метод {17е объекта 
ит Байог. Пля этого следует обратиться к его событийным процеду- 
ром. Нажмите кнопку Иеуи Соде окна Рисует] или дважды шелкните на 
поле данного объекта. В центре экрана появится окно редоктора про- 


Программирование в И/птаоии$ : 
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Рис 19 


грамм, называемое также окном кодов или окном программы (Соае 
Ипа Следует заметить, что окно редоктора прогромм можно такжа 
открыть, воспользовавшись операционным меню основного окна поке- 
та Изиа! Вос [ом. таблицу в “РА” 6/96) Редактор программ предстов- 
ляет собой обычный текстовый редактор, который позволяет редоктиро- 
вать содержание событийных и собственных процедур объектов. В верх- 
ней чости окна находятся двс поля: списка объектов СОФуес! и списка 
процедур Риосвоите. Поле Офис’ содержит списох объектов (типа Роути 
или Сопио}, доступных в созданном оконном объекта (в нашем случае 
это Роути_Еойог} а поле Риосесйте — список событийных процедур, свя- 
занных с выбранным в левом поле объектом. Активизируйте поле ОБес? 
и выберите из слиска строку с Аохти, пользуясь мышью или клавишами 


2..1". 


Зчв коня Гоа9 о _ 


Еп@ $16 


Рис20 


‘управления курсором. Зотем откройте поле соответствующих данному 
объекту событийных процедур (рис.20}и активизируйте событийную про- 
цедуру Боти_СТСК, которая будет выполняться во аремя работы прило- 
ження при наступлении события СЁ, т.в. щелчке {нажатии и последую- 
щем оттусконии] кнопки мыши при позиционировании курсора нод обь- 
актом. Если вышеуказанные монипуляции прошли успешно, то вы увиди- 
те стандартную заготовку событийной процедуры: 


5 ИмяОбъекта_Событые () 
{тело процедуры ) 
Епа 54 


Введите программную строку Рот_ЕЧИогте (0, 0} — [1000, 1000} 
в тело процедуры, кок покозано на рис27. Следует отметить, что редак- 


фот ЕЧЕтт 


ЕоРА Ето. пе (9, 8)-(1800. 1 
Епа $6 | 


Рис.21 


тор программ обладает возможностью динамического контроля синтак- 
сиса вводимой программы, и незначительные ошибки форматирования 
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исправляются им овтоматически без обращения к пользователю. Запус- 
тите прогромму на выполнение (из операционного меню выберите 
Вил\ ют или по кловише 25 (см. "РА" 5,6/76] переместите курсор мыши 
на рабочее поле оконного объекта Рогт_Есйоги произведите щелчок 
левой или правой кнопкой мыши. В окне объекта Ропт_БаЙог должна 
появиться пиния, выходящая из начоло координат (верхний левый угол] в 
точку с координатами 1000, 1000 {по умолчанию система координат 
выражается в специальных единицах — твилах {мир}. Остановите выпол- 
нение программы Юип\Епа! 

Следующим шатомбудет выбор удобной единицы измерения в систе- 
ма координст объекта Система координат используется для позициони- 
рования элементов управления и изображений (рисунков) на объектах 
Рогт или Рейле Бох и устонавливается соответствующим значением 
характеристики Зсо8/Мосв : 

0 - бег — пользовательская система координот; 

1 - Бир — [Поумопчонию] Пир (1440 твипов на логический дюйм, 
567 твипов на логический сонтиметр}, 

2- Рот! — пойнт (72 пойнта на логический дюйм; 

3- Рехэ/ — пиксел (наименьшая единица, соответствующая разрешо- 
ющея способности мониторо}, 

4 - Свогосе" — символ {по Х 120 твипов на единицу, по \ 240 твипов 
на единицу; 

$-тсй — дюйм; 

6 - МИтек — милпиметр, 

7- Сепйтей — сантиметр. 

Выбарнте в качестве единицы измерения пиксел, т.е. установите $с28- 
Моде = 3 {Рке] [рис.22) Запустите программу на выполнение м убеди- 
тесь, что единица системы координат изменилась, с линия выглядит бес- 
конечно длинной (выходящяй за пределы окна) Остановите программу. 
Отредактируйте программную строку, отавчающую за вывод пинии на 
экран (например, Богт_Еойог те (0, 0) — (100, 104}. и запустите про- 
громму на выполнение. Теперь 
можете “поупрожняться” с окном 
объекта Ёогт_Еойог : перемес- 
тить, увеличить, уменьшить, свер- 
нуть а пиктограмму. Как видите, 
значительное уменьшение окна 
или сворочивоние в пиктогром- 
му, а зотем восстановление его 
размеров, приводит к потере но- 
рисованной линни. Заметим, что 
ее можно нарисовать повторио, 
вновь передов окну событие 
Ск Но, чтобы выше указаниых 
потерь не происходило, включи- 
те автоматическую перерисовку 
графических изображений, усто- 
новив хароктеристику объекта 
Еогт_Еойог АиюКесгоми в Тлю 
или —1 

Следующей немаловажной характеристикой объекта является Вог- 
бег’б/ув, которая определяет тип рамки объекта: 

0 - Мопе — 6вз контура; 

7 - Рхед ие — одиночный контур с постоянными размерами; 

2- $гаЫе — двойной контур © изменявмыми размерами; 

3 - Нхва бои Бе — двойной контур с постоянными размерами. 

Токие характеристики, кок Сопио!Вах, АЧахВинол и ААтВипоп, опре- 
деляют наличие или отсутствие {установкой значений донных хоракте- 
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ристик в Те (-—1] или Ажбе (]} соответствующих кнопок на оконном 
‘объекте, а хорактеристика УИпдом кв определяет, кок будет выглядеть, 
окно при зопуске программы на выполнение: 

0 - Могтта! — нормапизовано, без изменения размеров; 

1 - Мплтигей — минимизировоно, в виде пиктограммы; 
2-Маютёед — максимизировано, развернуто на весь экран мони- 
горо. 

Оконный объект также может быть видимым или неаидимым на экро- 
не и при этом успешно выполнять свойственные ему методы, функции и 
реогировать на события, не связанные с выводом на экрон. За это 
отвечает хороктеристика Узфв, задаваемоая булевымы величинами ТИл 
{Пили Аже {0} 

Аналогично объект может быть доступен или ие доступен (объект 
существует, он видим, но любые полытки обратиться к нему, например, 
изменить его размер, ни к чему ие приводят) в момент выполнения 
прогроммы. Это свойство устанавливается хароктеристикой лос! в 
Тиле {-—1] или Робе (0}. 

Цвет рабочего поля окно определяет характеристика ВосйСоюхг. Что 
же касается нарисованной в окне линии, которая была выведена грс- 
фическим методом, то ев цвет можно установить соотватствующей хо- 
роктеристикой АмеСоюе Ширину линии определяет характеристика 
Рис ИС, по умолчанию установлена в 1 {один пиксел). Характеристи- 
ко Оуоиб Ив устанавливает тип выводимой графическими методоили пинии: 

9 бобо} — (по умолчанию] сплошная; 

7 (Ба$й} — штриховся; 

2([Ро}— пучктирная (точечная); 

3 {[Ра5#-Ро} — штрихпунктирная, 

4 {2о55-БоН о} — штрих-точко-точко; 

5 Птапзрогеп — невидимая; 

6 Пвяде бой} — внутри заполненная. 

Характеристика АМ е определяет схему, используемую для зололне- 
ния в окружностях и рамках, созданных с помощью графических мето- 
дов Сисё и Ыпе: 

0 [бой] — сплошной; 

7 Йгапбрагеп  — прозрачный (по умолчанию); 

2 (Нопхота! Ипв} — горизонтальная линия; 

3 [Метоа/ Бое}— вертикальная пиния; 

4 (Ириотм Оюдопа] — воскодящоя диагональ, 

5 (ромпияиад Габопа] — нисходящая диагональ, 

6 (Сгоз5] — пересечение; 

7{Рюдопо! Сгоз$) — циагональное пересечение. 

А корактеристико ЯЙСоюгустановливает цвет, использувмый для за- 
полнения в окружностях м рамках, созданных методами Сис и Впв. 

Теперь, когда зодоны базовые хорактеристики розробатывовмого 
объекта, можно продолжить переименование установленных по умол- 
чанию значений характеристик и имен файлов. Основному окну буду- 
щего приложения можно присвоить титульное (заглавное} имя через 
хороктеристику Сорйол (например, Схемный редактор}, о также создать 
файл проекта через директивы операционного меню Р%\бауе Ривс! 
[2^ "РА" 6/95} указав в первом диалоговом окне назвоние РА фойпа 
— аМогёт (который включает в себя разработанный выше оконный 
объект Яожт_ЕбЙог и все его процедуры), с во втором — название 
созданного проекта — эсйогто* Теперь вы можете видеть окно проек- 
та с новым названием ЕСТОЮМАК и содержимое данного проекта 
файл-форма эойогйт © оконным объектом огт_Еойог Кнопка Ив 
Яжт окна проекта позволяет открыть содержимое отмеченного инверс- 
ной строкой объекта. Долее вы можете открывать новые проекты или 
вообще прекратить роботу в интегрированной среде Изис! Вазк (за- 
крыть ее приложение в И/по си) потому что при 
необходимости вы асегда сможета вызвать зописон- 
ный ранее но дисх проект (е\Ореп) который при 
зопуске соберет все входящие в него файлы и позво- 
лит редактировать разробатываемое приложение. 

Так кок при создании программы приходится час- 
то, в целях отлодки, запускать ее на выполнение и 
останавливоть, зописывоть редоктируемые объекты в 
виде файлов на диск м добавлять новые модули, а также 
производить иные вспомоготельные операции, то будет умест- 
ным показать назначение ТооЪог — нобора “горячих” кногож 
{использувмых ноиболее часто}, которые просто дублируют 
многоуровневые директивы операционного меню {рис.23/ 

{ Прололжение следует } 


р 
т 1 


Ргоседиыга Э'ер 
Тодое ВгеаКрои! 


_—даа——_цц=_ — 6—6 
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Любительская связь и радиоспорт 
Велущий рубрики М.Перевертайло, ИГЖИМ 


КАДЕ О05М М5ЕС \М/В5Р 
ЕС5ЕР ЕРМИ ОНОАУ. 0237} ом \МО4НСВ 
АНИОК5&МИЧ сЕ9ОН ОНОКС ОНЗМЕ ЭМЗЕМЕ 
И. ЕС5ВС ОКВОЕК овиОХ ТУТСЕ Е6РОК 
25. У\ЗНМК ОБР [9.2 3е] томно О1РА? 
ЕНИЕ5МСИ 25420 ОХЗС 97320 191515 У04Е5 
МАБЦ р29Ув М/ЛЕА т $57МХ 
Е6СТА Р.Ю7ЕВ ЭА2МЕА Т9Зм 04808С 

ЕВ/ЕЗХЕЕ ЗЕВХКЕ Р29\/К МЗААТ ТУЗТ $) 
ЕСУВР КАЗОЗМ! Р8Х КЕТЬ Т9400 ЕА20КО 
Е57С/1 РУОЕМ. Р\5СС А 01808С 

РОЙЕ 857 РУОТИР РУТОР Т95Х 
НЕЕ ЗАМ р295С УУ/ВТСМ/В ТМ УО4ЕА 
Н5ОРАА, КМ РЗУМУМ 5В4\ Т9?А. вОСу 
НУТААМ ОЕЗВЕ РИСЕ М\МВАСН 199С $57МХ 
Н5ОРАР КЗ7О 521 /РАЗВТО РАЗВТО ТА272 зААНСК 
НСВА. МАТ 521А. М/ЧЕВИ ТЕЗСС ВИКО 
Де] кмеом $592А. ОЕВ$КО ТК/ЕбСМУ Ге 
НУОРАУ МУВЕМЕ З79КМВ [У паск РОЕУУКА 
Н44мМ5 ОЕ2САС $82АА. СМУ ПВОЕ РЕТЕВМ 
Н$02АУ МВЕМАЕ $О6ОР ОМОР 11 8мМ5 СЕ&ММ 
НУЗК 5СК УУВИЗАМОТХМ НВЯЕВС ПНС М/АЛЕСА 
1С85БА. КВСОН Е СЕВ ТМЗР Е6СХ) 
ПВА ВОК! 501 ЕАУЕТ ТМАР. РЕФРА, 
ОУЦ) 150% $15 9К2С5 ТмЯМ. РУМЕЕ 
82 ЕСМ $79СК 141СК ТМеАСО РЕСКЕ 
р:712 К2ыН ТЗ0АТ УК4СЕЕ ТмМЯЗА РЕЕВКНМ 
5ОХх ЗАТЕУУВ Т8мМ$ вм ТЕВСЕ АХХ. 
МУбыУ АбМУ 12КС РВ! ТЕВЕС РОТРУ} 
М/ЕВА, ТАЗАМ Ту2С№М Е6Е) ТЖВУА. ЕВЕМИ 
38782 СУЕТ 13305 С4М/Е ПВОВО МАЗОВО 
МВА ТА5УК Т33кк ЭМУРКК Ту? МОХ 
мМ5УК ГА5УК ТР ТРАОС Ту27К ЗМЗОМР 
‚М92К КА5РМК Т9ТЕМ5 юм ТУ5СЕ ШКЗНАТ 
ксаОх КОЕА. ТСР Т12СЕ тавну ЕВЕНЫ 
МАЕС/СВА, МВАЕВ 7128! ЗА2Е№ 
1ЮТА — МЕМ$ 


{пх ОУ5ХЕ) 
ЗА6ВМ — М Сто, НогитосН, КазиуосБо, Казиуадип, Рокооко, АРАМ. 
ЮТА НОМОШЕ РО. — под- | вузТА — ТопумСКио, роВох 112.16, ТАРЕ ТАМАМ 
тверждение ©50 с более 400 ост- | КУМЕЕ — Навок Бри, 2-2.9, Такого, КазизНКа, Токуо 124, АРАМ 
ровами. В списке НОМОВ КОШ 245 | ЗАИЛ — УсзН А НоусяН, 4-20-2, Ма Со!апдо, Уподочно, Токуо 141, ЗАРАМ 
позывных, среди них 3 из Украины: ИТУМ/ГА, ЦУ5ХЕ, ИВ5СУ. КАЙЕ — Юл Зорь, 8183 МУуюодчиогд Ог. Уаз! СВезог, ОН 4506$, ИЗА. 
(Специальный вымпел за связи с 750 островами получили 50 | У^7\ — Веву Томтпзеп4, р.о.Вох 644, Зрокопе, ММА 99210, 5А. 
коротковопновиков, но укроинских радиолюбителей среди них 
поко нет. 


ТАЗУК — пде ЮБоп Еомклез, ОЩагама 10, М-9100 Кудоумема. МЧОЖ\МАУ 
КАМА — Ютаз Е Ромиег, 21 ол Рос, Овег 9, МН 03037, ИЗА 
САМУЕР — РМогзр, 28 Огскемоп Воод, Спаптилоте, Воогпетоцй, РОСИЕ ВНВ 


858, ЕМСЛАМО. 
Дополнения х списку ЮТА: ЭМУРКК — Моих Регззол, Ветезу 22, $-24010 РАВУ. $\УЕОЕМ 
ОС-216 АЗНМОКЕ ВЕЕЕ, экспедиция МК 4АЦЕ/р. Т12АОС — Сесба Ачпопо де Раз!ого, р.о Вох 529. Сепно Сают 1007, бол Тозе, 
Соч са 
к = ее А ЕЕ — Сегогд Корге, р.о Вох 7, 2.54560 Апдит {а Вотоп, ЕРАМСЕ 
ь |. Е С1ЗКВО — Нейли чо ЕФо, Нолзейззи. 3, 0-53115, ВОММ, СЕКМАМУ 

0С-214 УК6-е,, экспедиция УК г 
ОС-215 УВ5-1, экспедиция ЗАП. 
ЛЕТНЯЯ АКТИВНОСТЬ 80-017 БУСм 8/-123  СМакмМуИм МА034 КОСМ 
АНА 0.017 ОФЛТОРУ5 20-191 — ИЗИКЗАМ НА042  КВОУСЛат 
А3-002 —А925СЕ Е0-017  ЮЭЛК2АВО 20-131 — И3/К2Р7С МА052 — КАЗОС/М 
45008 — 7МАЛО 01-034 — Е598М 8.133 — РПАЗР МА055 — АА 
А5017 — 70ССИ 8\-036 ЛАВРА Е0-141 — 1А554А МА-057  МУСХОИНИВ 
25.018 — ВАБЕЕ 0.045 — 1ВО/РАЗРУУР/Р Е0-146 — РАЗЕУ) МА067 — КЕВУХ 
А5022  ККОСХу 80-048 — ТМ6СХ 80-146 — РА/РЫЕУМ МА 067 УВЕ 
А5031  УЛАУК/ЮТ 8/-049 — 5У8СИ 10-149 — ЕЗМВАЛ МА-0%ё — НВЛбМТО 
А5039 — ВОДКУХ 01-052 — ЗМВИЕМХ 80-149 — ЕМОХЛ МА-096 — КСВЖ/НЗ 
А$053 — НУОЛКАМЕН 20-052 —ИВАРА 10-158 — 5УЗ/ОИВКК/Р МА122  НюЛаск 
А5-077 — 16М5М 20053  ОНОМВ Е0-155 — МОДЮТК$ МА-134 — ОХЗКУ 
А5077_ — Жб 21053  ОХДМОНЮ 80-166 ТУСМС/Я МАЛАТ — УМММ 
45090 — НИ0Т/2 8)-054 — ПУЛКВУТМ ОСВАМА МА-158 — АВБЕАЛАО 
АННСА 80-060 — ЗМИТРУР 9С:017  ТЗОВН МА-168 — АВБЕА 
АЕ.008 — ЕТЗМЕ 20-051 — 1А2РИ/Р 0.030 — АН4/АНОМ МА-173 — УЕВ/КОЮ 
АРОТЗ  508ЕМ 20.061 — 1АЛМЕАЛР ©6073 юм МА-207  УЕВА 
АЕ.014  СТЗ/СЮМУИР 80 062 — 1АЯОМИ 06073 ЮТУ) МА.208 — МУХИМЕВ 
АЕ016 — 5Ф/ОКТЕЕ 20 067 — ЗМВ/ЕАЗСВ 06-148  УЕВР З.АМЕАКА 
АБВ — ПБУНЯ 20067 — 5УВ/КТУЕС 06-184  УКВАМИВ $А-012 — УУИАНВОМ. 
АЕОВ — 'НУЛКВЕХ 01-075 — ЗУПРР ОС201  [125ССул $А.012 — УУ/МНЕРАС 
АЕ-016 — ИНЛКММО 01-076 ТАЛЕВУО/М 06-203  и2ЗСауИ 54.035 РАЗА 
АЕ.019 — СУВА Е0-084 — ЗМООК оса УК $А.036 —Р400С 
АЕ021 7588 0.088 — О2/БНЕВЕИР ©6215 ВАЯТО 54.050 — СЕВРУУЕ/Р 
АЕ.045 — МОУСОЕМ Е0-096 ОНР 06.218  УКАМЕ/УК 54.055 _ ШУОМИР 
АЕ-045 — КЕЛЕКУ/6М В)-105 — ЕБУСВ/Р М.АМЕВСА АНТАЕСПРА 
БОРОРЕ 20-106 — СМАКСТИР МА-015 СОЯ АМ-006 °— ЕМШ 
80.011 СЗЕРС 10-106 — СВ25ТУ МА-026 — уму АМ.006 — ЕМКА 
0.014 — ТКЛАЗСАХ Е.А бИООСМ МА-034 — КМАРХ 
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Распределение префиксов в Республике Белорусь 
ЕЮТ, ЕУМ1 — г. Минск 

Е02, Е\!2 — Минская обл. 
ЕЦЗ, Е\\З — Брестская обл. 
ЕНА, Е\/4 — Гродненская обл 
ЕЦ5, ЕМ/5 — резерв 

206, ЕМ\6 — Витебская обл. 
ЕЦУ, ЕМ/7 — Могилевская обл. 
ЕНВ, Е\/8 — Гомельская обл. 
ЕЦ, Е\!$ — резерв 

ЕО, ЕУУО — гостевые 


Распределение префиксов в Тоджнкистане 
Е\1, Е\2, ЕУЗ, Е\О — резерв 
Е\4 — Горный Бадахтан 


Еу5 — Куляб 
Е\6 — Курган-Тюба 
Е\7 — Ходжен 


28 — г. Душанбе 
Е\9 — Душанбинская обл. 


Распределение префиксов в Эстонии 

Е$1 — г. Толлинн, о-ва Севернаго побережья 
Е$2 — Харьюский район 

ЕбЗ — г. Хаополу, Ропла, Пойде м ройоны 
Е$4 — г. Кохтла-Ярве, Раквера, Нарва и районы 
Е$5 — г. Иичена и район 

256 — г. Пилва, Волго, Выру и районы 

Е$7 — г. Вильянди и район 

Е5В — г. Пярну и район 

Е59 — специальные станции 

Е50 — о-ва Заподного побережья 


—= 


дипломы 
АМГАРО5 


Новости мля коллекционеров днпяомов 

МЕ9А С\!С-М — УУОЕКЕО А С\/ СРОУР МЕМВЕК$ (роботол с членами 
Хорватской твлегрофной группы). 

`Длк получения диплома необходимо после 1 мся 1995 г провести 6 связей 
с членами ФА СУ/С. Зосчнтываются только телеграфные 150 на всех диапа- 
зонах. Зоверенную заявку и 10 'ЮС’з высылать по одресу: ЗАЗЗМ, Мою За- 
тогдис, №га Комеса 20. 10 000 ХадгаБ, Кериубфс ©! СКОАПА. 

Список членов ЗА СМС: 

ФАЗА! ЗАЗЕЦ, ЗАЗМК, ЯАЗМВ, 9А2\\ 1, ЗАЗРА, ЗАЗИЕ, ЯАЗОВ, ЗАЗ, ЗАТАА, 
ФАЗЕВ, ЗАЗЗМ, ЭАТУ, ФАТ\. АВА, ЗАВАА, А2\С, ГА2НОН, ОМЕОМ, 
НАЗМИ, ТАГЕ, КТКН, КУСМВ, ОН4УК, ОКТЕВ, РУТВУ\, 232К\. 

ОПИМПИЙСКИЕ ИГРЫ — 100 — Диплом выдается в честь 1О0-петия со, 
див проведения первых Олимпийских игр в Афинах в 1896 г. Засчитывоются 
@50/5\., проведенные но всех диапазонах любым видом излучения в 1996 
копандарном году < радиопюбителями 10 различных городов, где зо послед- 
ние 100 лет проходили Олимпийские игры. Радиосвязь с клубными родио- 
стонциями зосчитываются зо 2 50. 

Заверенную заявку м эквиволент 2 1С'з высылоть по одресу 

Россия, 357700, Стовропольский крой, г. Кисозодск, с/я 74, председате- 
лю диппомной комиссии. 

СОМСЕЗТ [ИРЕОМА — днппом радиоклубо МТТОЗ2 из г. Дьор учреж- 
ден в честь 1100-й годовщины государственности Венгрии Он выдается НАМ 
и $МЛ которыв выполнили сяедующие условия: 

1} провести обязотальнов 250 со специольной мемориальной стонцией 
нелн, 

2} провести по 1 ©150 с кождым районом Венгрии (НА/НС 1 — 0}, токим 
оброзом всего 11 350 {5\4; 

3) кождый недостающий район Венгрии можно заменить 350 со сяедую- 
щими * ЮЖЕЕ”-радиостонциями- НСУНО, НСТС, НСТР. 

Засчитывоются @ЗО/5МА. с 01 01 1996 г по 31.12.1996 г. на всех люби- 
тальских днопозонох 

Категории диплома: С\\, 558, МИХЕС (С\\-55В-ЕТТУ-АМ-ЕМ} 

(Связи через репитеры не зосчитываются. Стоимость базового диплом (в 
любой категории} 10 ВС з, неклейка допопнительной котагорин 4 ®С’з За- 
варенную деумя радиолюбителями зоявку до 31 декобря 1998 г. необходимо 
выслать по одресу МТТОЗ2 СУОКУАРО$ ВАРЮЖКНВ Н-9002 С\ОВ, 2-79 
НИМСАЕУ 


РЕЗУЛЬТАТЫ 


Очного чемпионате Украины по родмо- 
связи на КВ телегрефом среди клубных команд 


Место Команда Участник Очки 
1 г Донецк М Борисенко, А Тополя 719 
74 Республика Крым  Р Мухомедзянов, К. Ернев 648 
Е) Днепр-1 К Головко, С Пасюк 646 
4 АРГО С. Салога, С Макаров 564 
5 МОТОКОГА В. Боранов, А Лякин 534 
Г: Днепр-2 И Чмырь, С. Грачев 349 
7 г. Кривой Рог А Гопуб, В Петрушенко 310 
Результаты очного чемпионата Украины по радмосвя- 

зи на УКВ телеграфом 

Место Команда Участники 
1 Днепропетровская облв  Петрушенко, И. Чмырь 
2 Закарпатская обл В Боранов 
Е] Республика Крым К Ернев 
4 г. Днепропетровск С. Горошко 
5 г. Кривой Рог В. Ротушный 


УСТА и 


Золотой успех Николая Великанова 
Г Члияни, ИУЗХЕ 


С | по 6 сентября в г. Боровац (Болгария) состоялся чемпионат Евро- 
пы по спортивной радиопеленгации, в котором приняли участие более 
200 участников из 19 стран. Мастер спорта международного классо из 
Киева Н. Великанов (ТТУ) завоевал четыре Золотых медали. Золотые 
медали зововволи в личном зачете украинские спортсмены: выступов- 
ший в категории юниоров Сергей Штанько и в категории мужчин — 
Константин Золочевский. “Серебро” зовоевал юниор Андрей Гомзик, 
“бронзу” — Наталья Церботюж и Олег Фурсо. В командном зачете на 
розличных диопозонах наши спортоманы завовволи три первых места, 
одно второе и одно третьз. 

Высокие спортивные результаты были достигнуты под руководством 
тренерского коллективо: заслуженного тренеро Украины Надежды 
Великановой Л$(ЛР, г. Кивз), заслуженного тренеро Украины Виктора 
Ловриненко (г. Красный Луч}, тренеров Ирины Лавриненко, Альберта 
Трищенко (г. Кировоград), Анатолия Долинского (г. Пуцх}. Поездка ко- 
манды окозалась возможной благодаря финансовой и мотериольной 
поддержке со стороны спонсоров: фирмы “Украинские родиосистемы” 
(В. Кравченко}, “Квазар-Халдин:” [И. Горботных, “Глобал-Южрейн” (С. 
Шунайлов), а также организаторов соревновоний радиолюбителей — 
ЦКТСО Укроины (Б.Харчу), центральный радиоклуб (А. Лякин, (Т2ИВ}, 
Управление по делам физкультуры и спорта Киевской городской одми- 
нистрации (Н_ Марценюк}. 

Во время соревнований из г. Боровец работали коллективная радио- 
станция [7ОВОЕ и рабочая группо по АВОЕ (спортивной радиопеленго- 
ции) ройона ВАК под руководством К. Сполчинского, $РЭН$ Интерес- 
но отметить, что среди участников соревновоний было болев 80 спорт- 
сменов, имающих любительские позывные. 
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Бытовая электроника ЕН Ее хх ВНЕ оон ЕН ПНаАА] 
СНОВА ПРО ЧАСЫ ИЗ НАБОРА “СТАРТ-2041” 


Предлагоемое схемнов решение устройства “боя” способно отсчи- 
тывоть и “отбивать” количества чосов, причем 1-й и 13-й часы — один 
раз, 2-й и 14-й — два раза итд. до 12-го и 24-го. Данное устройства 
отличатся от описанных [1,2] тем, что оно реолизовано на микросхе- 
мах 561 серии м приспособлено для использования в 
из нобора “Стору”, собранного на микросхвме: КР145ИК1901(191 1}. 

Принципиальная схема показана на рис 1, с диагроммы работы — 
на рис2. Устройство состоит из счетчико свкундных импульсов, соброн- 
ного на микросхемах ОСТ, 002.1, 003.1, 205.4, рабочего счетчика — 
на микросхемах 0022, 005.2, 005.3, дежурного счетчика — на мик- 
росхеме О[% и схамы звуковой сигнализации — на микросхемах 003.2, 
55.1 и транзисторе УП. Тактовые импульсы 1 Гци импульсы эвуковой 
частоты 1024 Гц взяты из симы часов (выводы 26 и 46 микросивмы 
КР145ИК1901 соответстванно). 

При включении питания в диномика возможны прерывистые сигналы 
до тех пор, пока не нажота кнопка $В1, ток кок дежурный счетчик 
устоновливовтся в произвольное состояние. 

Импульсы высокого уровня с вывода 11 005 поступают одновремен- 
но навход “СР” рабочего счетчика 0022, на входы "Е счетчика секунд- 
ных импульсов, устанавливая его тригеры в нулевое состояние, и на 
вход *5” дежурного счетчико, разрешая запись донных по входом “О”. 
При этом на входе “СМ” должен присутствовоть погический “0”. Каждый 
тактовый импульс уменьшает содержимое дежурного счетчика на 1, ток 
кок на входе °/” присутствует логический “0”. Длительность тактового, 
импульса высокого уровня определяет продолжительность каждого зву- 


кового сигчала. Когда содержимое дежурного счетчике 006 станет 
равным нулю, на его выходе ‘установится сигнал низкого 'уровия и подо- 
ч9 звукового сигнола прекратится, Устройство запусковтся вмасте с ча- 
соми кнопкой “В”, находящейся в схеме чосов 


Рассмотрим работу устройства, 

[©] п когдо счетчики находятся в нуле- 

@ вом состоянии При поступлении 

и Е первого часового импульса (диа- 

Е ПОТ Се ТНеНЕ Я бет соот 
Ф пишете 
Ф _шш 


ветствовать 1-му или 13-му чосу, 
робочий счетчик 002 2 установит- 
ся в состояние 000}. Сигнал высо- 
кого уровня {диагр.3] разрешит про- 
хожденне звукового сигнала. За 
Рис2 время действия этих импульсов 


3.В.Дырив, г.Мукачево 


дважды сроботоет звуковая сигнализация (дисгр.5} После этого на счет- 
чике 006 установится сигчал низкого уровня, который сохраняется до 
прихода следующего часового импульса. Микросхемы 005.2 и 0053 
служат для возврощения робочего счетчико в нулевов состояние при 
поступлении 12-го часового импульса или нажотии кнопки $8]. 
Питание устройства по любой схеме, пригодной для питания схем на 
микросхемах 561 сарии, с учетом данной самы питания воших часов 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 


ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
ПЛАТ 


В.В.Поддубный, г.Мариуполь 


Не один год для травления печатных плот я весьма ус- 
пешно использую раствор собственного приготовления. Для 
этого необходимы всего лишь соляная кислота и “ржавчи- 
но”. В посуду < соляной киспотой засыпаем, лучше пред- 
варительно измельченную, “ржавчину” (пять частей кисло- 
ты и примерно одна часть ржавчины”). Посуду © роство- 
ром нужно оставить открытой в проветриваемом помеще- 
нии или на открытом воздухе на несколько суток. По мера 
растворения “ржавчины” в соляной кислоте ее необходи- 
мо периодически досыпать в раствор до пракрошения 
реакции (выделения пузырьков газо}. После этого роствор 
следует спить или профильтровоть. 

В таком свежеприготовленном раствора плото травится 
не хуже, чем в клорном железе — всего 30 — 40 мин. 
Травить желательно 8 вытяжном шкафу или на открытом 
аоздухе. Для увеличения скорости травления раствор можно 
немного подогреть на водяной бане до темперотуры 25 — 
30°С. Если раствор со временем “истощится”, в него можно 
опустить железные предметы, нопример гвозди. При этом 
растворенная в реактиве медь будет осаждаться на них, 
восстанавливая травящие свойства роствора_ Использо- 
ванный роствор можно применять для меднения розли- 


чных железных предметов 


ж— 


22 


РадюАнатор 10/96 


ЕЕ ЕЛИСЕЕВ ЕЕ Для начинающих 


Радиокомпоненты: катушки индуктивности 


АЕ 


{Продолжение Ночопо см в “РА” 9/96} 


Точность изготовления хотушек хорок- 
теризуется допуском, который показывает от- 
клонение фоктической индуктианости от но- 
минальной (в процентах]. Для большинства ти- 
пов катушек допуск находится в пределох от 
1 до 10% 

Для умвньшения потерь в сердечниках «а- 
тушек используются могнитодизлектрикк — 
мотерналы, У которых частицы размельчен- 
ного ферритового вещества разделены мех- 
ду собой диэлехтриком. К таким мотернспам 
относятся ольсифер ч корбонильнов железо. 
Некоторов время для изготовления магнито- 
дизлектриков использовали порошок магнит- 
ной руды — могнетит В допьнейшем зти мо- 
териалыь потеснили ферриты, изготовляющие- 
ся из порошкосбразных смесей, состоящих 
из оксидов железо (Ре.0,) м специально по- 
добранных других материалов. Нозвание 
феррито определяется нозвонием двух- или 
{реже} одновалентного метолла. оксид кото- 
рого входит в состав ферритс. Ток, если в 
состов феррита входит оксид цинко 210. то 
феррит называют ферритом цинка, © @спи 
оксид никеля МО — ферритом никеля итд 
В качаства магнитомигких материопов широ- 
ко применяют смешанные могнитомягкие фар: 
риты: никепь-цинкавыв, моргонец-никелевые, 
литий-цинковые Условное обозначение фер- 
ритов: НН — никель-цинковые ниэкочастот- 
ные ферризы, НМ — морганеч-цинковье, ВТ 
— феррить с прямоугольной петлей гистеря- 
зисо. Цифры, стоящие перед бу‹венными обо- 
значениями, укозывают среднее зночение нс- 


БЕ 
я 


30842 


ЕЕ 
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В.М. Пестриков, г.Днепропетровск 


чальной могнитной проницаемости мотерио- 
ла сердечника 

Достоинство ферритов — стабильность мог- 
нитных характеристик в широком диопозона 
частот, молые потери на вихревые токи и про- 
стота изготовления ферритовых детолей. Все 
ферриты облодсют небольшой пористостью 
и сохраняют свом магнитные свойство только 
до днопозона темперотур 70. 450`С. 

Замено могнитодизлектриков ферритами в 
котушках индуктивности позволяет зометно 
‘увеличить добротность котушех, уменьшить их 
объем н массу. Ферриты почти не поддаются 
механической обработке, их можно обробо- 
тать только абразивами, например корундом. 
Изделия из ферритов нельзя обрабатывать на 
стонкох, тох кок это может привести к утрате 
могнитных свойств — резкому увепичению по- 
терь. снижению проницаемости. Вследствие 
высокого удельного сопротивления ферритов 
катушки с сердечниками из ник имеют очень 
большую добротность но низких чостотак 
более 500, а но чостотах 500... 1000 «Гц - 
свыше 300. 

Основной характеристикой магнитного ма- 
териала сердечника является магнитноя про- 
ницоемость. На практика она оченивоется от- 
носитепьной величиной [по отношению к мог- 
читной проницаемости вокуума) и является 
безразмерной Магнитную проницаемость 
ферритов можно считать постоянной лишь при 
первом грубом приближении. В действитель- 
ности оно зазиемт от формы сердечника, час- 
тоты и амплитуды приложенного поля и др 
Наиболее существенной является зависимость 
магнитной проницаемости от величины намаг- 


Тобыю ! 


Ночольнак 
магнигная 
проницоямость 


ничивоющего поля. 

Еспи к температурной 
стабильности ночольной 
магнитной проницаемос- 
ти ферритов не предъяв- 
ляются повышенные тре- 
бований, то применяют 
марганец-цинковые фер- 
риты марок 6000НМ, 
4600нм, — 3000НМ, 
2000НМ, 1500НМ и 
1000НМ. Эти ферриты 
используют в диопозона 
частот до нескольких со- 
тен килогерц кок 8 споа- 
бык, так и в сильных по- 
пях Ферриты морок 
2о0онмт. 1500НМТ, 
1500НМ2, 1500НМЗ, 
1000НМЗ и 700НМ ра- 
ботают но частотах до 3 


МГ; в слобых и средних полях Им свойст- 
венны малые потери и молый темперстурный 
хоэффициент начальной магнитной проница- 
емости в широком интервале температур. Для 
могнитных антенн приемников выпускоют фер- 
ритовые стержни (тобл.1} морок 700НМ [до 
3 МГц}. 1508Ч що 12 МГц}, 1008Ч (до 18 МГц), 
508Ч2 (до 30 МГц} и 308Ч2 (до 100 МГ4]- 
Стержни бывают круглого и прямоугольного 
сечений Фарритовые детоли можно склв- 
ивать полистироловым, эпоксидным м други- 
ми клеями. 

Стабильность катушек индуктивности с 
сердечникоми из никель-цинковых ферритов 
< начальной могнитной проницавмостью 
р -10 _-50 [феррить марок ВЧ) опреда, 
за | год, при этом индуктивнасть изменяется 
в пределох 0,5 %. а катушек с сердечникоми 
из того же материала, но марки НН — де 2 
%. Индуктывность котушак с сердечникамн из 
маргоанвц-цинховых ферритов {марки НМ) 
менее стабильна — 0 год изменяется до 5 
%. Котушки на ольсиферовык кольцох изме- 
няют свою индуктивность в течение годо на 
бопее чем но 1 % (табл.2}- 

Конструкция коркасов катушек. Кон- 
струкции котушек индуктивности очень раз- 
нообразны Основными конструктивнымм эла- 
ментами котушек являются каркос, обмотко, 
5 вспомогательными — сердечник, экрон итд 
Номотывоют катушки на специольных карко- 
сах, которые придают обмотке жаконическую 
прочность. Форма каркасов бывает трубче- 
той (с фланцами и без них}. в выде шпупей, 
ребристой, плоской, тороидольной я др. В 
зависимости от робочего диспазона частот 

и назначения кор- 


ся 


Тоблюце ! косы изготовпяют 

"Падали я из розпичных ма- 
ая Цвет териолов. кабель- 
частота, иТи ДЕЯ ной бумаги, 
электрокортона, 


текстолита, гети- 
наксо, прасспо- 
рошка, керамики, 
слюды, полнстиро- 
по, органического 
стекло, вскопона и 
пр Выбор мотери- 
ала для коркоса 
зовиснт от предъ- 
являемых к нему 
требований по электрической прочности, до- 
пустимой величине диэлектрических потерь, 
термо- и влогостойкости и т.д. Ноибольшую 
стабипьность имеют котушки но керомичес- 
хих коржасах, о ноименьшую — многослой- 
ные катушки, номотанные на коркоссск из ге- 
тинаксо и пресс-порошко Иногдо котушки 
УКВ и КВ дколозонов выполняют бескаркос- 
ными. При их иэготовпении, например для 
контуров моломощиых коротковолновых пере- 
дотчихов, витки для жесткости скрепляют 
плонкоми из оргонического стекла толщиной 
3...4 мм. Концы обмоток котушек на хоркасе 
зокрепляют ниткоми или апловляют паяпьни- 
хом в каркас. если он сделан из полистиро- 
ла или органического стекла. Иногдо плос- 
кие каркосы после номотки провода сгибают 
в кольцо. 


{Продолжение следует) 
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В блокнот схемотехника 
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коя с АМ/ЕМ приемником и автореверс- 
ным магнитофоном-праигрывателем. 
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В блокнот схемотехника 
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ВЕСТКОМ 
У\ОКШ --- 


ЧИСОНРОВАИЫО УВЕ ОВР ее 

Победитель конкурса на лучшую схем- 
ную идею месяца английского журнала "Е ес- 
опю$ М/ой9 + Уйге[ез5 моПА" - итальянец 
Марко Тринчм предложил преобразова- 
тель [рис 1] на основе гиротора, который 
позволяет измерять индухтнаность катушек 
на измерителе емкости без дополнитель- 
ных математических пересчетов. Измеряе- 
мую катушку подключают к точком ТРЗ и 
ТР4, а ТР} и ТР2 соединяют с входом изме- 
рителя емкости. Индуктивность [ численно 
равна показаниям измерителя емкости С, 
умноженным на константу ЕВЕ] Ёсли вы- 
брать В1 - Е8 = 1 кОм, то индуктивности 
1Гн соответствует емкость 1 мкФ, 10 мГн 
соответствует 10 нФ итд. /"Явсгогисх Иона 
+ Итгее5; Иота” МЗ/9б, с 234} 


10к 


с К с Рис.2 


[Алу ЗЗяН 004.2 вы 
№6367 1.3 МНЕ 


Майкл Ковингтон из Англии предло- 
жил вариант генеротора Колпица {рис 2) в 
качестве активного элемента з котором при- 
менен операционный усилитель В отличие 
от генероторов ®С-типа, токоа схемное 
решение обеспечивает номного лучшую 
стобильность частоты, которая проктически 
не зависит от напряжения питания и опре- 
деляется формулой #= 1/21 (7 2] Но- 
пример, при Е = 33 мГн и С = 0,04 мкФ 
частота генерации равна 6 кГц, а при | = 
470 мкГн н С = 40 пФ 1,3 МГц. На частотах 


до нескольких десятков килогерц пригоден 


ОвСт 
ЧРЕАУ 
РОСКЕТ 
ваок 


СЕ, Аз) 


На 


5, в ме иные 


Рис3 


+т7\ 


ТИВ И 


рЕ-ЕкКтвомкА косУбиАЕ РОГУСНАГ 
д 


любой СУ, а на 
частотак выше 
500 кГц автор ре- 
комендует 
1мМ6361 [“ЕМ/ + 
ИМ/ Сисит 14205 
роске! БосЕ”, 
часть 1, с 4} 

Золтан Не- 
мес из Венгрии 
предложил схему 
$$ТУ монитора 
{рис.3)} на основе 
электронно-луче- 
вой трубки с дли- 
тельным послесва- 
ченивм и электро- 
статическим от- 
клонением луча 
Канал изоброже- 
ния образуют И, 
11, 11, 01-04, [3 
Р1 - регулятор 
контрастности. Контур на катушке 12, Т2, 
ТЗ образуют синкроселектор, с которого 
синхросигнал поступает на каналы строч- 
ной (14, Т5, 2] и кадровой {Т&, Т7, КЗ] 
разверток {"Кофойасйтиа” М7/9б, с 351. 
352) 

Поляк Цезарь Рудниции розрабаты- 
вая буферньый усилитель на полевых трон- 
зисторах для умощнения операционного 
усилителя, обнаружил, что в связи © зно- 
чительным (3 - 5 В} напряжением отсечки 
полевых транзистаров моксимольнов вы- 
ходнов напряжение такого усилителя 
{4..6 В) зночительно меньше, чем у опе- 
рационного усипителя {по меньшей мере 
на два напряжения отсечки - прям. ред] 
Для выхода из положения Цезарь предло- 
жил схему плавающего питания опе- 
рационного усилителя [рис 4}, благо- 
поря которой выходное напряжение оле- 
роционного усилителя относительно об- 
щего провода повышается почти в два 


47./25у бы 


47,125 0. 
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раза, а всего усилителя - почти до напря- 
жения питания ("КаФюе!естоп Аифю-НЕЯ- 
М дес" М7/96, с 31, 32] 

Н.Журавлев (1А3!С\/ из гУдомля пред- 
пожил ‘усмлитель мощносты для 
диапазона частот от 1 до 300 МГц (рис 5]. 
Входное и выходное сопротивления 50 Ом, 
входная и выходная мощности соответствен- 
но Ти 200 Вт, напряжение питания 27 В, 
потребляемый ток 13 А. Первый коскод уси- 
ления собран на УТТ, УТ2 по двухтактной 
схеме, второй - на УТЗ-УТ6 по мостовой 
схеме. Трансформоторы Т5 и 16 образуют 
схему сложения мощности, МТУ, МТО иУТ} } 
- термокомпенсированные схемы смещения, 
темлературными датчиками которых являют- 
ся МТВ, МТО. УТ12. размещенные на родна- 


ИЕ 


торах транзистаров соответствующих кос- 
кодов усиления /“Родиолюбитель” №7/96, 
с32.34} 

Москвичи С.Песков и В.Нестеркин роз- 
работали всеволновой малошумящий 
телевизионный антенный усилитель, 
‘схема которого покозана на рис 6. Его не- 
обходимо установить рядом с антенной, а 
питание подоть через кобель снижения. Ти- 
повые порометры усилителя: диапазон час- 
тот от 30 до 950 МГц при неравномернос- 
ти АЧХ 3 дБ, входное и выходное хсракте- 
ристические сопротивления 75 Ом, коэф- 
фициент усиления 


24 дБ, КСВ по вхо- У 
ду 3, па выходу 2 пена 
коэффициент 


Рис5 


шума 2,5 дБ, напряжение питания от 10 до 
18 В, потребляемый ток 10 мА Дроссель 
Др любого типа с индуктивностью от 10 до 
60 мкГн (авторы применили ДМ). В кочестве 
УП, УТ2 можно использовать КТЗУ1А2, 
КТЗ101А2, КТЗ1 15А2, КТ3124А2, КТЗ169А2. 
Коэффициент увеличения дальности приема 
при работе совместно с селекторами 
конолов СК-М-24, СК-Д-24 составляет 
1,6.. 2,3 {“Радиолюбитель” №8/96, с.3} 
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1000 ми бтии 
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ДЕЛ -СЕ ЗРЕЧТРОВИКА ИОМПЬЮТЕРЫ ^ ЛУ 508.225. 


мМ.Корвинын из Могнитогорска предпо- 
жил усмлытель мощносты звуковой час- 
тоты с “укороченным” трактом усиления 
{рис 7), звучание которого, по утверждению 
овтора, близко к звучанню ламповых усили- 
телей Входной дифференциальный каскад 
выпопнан но мощных полевых тронзисторох, 
коскод усиления напряжения {\Т4, УТ5) имеет 
ток покоя 300 мА, а аыходной каскод, в 
каждом плече которого устоновлано па три 
мощных биполярных тронзисторс, 
ЗА /“Родно“ М8/Яб, с 24-27) 

ЗМоке Хорсм из Англии разроботоп мн. 
фрокросную помехозащищенную сис- 
тему охраны, скома передатчика которой 
изоброжена но рыс., с приемника - на 
рнс.7. Основа передотчика - мупьтивибро- 
тор ИСТа, 1СТЬ}, генерирующий импульсы со 
<квожностью 10, ы дво кодеро (!'С2, © 3], за- 
дающнх излучавмую инфрокросными свато- 
диодами 03, 04, 07. ОВ импульсную после- 
довотельность Приемник состоит из усили- 
телей (СТ, 1С4] снгнолов инфракрасных фо- 
тодмодов 01, 04, импульсных декодеров 1С2, 
©5 и схемы ИЛИ-НЕ с задержкой (С1581 1]. 
включающей сигнол сирены, аспн “проподут” 
обе импульсные последовотельности. Поры & 
излучоте: 0304 и 0708 нацелены хож- 
дый но °свой” фотоприемник (01 м 04}, но 
“пучи” разнесены на 10-15 сы, поэтому уст- 
ройстао сроботоет только в том случае, если 
® охраняемый объект проникнет человек, и 
не сработает на “муку” нли заблудиешееся 
домошнае животное /“Бузгудоу Ргоснсо! Вес- 
нотез” №7/96, < 534-540}, 

Амвриконская фирма Фгоче Витегриз- 
ов, (пс провело анолиз современных КВ 
прыемныков, основные результоты которо 
го приведены в таблица [“Сговуе уинае" 9/ 
96. с.20-21). 

Вы можате зокозоть в редокции копню 
любой страницы нз пюбого издания, упо- 
минутого в “Дойджесте“”, © гокже нз пю- 
бого номера “РодоАмотора“, по цене 50 
коп. за страницу с учетом стонмости 


Спие | Стиифо | Запдвот 
$1700 |\18,400 | АТЗВОВ 
о | [№ | 

1,6 - 30 150 кГц - 
МГ 30 Ма 
100 Ги / 1/5/9/30 
от | а [изм ААА 


пересылкы. 


Зопвеот | бапбеси | б5опу | Зопу СР | Зопу СЕ | ЗопуЮЕ 
АТЗ818 | АТЗ909 |1СЕ.5М77 | 5М00 | 5\/2010 | $\7600 
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158, И5В ММ 058 58 ы 95В 
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3,8/6.8 на 
Гц указана 
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Замена зарубежных транзисторов 


Возможная В 
Тронзистор озможная 
замена Транзистор | зомена Транзистор 

ВС223А Кт660Б ВС338-40 КТ68ОБ ВС560В 
ВС2238 66 ОВ ВС516 КТбВоЖ 805600 
ВС237А КТ3102А. ВС517 КТё45А, ВС635 
ВС2378 КТ31026 ВС546А. КТ503, ВС636 
ВС237С 10: 85468 КТ311 ВС637 
ВС23ВА. КТ3102А. ВС546С КТЗ117Б 8438 
ВС2388 КТ31028. ВС547А КТ3102А вС639 

23 31028 ВС547В. КТ31025 ВС640 
ВС239А. КТ3102Д ВС547С КТ31025 87397 
8С239В 1 ВС548А. КТ31028 82392 
8С239С КТ310: ВС54ВВ КТ3102 ВЕ393 
ВСЗО7А. КТ3107 ВС548С КГ31028 ВЕ422 
ВС3078. КТ3107И 8С549А. 1 82423 
ВС307С КТ310?И ВС549В Кт31028 ВЕ459 
ВСЗОВА. КТЗТО7Г. ВС549С КТ3102 ВЕА91 
ВСЗОВВ КТ3107Д, ВС550А КТ3102А ВР492 
вС308С КТЭ107К ВС5508 КТ3102Б 82493 

309; КТ3107Е 8©550С КТ3102Б м340 
ВС309В. ПУ ВС556А. 502Д МЕЗ50 

.309С. КТ3107Л ВС5568 КТ502Д МР5 А-42 

8С327-16 КТёВбА. ВС556С 502Д. МР А-43 
8С327-25 КТё86Б ВС557А. КТ3107Б МРЗ А-92 
ВС327-40 КТ6868 ВС5578. КТ3107и МР5 А-93 
8С328-16 686Г ВС557С КТ3107И 5580508 
ВС328-25 КТёВ6Д ВСБВА. КУЗТО7Г 558050С 
ВС328-40 КТВЕЕ ВС5588, КТ3107Д 5580500: 
ВС337-16 КТ6ВОА ВС55 КТ3107К $58550С 
ВС337-25 КТёВОА. ВСО5УА. КТ3107Е $585500 
ВС337-40 КТ6ВОА ВС5598 КУЗТО7Ж 5590120 
ВС338-16 КТ6ВОБ ВС559С КУЗЛО7Л 5359012Е 
ВС338-25 КТ680Б ВС560А 1 53590122 


Возможная Возможная || Т Возможная 
'ронзистор 

замена ТРанзисТоР | зомена эомено 
КТ3107И $59012 КТоВТА. 2145400 Ктеуви 
КТ3107И 55901 2Н КТЕВТА 245401 КТбУВК. 
КТ5ОЗВ 5590130 КТ6ВОА. 245550 КТ6127И 
КТ502Б 559013Е КТёВОА 245551 КТё127К 
КТ5ОЗГ $5901 ЗЕ. КТЕВОА, 246428 КТЗ]1 176 
К502Г 5590136 КТёЗОА 2Н6А2ВА. КТ 17Б 
КТ50ЗЕ $59013Н КТВОА. 246515 КТ504Б 
КТ502Е 559014А. КТ3102А 246516 КТ5048 
Ктё98К 5590148. {131026 246517 КТ504А 
К 5045 $59014С КТ31025 246518 КТ505Б 
КТ5048 $50140 31025 246519 К505А. 
КТУАОА. $59015А. КТЗТО7А. 246520 КТ505А. 
КУН5А 5590158 КТЭ107И 25А733 В К 3107А. 
КТ94ОА. 5$59015С КТ3107И 254733 О '3107А 
КТ6127К. 243903 КТ645А. 25А733 У КТ3107Б 
КТ505Б 243904 КтЗ117Б 25А733 С КТ3107И 
КТ5О5А. 243905 КТЗТЗА 25733 1 КТ3107И 
КТ5048 43906 КТ313Б 25С380 КТ315Г 
К1505А 244123 КТ5ОЗА. 5С388 ТЭГ 
75048 › 244124 КТ5ОЗБ 250945 В КТ3102А. 
Кё127К 244125 КТ502А, 250945 О К 3102А. 
К 505А 244126 КТ502Б, 250945 У КТ31025 
КТё98К 244400 КТ66ОА. 250945 С КТ31025 
КТ6988 244401 КТббОА, 2509451 КТ31026 
КТ6УВВ 244402 КТё85А, 250181581 КТ31025 
КТбУВВ 244403 КТ6858 25С1815С® КТ31026 
КТё1278 245086 КТ3107Б 25018150 КТ3102А 
КТё127В 245087 КТ3107К 2501815 КТ3102Б 
КТеВТА. 745088 КТ3102Е 25168151 КТ31025 
КТбВТА. 245089 КТ3102Е 2502240СЕ КТ50ЗЕ 
КТёВТА. 24520 КТ302Б 25022408 КТ50ЗЕ 


Обозначение некоторых серий болгарских 


транзисторов 


Еще с "застойных" времен в странах СНГ скопилось большое количество бол- 
гарской злектронной техники — это розличная бытовая аудиотехника, медицинскоя, 
компьютерная и оргтехника, © но предлриятиях — системы упровления эпектропри- 
водами < двиготелями постоянного тока в станках е ЧПУ {'Кемтор”, “Камрон” итп) 


789 | Гег 37 
4 4 
в Га # 8 


Рис} 

При ремонте специалисты м радиолюбителя сталкивоются с тем, что некоторые 
серин бопгорских транзисторов имекл чо корпусах иное, чем приведенное в като- 
‘логах обозначение. Проблемо может усугубиться, если у радиолюбителя нет схемы 
и спецификации на ремонтируемов устройства 


ё 


укозанной проблемы, вс жа может помочь радиолюби- 
талям при ремонте болгарской тахники. 

1. Серыя 2ТЗЮСХ (транзисторы 213167, 213168, 
273189). Транзисторы этой сврии обозначают тремя 
знаками на невыпуклой стороне корпуса в два ряда. 
Верхчие два знока маркировки но корпусв — это пос- 
ледние два цифры в обозначении транзисторо, с буква 
[второй ржд} под ними определяет 121э па схеме < 0б- 
фол залиттером. Реашифровкя третьега знока предстов- 
лено в тобл 1 

Пример. Транзистор с маркировкой но корпусе, 
показонной на рис. 10, стносится х серии 213167 с 
коэффициентом передочи па току Н2\ = 180 -- 460 

2. Серыя 27330 Гронзисторы 213307. 213308, 
213309). В этой серии транзисторы маркируют чатрымя 
зноками: 1-й знок на вовх транзисторах этой серии циф- 
ра 7; 2-й знок — последняя цифра из обозночания типа 
тронзисторо; 3-й знок — букво, определяющая Е 
(габл.2}; 4-й знак — последняя цифро Года выпуска 

Пример. Транзистор с маркировкой ча корпуса, 
пожозонной но рис. 1,6, относится к серии 213308 с 
Н21ь =70— 130 Транзисторы данной сари выпущены в. 
1984г 

3. Серия 21735ХХ. Транзисторы серии 213511, 213512 моркируот тремя 
знакокии Первые два зноко моркировки на корпусе — это последние две цифры из 


Примеченые Транзмете- 
ры 213167 к индексом 
"С” не выпускоюгся 


Тоблииа 2 


Прадлогаемая статья, ме претендуя на полный охёот , 


.@.Бубнов, г. Ижевск 


Таблица 3 
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обозначания типа транзистора, третий энак — это буква, обозночакжщоя 621. 
(96л3) 

Пример. Маркировка вверху тронзисторо, пожазанная чо рис. 1,5, соотватству- 
вт серии 213512 с Н21ь = 270 — 550 

Транзисторы серии 213513. Маркировка их состоит из четырех знакоа Первые 
3 цифры маркировки на корпусе — это последние 3 цифры обозначения типо 
транзистора (513}, четвертая — последняя цифра годо выпуска 

Пример: 5136. Маркировка но корпусе транзисторо, показзнноя но рис 1х. 
соответствует серии 213513 и году выпуска 986. 

4. Сорыя 2ТЗ6ХХ (транзисторы 213604, 
213605, 213604, 213607, 213608, 213609). На 
этих транзисторах стоалт три знака и цветную 
точку 1-Й знок — цифра “3*; 2-й знак — пос- 
ледняя цифра из обозначения типо транзис- 
тора; З-й знакиточка обозначают Н21з, Рас- 
шифровка третьега знако кода маркировки и 
цватной точки даны в табл.4. 

3. Серыя 2738ХХ [ронзисторы 213850, 
273851] Моржируют тремя знокоми. Первьна 
два -- это переся м последняя цифры из обо- 
‘значения типа транзистора, третий — пос- 
‘ледчяя цифра года выпуско транзистора 

Причер Вверху корпуса транзисторо про- 
маркировано, кок покозано нарис. 1.1. Трон- 
зистор с токой маркировкой относится к серии 213851 м годувыпуска 1984. 

6. Сорым 2ТЕЗЮХ м 2168 0% [Гранзнсторы 216551, 216552 и 216821, 216822} 
Эти транзисторы маркируют < полным нописонием типо вверху корпуса и цветной 
точкой, обозначающей Н2]э (табл 


213512 


Таблицо 5 


216551 | 216821 
276552 | 216622 


ро 


[осно [16555 | 204 
ЕЕ 
аи Е 
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Тобпица 6 Транзисторы 216541, 214542 и Тоблииа 7 Пример Р Маркировка на транзисторе, показанная 
216831, 216832 маркируют четьрь- на рис. 1 ж, соответствует сврии 217536 с Н21з = 100 — 
я знокоми Первые три — это пос- 250 и дате выпуска З-й квартол 1986 г. 
ледние 3 цифры из обозночания их Прниер 2 Маркировка но транзисторе, показанная 
типа, четвертый — буква, обазночою- норис. 1,3, соответст- 
шоя Е2]э. Росшифровко кода мар- вувт серии 217237 с т 
кировки показана в тобл.6. 2» = 50 — 120 и 

Буквенный 


7. Серма 2ТУТХХ (пранзисторы дате вытуско 2-й квар- [№ |] 


219135, 219136, 219137, 219138, тол 1984г 
й | 
р ОМИ ИГУ 
< оон [ба | 


— это последние 3 цифры из обо- — 217632, 277633, 217634, 217635, 217636, 
значених типо транзистора м буква, — 217637, 217638] Маркировка этих тронзисто- 
обозначающая Н21з [тобл7] Две — ров токах же, коки серии 2Т72ХХ, 2ТУ1ХХ, но 


цифры во втором ряду — это квортал, последняя цифра — год выпуско без буквенного кода 215 

ПримерТронзистор с моркировкой, показанной на рис. 1.е, соответствует се- Пример. Маркировка но транзисторе, показанноя на рис лм, соответствует 
рии 219137 сН21» = 60 — 160 и вытушен во втором квартале 1984 г. серии 217632 и дате выпуска 2-й квортал 1986 г. 

8. Болгорсхие мощные транзисторы серии ЯТТ2ХХ м 2Т75ХХ моркируют так 10. В Болгарии выятусхоют еще несхолько типов транзисторов. 217042 (аналог 
же, «ск транзисторы серии ЯТЯ1ХХ в первом ряду четыре зноко, состоящие м» 247047, 217043{онолог 247043} 217044 {аналог 247044}, 277046 (онолог 247045} 
поспедних зрех цифр типо транзистора, м буква, обозначакацая [2] [габл. 8). На них проморкировано полное обозначение, 


Высокочастотные обмоточные провода 


Можсимапьный наружный диаметр провода. 
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Вы 


ОБЪЯВЛЕНИЯ 

*Продою лампы, клистроны, могнетроны, 
СВЧ, комллектующие, радиодетали # т. (044} 
478-09-86 

“Покупаю новые ГУ, ГИ, ГС, ГК, ГМИ, К, 
МИ, УВ и другие радиодетали # т. (044] 
243-26-85 

“Брошюры “Электролов рыбы”, “Телефон- 
ные жучки", “Лучшоя ТВ-антенно”, “Живая” 
и “мертвая” водо”, "Радиомикрофоны” и др., 
‘описания интервснейших радиолюбитель- 
ских конструкций (более 100], скемы радио- 
приемников (с 1947 г], телевизоров, могни- 
тофонов. Для получения полного катапого 
требуется Ваш маркированный и надписоу- 
ный конверт + две почтовые морки © бук- 
вой “Б” или “Д” # 251120, Черниговская 
обл., г. Носоака, а/я 21 

“Продаю высокоточный попупрофессио- 
нольный овтомотический измеритель КСВ и 
мощности (с учетом потерь в АФТ}. Описо- 
ние см в “РА” М7 за 1995 г. Вазможна 
техническоя помощь при сомостоятельном 
изготовлении прибора. Обращоться пись- 
менно (при необходимости указать свой 
контоктный тепефон]} # 253091, Киев, 91, 
а/я 15. Тереху ВВ, т. (044]550-88-33. 

*Книги для коротковолновиков, ОХ-истов, 
владельцев “Слектрумов”, кочественные ксе- 
рокопии < любой страницы журнапов 
“Родис” (начиноя < 1968 г], “Радиолюби- 


тель”, выпусков “ВРЛ" # 251120, Чернигов- 
скоя обл., г Носовка, а/я 22 {Ваш конверт 
для ответа]. 

*Продом программное и оппаратнов 
обеспечение для ПК “Ормон-128”, “Ори- 
он-ПРО" # 255710, Киевская обп., г. Ир- 
пень, ул. Садовая, 65-А, кв. 57 Тучин Мак- 
сим Алексеевич 


ИНФОРМАЦИЯ 

РИКС “Контакт” рассылает телевизион- 
ные антенные усилители для МВ, ДМВ и 
МВ+ДМВ диапазонов (фирм “Агасфер”, 
“Львов”, Уманьского завода “Мегомметр]}, 
а токже журналы “Родюаматор” за 1993, 
1994, 1995 [есть ограниченное число поп- 
ных комплектов из 12 номеров] и текущий 
годы, книги “Атпас аудиокассет от АСЕА до 
УАЗНМ, “ГИС -помощник телемастера” и 
др_ Имеются для реализации описания ро- 
боты и инструкции по настройке “2Х 5рес- 
чтит" (Львовский вариант), "Репороп-128", 
“Пенингрод-2", “От пенты к диску”, “Т®-СО5*, 
*РЕМРАС”, брошюра “Электролов рыбы” и 
др. Имеется хлорное железо в любом коли: 
честве. Ко всем запросам обязательно при- 
паготь маркированные и надписанные об- 
ратные конверты. 

Адрес родиоспужбы “Контокт"` 251120, 
Черниговская абласть, г. Носовка, а/я 22, 
т. 046-42] 2-11-11 


Контакт 


«КОНТА кт» №41 (80) —жЖ— 


(Видеотехника и 
телевидение 

] Справочники по 
электронным компо- 


нентам 
[2] телефоны и техника 
( Компьютеры 
ЕХ-5РЕСТВОМ 
] 8 М-совместимые 


Книги по этим темам можно 
прнобрести напоженным ппа 

тожом. Для получения катало- 
га скратким описанием содер- 
жония книг м их ценомн вышлн- 
те конвврт с обратным адре- 


286036 Винница, а/я 4265 
9% т 8-0432-43-98-90 


АНКЕТА - 96 


Благодарим всех читателей, откликнувшикся на 
“Анкету — Я6^, опубликованную в майском но- 
мере “Родюомоторо". На это раз октивность чи- 
тателей в несколько раз выше прошлогодней, 
значит, наша “обратная связь” стола более дей- 
ственной Результоты в графическом виде пред- 
ставлены но второй странице обложки. 

Лидер в рейтинге рубрик тот же, что ив 1995г 
— "Справочный лист”, а вот на второе место по- 
пулярности “вырвался” “Дайджест” 

Оценив возрастную гистограмму, мы с особым 
удовлетворением отметили значительно возрос“ 
шую молодежную часть читотельской аудитории 
[ст 15 до 20 лет), значит, у радиолюбительства 
есть будущее. А нош наиболее вероятный “сред- 
ний" читотель (25 — 30 лет) проживает в сельской 
местности или небольшом поселке городского 
типо. 

Учитывая, что почти половина наших читателей 
имеет доход ниже среднего, мы, несмотря на ин- 
фляцию, сделали довольно рискованный в эконо- 
мическом отношении шаг — сохранили подпис- 
ную цену на первое полугодив 1997 г. такой же, 
кок и во втором полугодни 196 г., одновременно 
увеличив объем журноло до 48 страниц за счет 
средств рекламодотелей. 


М Полупроводники 

М Резисторы 

Ы] Магнитные материалы 

Ы Кварцевые резонаторы/генераторы 
ЬЙ Пассивные и активные 


(044) 276 33 33 (бах) 

(044) 271 34 77 

(044) 271 34 06 

252 037, Киев-037, а/я 180 


Редколлегия 
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ГУ мекнародна спешамзована виставка 


а | 


ие нформатика та зв’язок 96 


17 — 14 листопада 
Украгна, Кив, Полац спорту 


Министерство зв’язку Укротни та фирма “ЗовнйиЕкспоБзнес” 
запрошуе защкавлен! органзацй та Фрми прийнять участь у П робот 


У виставщ приймають участь провйдн! Фрми з Швецй, Пвденнот Корет, 
Нмеччини, Украни, США, Голанди, Австрй, так! як “Соеп Таесот”, 
“Платан”, АО “Радюком”, “иззеп! Теспоюдез”, “Ейсззоп”, “Алекс”, “СЕА”, 
“УТЕЛ”,^ИМ5”, “Укртелеком”, "1ВМ”, “МКМ Телеком”, “АТТИС Телеком” 
“ЗАМЮО”, “Романтс Укретнс”, "Моторола", “Оуа!сотт” та 1н. 


й 


Основн! тематичн! напрямки виставки: 


— нформашйн! технологй 

— комп’ютерна технжа та технчний захист нформацй 
— телекомушкаци 

— засоби громодського зв ‘язку та передач /нформацй 


В рамках виставки пройдуть науково-техн!чн! семнари, презентаций 
вичизняних та закордонних фФрм, брифги для преси 


4 урана, Кив-53, Артема, 15, фрма “ЗовнииЕкспаБзнес” 
3 Тел. (044) 212 31 72. 212 03 72 


а 
| 
| 
| 
| 
| № фокс: (044 212 29 82 


Буаемо рад! бачити Вас серед учасникв виставни! 
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ТЕХНОЛОГ! хх! СТОЛИТЯ 


МИФЕРМАТНИИ 
ГАЗИ В 


ТИОРМАРИКА ТА АРЛАСК 
О бы (3 Апредставияет па стенде 


у | Я %, 
к 572% 


И сс! 


и с т НТО, 
(выставка продажа ТСл 27631828 : 


4 ДИ 
(тел А =» ° 
УИ 7 


сетите 


хноторговый цеятр 
<” 


ура атор`' И тОНыс 


По 


тел. 483-41-74) 


зат, Журнал новое ежемесячное издание : 
защита прав потребителей; 
СПОЖИ ВАЧ анализ и тестирование 
тел. 276-21-27 товаров и услуг; 
подписной индекс 40254 советы потребителям 
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Фирма СЭА предлагает электронные компоненты 
отечественного и зарубежного производства 


Цены указаны в гривнах с учетом НД 


ВНИМАНИЕ | 3козы ло 1977г. будут дешевле но 


МИКРОСХЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 


КРТООвВИ1 
КР\ОО8ВЖ1 
КРЮОВВЖ1Ю 
КР1ООВВЖА 
КР1008ВЖ5 
КРЮОВВЖё 
КР1ООВВЖУ 
КРЮОВВЖВ 
КРЛОТАКТТА 
КР1021УР1 
КР1О21ХА1 
КР1021ХАЗ 
КР1021ХА4 
КРО21ХАВА 
КР1О2ЗХАЛА 
КР1О27ХАЛА 
КЮЗЗЕУТ 
КА1О45ХА1 
КАТО45ХА2 
КАЮ45ХАЗ 
КР1051ХАТ2 
КР1О5ТХАТА 
КРТО51ХЛ1 
КР1О51ХЛТ 
КР1О54УМА 
КР1О55ХГ1 
КР1057УД2 
КР1074ХЛ1 
КР1О76ХАТ 
КР1084ВГУЗ 
КР1106хП2 
КР1401СА1 
КРМОУД 
КР1401УД2 
КР1401УД26 
КР1401УДЗ 
КР1401УДА 
КРЫбУДИА 
К140УД1201 
КР140УД1-208 
КЫОУДЫЮОТА 
К140УД1401Б 
КР140УД1408 
К140УД1408А 
КР14ОУДЛ4ОВА 
К4бУД14086 
КР140УД17А 
КР14бУДИ7Б 
КР140УД18 
КИМОУДТА 
КЫОУДТБ 
КР140УД20А 
КР14бУД205 
КР140уД22 
К140УД2201 
КР140УД23 
К140УД2301 
КР140УД25 
К140УД25А 
К140УД25Б5 
кмбУд258 


34 


0.70 
240 
3560 
112 
740 


К140УД265 
КР140УД282 
КР140УД284 
КР4ОУДБА 
К140УД601 
КР140УД608 
КА4ОУД7ОТ 
КР140УД708 
КР14ОУДВ 
КР142ЕНТА 
КР142ЕН2В 
КР142ЕН5А 
КР142ЕН5Б 
КР142ЕН5В 
КР\42ЕН5Г 
КР142ЕНВА. 


КР2ЕНВБ 
КР142ЕНВГ 
КР142ЕН8Д 
КР142ЕНВЕ 
КР145ИК191 1 
КР1506ХЛ1 
КР1506ХЛ2 
КР1531ИД14 
КРТ5ЗЗАГЗ 
КР15ЗЗАП16 
КР15ЗЗАПЗ 
КР153ЗАПА 
КР15ЗЗАП5 
КР15ЗЗАП6 
КРТ5ЗЗИДЫ 
КР15ЗЗИД7 
КР153ЗИЕТО 
КРТ5ЗЗИЕП 
КР15ЗЗИЕ12 
КР15ЗЗИЕ19 
КР15ЗЗИЕ? 
КР15ЗЗИЕВ 
КРЕ5ЗЗИЕЙ 
КР153ЗИРТО 
КР1533ИР13 
КР1533ИР15 
КР153ЗИР16 
КР1533ИР22 
КР1533ИР23 
КР1533ИР24 
КР153ЗИР26 
КР1533ИРЗб 
КР153ЗИР9 
КРТ5ЗЗКТ т 
КР15ЗЗКГЗ 


`КР153ЗКГИА 


КРУ5ЗЗКПТ 6, 
КР1533КП7 
КРТ5ЗЗЛНТ 
КР1533ЛН2 
КР1533ЛА12 
КР1533ЛА1З 
КР15ЗЗЛА2 
КР15ЗЗЛАЗ 


% указанных в данном пройс-писта 


Стабилизаторы ке в интегральном исполнении 


К142ЕНТА —Г 
КЫ2ЕН2А — Г 
142ЕНЗ 
К142ЕНЗА. 
К142ЕНЗБ 
142ЕН4 
К142ЕНАА 
К142ЕНАБ 
142ЕН5А 
142ЕН5Б 
142ЕН5В 
142ЕН5Г 
К142ЕН5А 
К142ЕН5Б 
К142ЕН5В 
К142ЕНЗГ 
142ЕН6А —Г 
К142ЕН6А —Е 
142ЕНВА, Г 
142ЕНВБ, Д 
142ЕНВВ, Е 


3-2 
Иа 


ом пом 
© сис © 


К142ЕНВА 
К142ЕНЗБ 
КЫ2ЕНВВ 
К142ЕНВГ 
К142ЕН8Д 
К142ЕНВЕ 
142ЕНУА, Г 
142ЕНУБ, Д 
142ЕНУВ. Е 
К142ЕНУА 
К142ЕНУБ 
К142ЕНУЯВ 
К142ЕНУГ 
К142ЕНЯД 
К142ЕНУЕ 
142ЕНТЮО 
К142ЕНТО 
142ЕНИ 
К2ЕН11 
142ЕН12 
К142ЕН12 


Таблица отечественных микроскем и их зарубежных оналогов 


К14бУДЛАБ 
КРА4ОУДТАБ 
КР140УД14085 
КЛ4ОУДЕТБ 
КР14бУД18 
КР140УД22 
140уд23 
КР142ЕНЗА (В) 
КР142ЕН5Б 
КРТ42ЕНВА В} 
КР142ЕНВБ (0 


КР142ЕНВВ [Д) 


КР142ЕНЯА. 
КР142ЕНУБ 
КТ7ЗАФТ 
К174АФ5 
К174ГЛ1 
КТ7АГЛЬА. 


куагла 


Функционольное назначение 


1м308м — №С 
ОР-07 РМ 
11335 №5с 
11356 Н №5С 
1Е157Н №С 
0478057 Р5С 
МА7805Т 
4А78061[15} Е5С 
Е$С7ВОВР —5С1 
МА7ВОВТ 
$67808К 
.А78120С  2$С 
567812к - 
Е$С7612Р 
5478150  Е5С 
1451528 
367815К 
ЕС7ВОВР 
56788к 52 
567824к $ 
ТВА920 
ТРА2530 ЕС 
ТОА!70 
ТОА1270 
ТЕА1120 — ТНЕЕ 


Прецизионный ОУ с малыми 
входными токами и молой 
потребляемой мощностью 
Маломощный прецизионный 

ОУ #158) 

Широкополосный ОУ [+158] 
Широкополосный ОУ (+128) 
Быстродействующий ОУ © молыми 
входными токами 

Стабилизатор нопряжения (58; 1,5А) 


Стабилизотор нопряжения (6В, 1,5А} 
Стабилизотор ноприжения (В; 1,54} 


Стобипизатар нопряжения (128; 1,5) 


Стабилизатор нопряжения (158; 1,5А} 


Стабилизотор напряжения 188 
Стобилизотор напряжения 248 
Схема синхронизации генератора 
строчнай розвертки 

В-С-В матрица цветовых сигналов 
с фиксацией уровней 
Многофункционольная БИС 
кадровой развертки 
Многофункционольная БИС 
кадровой развертки 
Многофункциональноя БИС 
кадровой развертки & 


адоАматор 10/96 


КРУ5ЗЗЛАЯ 036 | КЕ5БЛЛЕ 036 
51С — Аналоговый мультиплексор на & КРТ5ЗЗЛАЯ 0.44 К155ЛЛ2 036 
двухканальных входа м 1 выход в КР153ЗЛЕЛ 044 К155ЛП1О 026 
кождом канале КР15ЗЗЛЕ4 0.44 КЕЛЛИ 0.26 
<] 50422 5ЕС Схема для УКВ-блока родисприемника КР!5ЗЗЛИ1 032 | К155ЛП4 0.20 
[двойной болансный смеситель] КРТ5ЗЗЛИ6 0.44 К155ЛП5 024 
КЕ7ЗУТ ТСА660 $ — Схема регулятора яркости, КР15ЗЗЛТ 050 | К155ЛП7 020 
контрастности 
ЕТ, резать ом | Кбя 0 
К174УН7 Усилитель мощности НЧ (4,581) КР15ЗЗЛРИ 052 | К155ЛРЗ 0.40 
В КР153ЗТВ6 040 | К155РЕ?1 030 
КТ7ДУНУА, Б ТСАЯ40 $С1: —УЗЧ с защитой от короткого зомыкания КРУ5ЗЗТВЯ 0.50 м и 
и перегрева (0,5Вт; 0,04 — 20кГц) КР15ЗЗТЛ2 050 ГЕНИЯ Е 
К174УН11 1Т2А2020 Усилитель мощности НЧ (15Вт) КР15337М2 О4в | К155РУЗ ее 
К174УН12 1СА7302 РНЕ Сдвоенный электронный регулятор КРУ5ЗЗТМ8 0.52 К155РУ5 022 
громкости и баланса КР15З3ТМЯ 0.56 К155РУ7 022 
К174УНИЗ ТОА!Ю02А РНИ Усилитель записи с АРУ и К155АП 030 | К155ТВ1 022 
предварительный усилитель К155АГЗ 0.30 К155Т815 022 
воспроизведвния К155ИВ1 030 | К155ТЛ1 022 
К7АУНЫ 7Т2А2003 — 5СЁ Усилитель мощности ЗЧ (4,581] К155ИД1 040 | 15512 0.22 
К174УН15 ТОА2004 УСТ — Двухконольный УЗЧ с защитой К155И 10 0.40 К155ТЛЗ 0.22 
от кароткого замыкания и перегрева К155ИДИ 0.40 К1551М2 024 
[2°6Вт; 0.03-20кГц) К155ИД12 0.40 | К1551М5 0.24 
К7ЗУН17 1Т2А2020 — $С1 Усилитель мощности НЧ (98) К155ИД13 0.40 | К155ТМ7 0.26 
КФ174УН17 ТА7688 150} Двухканольный УЗЧ К155ИД15 0.40 К155ТМ8В 026 
К174УН18 АМ145М — МАТ  Двужканальный УЗЧ (281) К155ИДЗ 060 | кз 0.84 
К7ЗУНЮ 1Т0А2030 РН Усилитель мощности НЧ [15Вт) К155ИД4 040 | К5@1кПЗ 0.56 
КУГИ 184970 ВЕТ — Усилитель яркастного сигнала К155ИД6 106 К1561ЛЕБ 0.48 
А270 и устройство электронной регулировки К155ИДВ 040 К156 ПУ 050 
розмака выходного сигнола, привязки К155ИЕ1 040 | К56 ИВ 076 
и регулировки уровня ЧЕРНОГО и 030 КР1564ИЕ7 1.40 
К74УР1 ТВА120$ УПЧ ЧМ ЧМ-демодулятор, ЗЕЕ У Е 
предварительный УНЧ К155ИЕБ 030 РАНЕ ПЕН 
КТ74УР2 12А440 УПЧ канала изображения К155ИЕб Г ЕО ис 
К174УРЗ ТВА!20 — Та ЧМ-троктг радиоприемника, КТ5ИЕ? 040 | КУДА! 1.80 
предварительный УЗЧ К155ИЕВ 0.40 К157УДИ 090 
КТУЗУРА ТВА!200 УС — УПЗЧ, ограничитель, ЧМ-модулятор, К155ИМЗ 030 К157УДЛА 090 
предварительный УНЧ, регулятор К155ИП2 030 Ти те 
выходного сигнала К155ИПЗ 030 |К 1 
К174УР5 Т0А2541 УС — УПЧ канола изоброжения, К155ИР1 030 | К157УДАА 096 
А241 видеодемодулятор, устройство К155ИР17 0.56 | К157УД5 0.88 
оброботки видеосигнала, АРУ К155ИР32 040 К157УДе 0.88 
и АПЧ К155К1 040 К157УЛЛА 0.80 
КТУДУРУ ТСА770 $С — Эканомичный тракт оброботки ЧМ К155КП2 0.40 | К157УБ 0.70 
сигнала с низкой ПЧ К155КП5 0.40 К157УЛЗА. 1.50 
К174УРВ Т0А2545 РНЕ Усилитель 2-й ПЧ е квазипароллельном | к155КП7 040 | К157УТА 046 
канале звука телевизора К157УП у 
К174УР1О ТОА236 — ПТС УПЧИ и УПЧЗ а =. * ХА з Е _ 
К174уР11 71041236 РНЕ — Многофункциональноя БИС усиления К155ЛНЗ 0. 40 КЕЗХА2 070 
УПЗЧ, регулировок громкости и 15, ЛН5 03 6 К157ХПТ 1.40 
ще по НЧи ВЧ, коммутация 55ЛНВ 030 К157ХП2 100 
игнапов звукового сопроваждения КР1609ХП21 230 
в режимах “запись/воспроизв ” КТ55ЛА1 030 : 
НЫ К155ЛАТ2 030 | КР1628РР2 3.00 
К174УР12 ТрА4420 9Сс УПЧИ К155ЛАТЗ Е | ОЕ Ро 
КТ7ЯХА1 1/2САб60_ УС — Демодупятор цветовых сигналов КТ5БЛАТВ 040 | К170УП2 140 
ЭЕСАМ К155ЛА2 028 | К\74АФТ 240 
К174ХА2 ТСА440 $© — Многофункцианальная микросхема К155ЛАЗ 022 | К174АФА 200 
А244 приемного АМ-тракто К155ЛАЯ 032 | К174АФ5 200 
К155ЛАб 034 | КИ7аГФл 200 
К174ХАЗА (6) МЕ545В Компандерный шумоподовитель К155ЛА7 030 К174 ПС 140 
РОВУ-6 К155ЛАВ 034 К174ПС4 140 
К174ХАв 1ТОА1047 УЕС — Многофункциональноя микросхема К155ЛД1 0.28 К174УН1О 3.00 
приемного ЧМ-тракто К155ЛД3 028 К174УН19 240 
К17АХА8 ТСАё50 С — Сдвовнный синхронный демодулятор КЕЗ5ЛЕ 028 | КИУЯУНАА 1.60 
цветовой поднесущей для систем К155ЛЕ? 032 КУДУНУ 200 
РАУЗЕСАМ К155ЛЕЗ 030 | КУА 180 
КЛ7АХАЯ ТСА640 ЗК — Предварительный усилитель- К155ЛЕД 026 К174УР1 090 
ограничитель сигнолов цветности КИ5БЛИТ 024 | К\74УР1О 128 


для работы в системе ЗЕСАМ и 


К174УР12 1.28 
РА/ЗЕСАМ К155ЛИ5 024 
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пис — ГАюлог [ Фириа[ Фужиионольное нозночен ——_] К174УР2 110 | кзлием 04в 
К174ХА1ТО 712А108 АСС Многафункциональноая схема для К174УРЗ 0.80 К5ЗЛИЕ! 5 0.48 
однокристалльного радиоприемника К174УР8 0.82 К5ЗТИЕ& 048 
К174УР5 200 | козлиЕя 048 
К174УНТОА (Б} ТСА?Т4бА — РНИ Сдвоенный эпектронный регулятор КТУДУРВ 1.60 К5ЗЛИКТ 048 
тембра КТ7АХАТ 128 | козлико 048 
КТ74ХА11 ТОА2591 5С — БИС синхронизации цветного К174ХАТО 180 К5ЗЛИЙЗ 0.48 
Т2А2593 телевизионного приемника К174ХА 240 К5ЗТИПа 048 
К174ХА12 МЕБ 61 эю м а р К174ХАЛ6 400 К5ЗИП5 048 
Во 8 КТУАХА7 500 | К5З1ИРИ 048 
КРАХА 7ТСА4500 ЕС ре" системы с полярной К174ХА2 134 КЕЗЛИР!2 048 
К174ХА15 Т2А!0ё2 — АСС Многофункциональная микросхемо САН 6.00 | КБЗТИР!9 ров 
УКВ-5 К174ХА27 4.00 | К5ЗТИР21 0.48 
для УКВ-блоков родиоприемных  К7АХАОВ 400 
устройств [с кесзипараллельным К5З1ИР23 048 
каналом звуко] К174ХАЗ1 4.40 | К5З1ИР24 048 
К174ХА1 6 ТОАЗ520 $С — Декодер цветовых сигналов ЗЕСАМ К174ХАЗ2 5.32 КЗ 0.48 
К174ХАУ ТРАЗ501 — У© — Устройство обработки К174ХАЗЗ 500 | к5зкгия 048 
ТОА45000 демодулированных цветоразносных К174ХАЗ4 8.00 К5ЗТКГИ5 0.48 
11621ы и яркостных сигналов К174ХАЗВ 7.60 К5ЗТКПа 0.48 
К174ХА19Я ТРАТО9ЗВ —АЁСС Скема генератора кадровой розвертки КРУ 4ХА421А 3460 К5ЗЛКП7 0.48 
К174ХА20. ТОА2000А Многофункционольнся микросхема КТ74ХАб 1.40 | К5З1ЛАТ 0.40 
для построения селекторов каналов К174ХАЗ 1.40 К5З1ЛА! 2 050 
К174ХА24 ТОА2595 — РНИ Многофункциональная БИС КТ74ХАЯ 1.60 | К5з1ЛАЛ6 050 
синхронизоциии улравления строчнай К176ИЕ1 2 1.00 К531ЛА17 0.50 
и кодровой развертками К176ИЕ? 040 К5З1ЛА19 0.50 
К174ХА25 1044610 — ЗОА Корректор геометрических растровых КНВИЕА 1.02 К5З1ЛАЗ 040 
искоений КТУбИЕВ 040 | к5зуПАа 040 
К174ХА26 МСЗ359 МСВ Многофункционольноя БИС приемного КУБВИРЮ 040 К5ЗЗЛА7 048 
устройства ЧМ-сигналов КУбИРЗ 0.37 К5ЗТЛАЯ 048 
К174ХА27 12А4565 Корректор четкости изоброжения 
К74ХАЗ ТРАЗб30 Ск О 030 | козле 5 
ема декодеров сигналов цветности, КУ6ЛАТ 040 | козули 050 
кодированных по системе ЗЕСАМ К176ЛЕ5 030 ЗАЛ 050 
К174ХАЗ2 1044555 РНИ. — Многофункционольная БИС < 76ЛИТ 040 а Е 
мультисистемного декодеро сигналов 3 р 
цветности, кодированных в системах Ц 040 | козлы 048 
РАУЗЕСАМ МТ$С-3.58 В МТ5С-4.43 К176ПУЗ 0.60 | козалп5 048 
К174ХАЗЗ ТРАЗ505 — РНИ Многофункциональная БИС КУ 6ТМ2 030 | К5ЗЛЛРТО 040 
видеопроцессоро КР18108Н59 1.20 К5З1ЛРИ 040 
КР544УД2А, САЗ130Е — ВСА Операционный дифференциальный КР18108Г72 4.00 | К5ЗАЛРЯ 048 
{357 М5С  широколопосиый усилитель с высоким КР18108Г8В 1.52 К5ЗЙРУ8 060 
входным сопротивлением КР18108К56 2.40 К5ЗТРУЯ 060 
К54ВУНЗ 1549 55  Высококачественный усилитель для КР1810ВМВ6, 3.64 КЗ 050 
слуковых аппаратов, КР1810ВМВВ 600 1 к5з1тв1о 050 
14558ХП2 ЗАА!095 ПТ5 — Электрически прогроммируемое ПЗУ КР18108М89 6.00 К5ЭЛТВЯ 060 
(1624. З1О0мВт] КР1810ВТ37 1.20 | козтм2 0.56 
К57АУДЛА 20513 АМР  Быстродействующий ОУ КР1810ГФ8 4 1.80 К5ЗАТМВ 056 
КР5УОКНТ 3708 Р5С — Восьмиканальный МОП-коммутатор КР1816ВЕЗ1 16.00 К5Зим9 056 
Е3705 < дешифратором [-158] КР18168ЕЗ5 280 К5ЗАХЛ 050 
КР5УОКН2 НЗ-1800А-5 НАЗ ый ет со КР18188Г9З 256 КР537РУ10 400 
схемой управления 
КР5УОКНЗ Н/-0509-5 НАЗ Восьмиконольный [4*2} онологовый а р ЕЖИАИИ 800 
коммутатор с дешифратором КР1830Г084 200 К537РУ8 400 
КР5УОКН4 НЗ-5043-5 НАЗ  Четырехканальный аналоговый КР1ВЗАВАВЕ 220 ра ) Е 
коммутатор со схемой управления Е Е 
КР5ЯОКН5 НЗ-0201-5 НАЗ — Четыреккональный однополюсный КР18З4ВБ89 1.20 КР544УД2А 150 
Н201 НА$ — анопоговый коммутатор со схемой КР18348В55 7.60 К547КА 0.64 
улровления КР18348Г88 1.52 Коя7КГИБ 054 
КР5УОКН& НЗ-0508-5 НАЗ — Восьмиканольный онологовый КРУВ5ЗВГТ 4.00 | К54ВУНТА 068 
МХ-808 коммутатар с дешифратором кОкИП 030 | К55ЗУДТА 120 
КР5У0КНУ Н1З-5046А-5 НАЗ Четырехканольный двухполюсный КТЯОКТ2П 030 | к5бзуд2 120 
оналоговый коммутатор со схемай К237УН2 1.00 К554СА1 0.70 
‘управления К237ХА2 1.00 К554СА2 080 
КР5УОКНУ Н3-200-5 НАЗ Двухканальный анологовый коммутатор Е 0.80 К554САЗ 080 
Н5048 НАЗ со схемой упровления К54ИД2 0.80 К55БАГЗ 048 
КР5ЯОКИ А07519 АМО  Чвтырежанольный коммутотор со КР525ПСЗБ 36 00 К555АП5 070 
схемой упровления К5З1АП2 0.50 | К555АПВ 080 
КР\008ВЖ2 55262 АМ! Электронный номеронобиратель К5ЗЛАПЗ 0.50 К555ИВ1 106 
К5ЗТАПА 0560 
КР1008ВЖЗ $ААб002 — ПТ Схема управления индикацией К5ЗАВИ 0.50 м Е Я 
КР1ООЗВЖА $5262 АМ! — Формирователь тонольного вызывного, К5ЗАИИ 050 К5бБИДА 066 


сигнала 
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КР1О21ХАТ 


КР1021ХАЗ 


КР1021ХА4 


КР1021ХА6 
КРТО21ХА8 


КФ1032УД 
К1ОЗЗЕУ1 


КРТОЗВХГИБ 


КРЮЗУХА1 


КТО51ХА7 

КРТО56УГ1 
КРТО57ХП1 
КС1074ХЛ1 


КР1506ХЛ1 
КР1506ХЛ2 


КМ1506ХЛЗ 


ЭКР1568ВГ1 


ЭКР1568РР1 
К1568ХЛ2 
КР1628РР1 
КР1628РР2 
КР1В53ЗВГ1-03 


Фе 


КР1О21ХАТА. Б ТРА2582 


5С 


10А2578А УС 


ТРАЗ591 


РНЕ. 


ТОАЗ562А РНЕ 


ЗАА5231 


РНЕ 


Т0А3652@ РНИ 


ТАВ1042 
ТОА4600 
5179 
1044503 
1045030: 
ТВА2800 
©х20027 
КТ1260 
$АА1250 


$АА1251 


РНЬ 


ЗРА 


015 


$ОМУ 


175 


ЗААЗОТОР РНЕ 


РСАВАСОР — РНЁ 


0198 


РСЕВ5В2А  РНИ 


ТРАЗО48 
МОА2061 


РНИ 


МОА2062 
$АА1293-403 РН 


Функциональное назначение 


Схемо улраеления мощными 
ключевыми источниками питания 
телевизионных приемников с 
синхронизацией нопряжением строчной 
розвертки 

БИС улравление строчной и кодровой 
разверткоми м цветовой синхронизац. 
Првобразователь сигнала цветности, 
кодированного по системе ЗЕСАМ, 

в квазиРА! 

Декодер цветовой информации, 
кодировонной в системах РА, МТ$С 
с регулировками демодулированного 
сигнало, В-С-В матрицей, системами 
привязки уровня черного и 
автоматического балонса БЕЛОГО 
Видеопроцессор телетекста 
Многофункционольноя БИС 

кадровой развертки 
Четырехканольный низковольтный 

ОУ . 

Устройство упровления импульсного 
источнико вторичного электропитания 
Схема усилителя трактов приема, 
передочи и нобора номерс 
Многофункцнанальная ВИС 
мапосигнальных цепей телевизионных 
приемников черно-белого изображения 


ОУ фотопривмника 

Компандерноя система шумолонижения 
ЭВагр Микроконтроллер 
формирования сигналов 
дистанционного управления 

Схема дистонциониого передотчика 

но шестьдесят четыре коноло 

Схема дистанционного приемника 

на шестьдесят четыре канала 
Мнкроконтролпер формирования 
сигнопов дистонционного управления 
паредочи даннык 

Микроконтроллер синтезаторо 
напряжений 

Репрогроммируемое ППЗУ 

ОУ фотопривмника 

Теза Репрогроммируемае ППЗУ 

Тез\а Репрогроммируемое ППЗУ 
Микроконтролпер синтезатора 
напряжений 


060 | К555ЛА? 0.44 
060 | К555ЛАЗ 0.30 
070 | К555ЛА4 0.50 
0.60 | К555ЛА6 030 
0.58 | К555ЛА? 044 
0.58 | К555ЛАЯ 032 
058 | К555ЛЕТ 044 
058 | К555ЛЕ2 0.44 
0.58 | К555ЛЕ4 0.44 
056 | К555ЛЕБ 0.44 
060 | К555ЛИ 0.32 
0.64 | К555ЛИ2 0.48 
0.56 | К555ЛИЗ 052 
0.48 | К555ЛИ4 0.52 
044 | К555ЛИ6 0.60 
0.44 | К555ЛЛ 0.40 
044 | К555ЛП5 0.48 
0.40 | К555ЛПВ 0.48 


К555ЛРИИ 
К555ЛР4 
К555РЕ4 
К555СПТ 
К555ТВё 
К555Т89 
К555ТЛ2 
К555ТЛЗ 
К555ТМ2 
К555ТМЗ 
К555ТМ7 
К555ТМВ 
К555ТР2 
К56ЛАГТ 
Кид 
Кид? 
К56ЛИЕТО 
К5@1ИЕП 
К56ТИЕМ 
К56ТИЕТ6 
К56ТИЕ19 
К5ВТИЕВ 
К561ИЕВ 
К5&ТИЕЯ 
КИМ 
К56ЛиП2 
К5@ИП5 
К56ТИР12 
К56ТИР2 
К5&ЛИРЯ 
К5ОТКПТ 
К5в1кП2 
К5&ЛКПЗ 
К56\КТЗ 
кент 
К5&ЛН2 
К5@ЛНЗ 
К5@1ЛАЗ 
К5@1ЛА7? 
К561ЛАВ 
К5@ЛЛАЯ 
К561 ЛЕТО 
К561ЛЕ2 
К561ЛЕ5 
К5бТЛЕВ 
К5@1ЛГ3 
к5влп2 
кс 
К561ПУ4 
КБ САТ 
К56и1 
К56 ТУЛЕ 
К5@тм2 
К56 НМЗ 
К561ТР2 
КР565РУЗ 
КР565РУ5 
КР565РУ6 
К572ПАТ 
КР572ПА2 
КР573РТ2 
КР573РФ5 
КР57ЗРФЕОА 
КР574УДТА 
КР574УДУБ 
КР5ВОВН5Я 
КР580ВАЗ6 
КР5ВОВАВ7 


—_мммЙ..мм.ммм.м.м.ммм...ммЙёвЬ_Ь_ЬЬ—Ь—<—<Х— 0000 


К555ИДё 106 К555ИР26 
К555ИД7 084 К555ИР27 
К555ИЕ1О 060 К555ИР8 
К555ИЕВ 052 К555КПИ 
К555ИЕ1Я 060 К555КП12 
К555ИЕ? 040 К555КГИЗ 
К555ИЕ5 0.52 К555КП 14 
К555ИЕб 0.52 К555КГ15 
К555ИЕЯ 0.68 К555КГИ6 
К555ИПЗ 1.00 К555КП2 
К555ИП6 1.00 К555КП5 
К555ИПВ 1.00 К555КП7 
К555ИР1О 0.64 К555ЛН1 
К555ИР12 0.64 К555ЛН2 
К555ИР16 0.60 К555ЛА1 
К555ИР22 0.64 К555ЛА1О 
К555ИР23 0.54 К555ЛА1 2 
К555ИР24 064 К555ЛАТЗ 
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КР5ВОВВ51 116 
КР5808В55 240 
КР5В08879 400 
КР5ВОВГ8 200 
КР5ВОВГ75 260 
КР5808И53 3.60 
КР5ВОВК28 0.80 
КР5ВОВКЗВ 130 
КР580ВКЯ1 130 
КР5808м80 096 
КР580ВТ57 072 
КР580ГФ24 0.60 
КР5ВОИРВ2 070 
КР5ВОИРВЗ 060 
К589АЛТ6 0.84 
К5ВУАП26 1.00 
КР5УОКН2 120 
КР5УОКНА 1-80 
КР5УОКН5 180 
КР5УОКН& 180 
КХАО60 4.00 
УМС-8-5 0.80 
УПЧЗ-1 292 
МИКРОСХЕМЫ 
ИМПОРТНЫЕ 
270256 10.00 
270512 1600 
7415005 050 
82С55А 1400 
А1524 5.00 
А3501 500 
А35200 500 
м358 100 
1\373 100 
РСАВ4С640Р 2500 
РСЕВ582А 10.00 
$АА5231 10.00 
ТРА! 016 7.00 
Т0А1029 10.00 
ТА! 514 1800 
12А1518В© 1200 
10А1552@ 16.00 
ТОА1555 18.00 
Т0А2004 650 
Т0А2005 650 
Т2А2030 300 
1Т2АЗ505 800 
ТОАЗ590А. 5.00 
1Т0А4510 1000 
7044665 1000 
ТОА7040Т 8.00 
1047050 5.00 
ТОА7050Т 500 
Т0А7052 500 
10470572 $.00 
ТРА?О88Т 1000 
70485601 1600 
1Т2АВ505 3200 
ТОА8708А 3000 
ТОАВ7О08АТ 3000 
ТОА8709А 30.00 
ТОАВ709АТ 30.00 
780Н 600 
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Микросхема ТОА 15520 


Микросхема ТОА1552О — высококочественный стервофони- 


ческий усилитель низкой частоты класса НЕЁ 


Основные параметры 


Номинальная выходная мощность при Ур = 14,4 В 2х 22 Вт 
Коэффициент непинейных искажений, не более 0,1% 
Неравномерность частотной корактеристики в полосе 

частот 20 — 20 000 Гц, не более Е а -4С 0,5 дБ 
Переходное затухание между коналоми, не менва 60 д5 
Чувствительность те, 750 мВ 
Входное сопротивление 60 „Ом 
Уровань собственных шумов, не болве — ВОдБ 
Сопротивление ногрузкя 4—8 Ом 
Потреблявмый ток, ие более ДА 
Напряжение питання. 6 —18В 
Усилитель имевт встроенную систаму термозащиты и 

зощнту от перегрузки по тсху. 


Принципиальная схема похазано на рис.1. монтажноя -- на рис 2, а обо- 
значениа ножах — но рисЗ 

Правильно собранный усилитель в наложивании не нуждается 

8 качестве источника питония усилителя можно использовсть охкумулатор 
12 В или выпрямитель с низким уровнем пульсоций, собранный по любой 
из известных схем и обеспечивоющий необходимов напряжение и ток 
Внимание! 

(Соблюдоть полярность подключения источниво питания 

Баз нагрузки не аключоть 

Для охлаждения микросхемы использовоть радиатор с ппощодью на менев 


200 см? 


ТРАНЗИСТОРЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
П3З46А 1.20 
ГП4ОЗА 100 
ПИЛА 300 
яиозж! 034 
КПтОЗК1 0.48 
кп 054 
кг1озм1 048 
зов 070 
КПЗ02А1 040 
КП30261 0.40 
К 3025М 050 
кп30281 036 
кп3021 0.36 
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КТ20ЗВ 200 | КТ3128А 
КТ2095 030 | ктз12в 
КТ209В 032 | КЗ157А 
КТ209Г 032 | КТЗ15А 
КТ209Д 032 | Кт315Б 
КТ209Е 032 | ктз158 
КТ209Ж 032 | КЗ 
КТ209И 032 | Кзьд 
КТ20К 032 | ктз15И 
КТ209Л 032 | Кт326Б 
КТ209м 032 | КЗЗУА 
КТЗОГ 050 | ктз425 
КтЗОтЖ 050 | ктза2в 
КТЗ065 080 | К1343Б 
КТ3102А 048 | КЗ45В 
КТ31025 024 | КТЗ5АБ 
КТ31028 024 | ЮЗ@тА 
кА ола | 3102г 056 | кзав 
И о40 | К3102Д 030 | ктзав 
Е 120 | К3102Е 032 | ктзаг 
И 120 | КТЗ107А 030 | ктзаи 
Е 100 | 31076 030 | Кзё8А 
ЕО то | Ю3107В 030 | КТЗ82АМ 
Е. 140 | ЮЗ 030 | КТ502А 
В 140 | Ю3107Д 030 | КТ5025 
ЕВ 140 | КТЗ107Е 030 | КТ5028 
А овв | К3107Ж 030 | Кт502г 
Е овв | ©3107и 0.30 | кТ502Д 
ВЫ 00 | К3107К 030 | КТ502Е 
а со | Кз107л 030 | КТ5ОЗА 
Е ово | КТЗИТА 072 | К503Б 
О 100 | Ю3126А 056 | кт5бэв 
а то | Ю31265 056 | К5ОЗГ 
КТЗ127А КТ5ОЗД. 


056 | К 50ЗЕ 
0.60 | КТЕЛА 
0.64 КТ602АМ 
0.12 | КТ602БМ 
0.12 | КТёОЗА 
0.12 | КТ604АМ 
0.12 | КТ6045М 
0.12 | КТ605АМ 
0.12 КТ6055БМ 
1.70 | КТ626А 
020 | КТ626Б 
024 КТ6ЗОА 
0.24 КТ6305 
0.40 | Кт6308 
020 КТ6З0Г 
020 КТ6Зод 
0.12 КТ6ЗОЕ 
0.12 КТ6ЗЗА 
0.12 КТ645А 
0.14 КТЕВЗБ 
0.12 КТВОТН 
0.44 КТ8О1Б 
200 КТВО2А. 
028 КТВОЗА 
026 | КТВО5АМ 
0.28 КТ805БМ 
0.28 | КТВ05ВМ 
028 КТ807А 
0.40 | КТВО7Б 
026 | КТВ14А 
0.26 | КТ814Б 
0.26 | КТЕАв 
026 | КВмг 
КТВТ5А 
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ЕЕТЕЕЕЕЕЕЕНЕСЕСЕЕИНИЕ ЕАСИ ИЕ ниы ЕЕ ЕНЕЕЕНЕ СИНЕЕ СЕРЕДИНА И ЖЕ НЕЕ ИС К 


155 034 | КТ40В 040 | КДЛО5Е 012 1 К/202Нн 1.30 | КС447А 040 
815 036 | КТЭА 040 | Д216-6 400 | К/202А 1.00 | КС482А 0.40 
ТБГ 040 | КТ9б1Б 040 | КД202А 034 | К/202д 120 | КСЫОА 0.40 
 КЕЛФА 032 | КВ 040 | кд2о2ь 034 | К/202И 120 | кс5208 040 
ТБ, 034 | К96И 040 | кд2о2в оза | КУ202л 120 | кС596в 040 
ВТЕВ 036 | КТ972А 0.50 | кдао2г 034 | КУ20ЗБ 090 | ДЕЛА 024 
ВТГ 042 | КТ972Б 048 | кл2о2д оза | К/203Д 090 | Д814Б 024 
 КЕЛ7А 034 | К97ЗА 048 | кдоо?Р 050 | КУ208А 130 | двлаг 030 
ВБ 038 | КТ97ЗБ 0.44 | КД2ОЗА 040 | К/208г 130 | ДВМД 030 
ВЛ 7В ов | МПИ 022 | клоозв 040 | К/221Д 300 | Д815А 0.40 
ВТГ 042 | МПИЗА 022 | кдоодв 090 | Ку228Г 130 | Д8158 0.40 
 КЕЛВА 092 | МПИ14 022 | КДОЗА 050 Д817А 046 
ЕЕ 094 | МП 020 | кд20вА 030 | ДИОДНЫЕМОСТЫ | ДМБ 048 
КТВ ВБМ 27 | М2 020 | кд2ояА озо | юиовг 070 | д817В 0.46 
КВ 88 096 | МП20А 020 | кд20% 030 | 402 040 
 ВТВГ 100 | МП21в 022 | кд2ояв 030 | К4405А 040 ВАРИКАПЫ 
КВЛЕПМ 300 | МПД 022 | кдрояг 040 | №4056 040 | кв1оэг 028 
ВА 092 | МПРЕ 022 | д21о 020 | 14058 038 | КАРА 028 
КТВ1АМ 260 | МП25А 022 | кду2А 030 | К М05Е 03& | КВ122А 028 
ВБ 09 | МП25Б 022 | кд212ь 028 | №МО5Ж 036 
ТВТ 09% | МП26А 022 | КДУЗА 030 | ЮМО7А 022 | ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ 
КТВТУВМ || АЛЕНЕ 022 | КД21ЗБ 028 ПРИБОРЫ 
КВЛ 100 | МПЗ7 022 | д220А 016 СТАБИЛИТРОНЫ | АОД!ОБ 140 
КТВТГМ 300 | МП37Б 022 | 2205 014 | ЮАСА 080 | АОПСЛА 200 
 КВ2БА, 200 | МПЗ8А 022 | КДомА 020 | КС10ёА 096 | АОТИЮА 240 
БГ 400 | МПа 022 | кдь 020 | КС1О7А 024 | АОГ10Б 240 
КВОТА 400 | Мп42 022 | кд 020 | КСИЗА 030 | АОПИА 605 
КЕТЬ 400 | МП425 022 | 1223 016 | КСИ9А 040 | АОТ12ВА 200 
ТЕ27В 400 | [202Е 030 | кд226А 030 | КС1ЗЗА 024 | АОГ128Б 200 
 КЕЗФА, 140 | [2106 180 | кдо26 032 | КС\ЗВА 024 | АОГЗ7А 229 
ВВ 140 | П21ЗА 050 | кд226В 034 | КС139А 0224 | АОУ1ОЗБ 280 
НЕЙ 800 | 2136 050 | кд22вг 036 | КСТАЗА 024 | ФД.256 080 
ТАЗ 046 | П214А 090 | кд22вд 050 | КС7А 026 | ФД-263-01 080 
 КВЗТА 046 | П2146 1.00 | КДоЗ7А 020 | КМА 026 | ФД-265 080 
 ВЗ7Б 066 | П214Г 1.08 | КДОЗ7Б 020 | КС158А 026 
КТ837В 046 | П217А 1.00 | 2407 040 | КС162А 028 УСТРОЙСТВА 
КТ8З7Д 064 | Г27В 1.00 | д242А 100 | КС168А 028 ИНДИКАЦИИ 
 ВЗ7Е 046 | 27 022 | кдоаЗА 080 | КС!75Е 026 | АЛ1О2АМ 020 
ТЕЗ 066 | [306 050 | клодзь 080 | КС!75Ж 024 | АЛ107А 030 
Ктё37С 066 | ПА\6А 022 | доаБА 100 | К182А 0.24 | АЛЗО7БМ 014 
К837Ф 066 | П7У 270 | КД5ЛОА 010 | КС182Ж 024 | АЛЗО7ВМ 014 
КТ8ЗВА 4.40 КД521А 010 КСТЯА 0.24 АЛЗО7ГМ 0.14 
 КВАОА 200 ТРАНЗИСТОРЫ ДБ В 010 | КЯЖ 024 | АЛЗОТЕМ 024 
КТВ405 200 ИМПОРТНЫЕ 5225 010 | КС210А 024 | АЛЗО7КМ 014 
 КВАВА 470 | 8508 700 | КДЯОвА 060 | КСлОж 024 | АЛЗО7РМ 024 
ТВ46В 440 | ЛИ 400 | дов 020 | КС2ИГ 024 | АЛСЗ21БЫ 200 
КТВ5ОА 140 | Диоды ксиж 024 | АЛСЗ24Ы 200 
18506 140 | Ю102А 020  ИРИСТОРЫ КС212Ж 024 | ИВЛ-2-7/5 1.20 
КВБТА 140 | Кд1025 020 | куста ово | КС213Ж 028 | ИЖ 040 
ТВБТВ 140 | КДЛОЗА 020 | кубов 090 | КС15Ж 028 | КМ-48В-50 010 
ТВ5ЗГ 140 | Ги1036 060 | кот 120 | КСл6Ж 028 | КМ.5086 0.10 
КВА 140 | КД1ЮЗБ 020 | клслЕ 080 | КВА 024 | Км.608-50 010 
 КВУЗА 460 | КД105А 012 | Ку1о2г 080 | КСТЕЖ 024 | ©МНё3-202 — 020 
КТ97А 2400 | КД1Ю5Б 012 | ку1о6г 160 | 220Ж 0.28 
КТЯОВА 240 | КД!058 012 | КУП2А 040 | КС222Ж 028 
 КОдОА 040 | КД105г 012 | кужлА 040 | КС4ЗЗА 040 
КТ940Б 040 | КД!О5Д 012 | кузов 060 | 2С447А 0.40 
о и ее ве 8 ЗЕ 
КОНДЕНСАТОРЫ ВЗМ.037 100°63 В 060 | 25М.037 330°2508 — 1600 | 25М-51 330"250 В 1400 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ | 5.037 10000В — 090 | 25М-037 4.7°100 В 024 | 85М-51 3300-25 В 400 
Р5М-037 1000°16В — 090 | 25М037 47°25 В 036 | ®5М-91 4700"16 В 400 
ЕРОМТ 1000*63 В 120 | 25М-037 1000°25в — 1.60 | Р5М.037 47250 В 400 | КОВУСОМ 100*63В — 0.40 
Р5М.037 1*100 В 024 | 25.037 1000%3в — 3460 | Р5М.037 47°50 В 036 | ВИВУСОМ 220*63В — 130 
2ЗМ-037 1°63 В 020 | Р5М-037 150096В — 180 | 25М-037 470°10 В 048 | К50-16 1*100В 020 
85М-037 10*100 В 036 | ®3М-037 22*63 В 024 | №3М.037 47016 В 072 | К50-16 100 В 020 
Р5М.037 10*400 В 200 | ®5М.037 22*100 В 050 | 93м-037 470*50 В 196 | К50-16 1096 В 020 | 
В5М.037 10°63 В 032 | ©5мМ.037 22°400 В 350 | 23.087 470"63 В 200 | 50-16 10*25 В 020 | 
В5М-097 100710 В 036 | 83.037 22°50 В 034 | ®5М.037 470096 В — 400 | К50-16 100916 В 020 
Р5М.037 100"16 В 038 | 95М.037 220*50 В 080 | 25м.037 68"16 В 030 | К50-16 100°50 В 024 
В5М.037 100*25 В 040 | Е5М.037 220076В — 252 | ®$3М.037 68006В — 480 | К50-1620"10 В 020 
25.037 100°50 В 044 | Р5М-037 2200-25В — 260 | ЮЗМ-Я 150*250 В 850 | 50-16 20°100В 042 
Е Е ЕЕ РЯ ЧЕН ВНЕЕ Е Е 
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ЕСО 


К50-16 20°16 В 0.20 


К50-16 20*25 В 020 
К50-16 20°50 В 022 
К50-16 200*10 В 036 
К50-16 200010 В 0.40 
К50-16 2000"50 В 0.50 
К50-16 30°16 В 024 
К50-16 30°25 В 026 
50-16 30°63 В 020 
К50-16 5°16 В 0.16 
К50-16 5*25 В 0.20 
К50-16 5°50 В 020 
К50-16 50*10 В 024 
К50-16 50*25 В 0.40 
К50-16 50*50 В 0.36 
К50-16 50"6.3 В 0.20 
К50-16 500*10 В 050 
К50-16 500=6 3 В 040 
К50-24 100°16 В 024 
К50-24 100*25 В 0.30 
К50-24 1000*6.3 В 0.60 
К50-24 1000"63 В 1.20 
К50-24 220*160 В 1.00 
К50-24 47*25 В 048 
К50-24 4700°25 В 200 
К50-27 100”450 В 200 
К50-27 22*350 В 1.50 
50-27 220*450 В 10.00 
К50-27 47*350 В 1.70 
К50-29 10*25 В 0.44 
К50-29 1000"16 В 0.90 
К50-29 1000*25 В 1.10 
К50-29 1000*6.3 В 1.20 
К50-29 1000°63 В 120 
К50-29 22*25 В 044 
К50-29 2200*16 В 1.30 
К50-29 2200725 В 130 
К50-29 47°160 В 0.90 
50-29 47"25 В 0.48 
К50-29 47"63 В 044 
К50-29 470*16 В 0.90 
К50-29 470*25 В 100 
К50-31 100°350 В 280 
К50-35 1°160 В 024 


К50-35 10*100 В 
К50-35 10*160 В 
К50-35 10*315 В 
К50-35 1063 В 
К50-35 100°100 В 
К50-35 100*16 В 
К50-35 100"160 В 
К50-35 100*25 В 
К50-35 100*250 В 
К50-35 100°35 В 
К50-35 100*350 В 
К50-35 100°6.3 В 
К50-35 100°63 В 
К50-35 1000*16 В 
К50-35 1000*25 В 
К50-35 1000*6.3 В 
К50-35 1000*63 В 
К50-35 2.2*100 В 
К50-35 2 2*160 В 
К50-35 22*100 В 
К50-35 22"160 В 
К50-35 22*25 В 
К50-35 22*250 В 
К50-35 22*315 В 
К50-35 22*40 В 
К50-35 22°63 В 
К50-35 220*100 В 
К50-35 220*16 В 
К50-35 220*25 В 
К50-35 220*250 В 
К50-35 220*350 В 
К50-35 220*40 В 
К50-35 220°6.3 В 
К50-35 220*63 В 
К50-35 2200*16 В 
К50-35 2200"25 В 
К50-35 2200"6.3 В 
К50-35 3.3*100 В 
К50-35 33*16 В 
К50-35 330°350 В 
К50-35 4.7°100 В 
К50-35 4.7*160 В 
К50-35 47"100 В 
К50-35 47*16 В 


0.30 К50-35 47*160 В 080 МК`-370 0.1*63 В 032 
0.52 К50-35 47*25 В 0.32 МКТ-370 0.68"63 В 090 
080 | К50-35 47*250 В 120 | МКТ-370 4.70*250 В 020 
024 К50-35 47°315 В 150 К10-17 2001 026 
0.50 К50-35 47"40 В 024 К10-17 2200п 042 
0.24 К50-35 47°6.3 В 0.24 К10-17Б6 0.01 080 
120 К50-35 47*63 В 0.44 КТО-17Б 0.012 0.80 
0.30 К50-35 470*16 В 0.54 К10-17Б 0.015 0.80 
1.70 К50-35 470*25 В 0.60 К1О-176 0.0150 0.80 
0.24 К50-35 470*40 В 080 | К10-176 0.022 0.80 
3.00 | К50-35 470*6.3 В 0.50 
0.24 К50-35 470°63 В 090 
0.40 К50-35 4700°16 В 136 К10-17Б 0.068 0.90 
090 К50-35 4700°6.3 В 120 К10-176 0:1 0.90 
1.10 К50-35-2 100*350 В 4.00 К10-175 0.15 0.90 
0.40 К50-51 10716 В 0.20 К10-176022 090 
1.40 К50-51 10*25 В 0.24 К10-17Б 0.33 090 
0.26 К50-51 2.2°50 В 020 К10-176 047 090 
0.30 К50-51 22*16 В 0.24 К10-17Б 0.68 0.90 
030 К50-51 4.716 В 0.20 | К10-176 1.0 1.00 
068 К50-51 47°6.3 В 0.20 | К10-17615 100 
024 К10-17Б 1000п 032 
0.88 КОНДЕНСАТОРЫ ДРУГИЕ К10-17Б 100л 020 
0.90 ЕСРО 0.01 0.24 К10-17Б 107 016 
0.24 ВСРИ 0.033 024 К10-17Б 11001 034 
0.24 ЕСРИ 47001 0.20 К1О-17Б 1101 024 
070 | МКТ-365 0.022"1008 — 0.36 К10-17Б 11п 0.16 
030 | МКТ-365 0.022*2508 — 036 К10-17Б 12001 034 
0.44 МКТ-365 0.033*250В — 036 К10-17Б 120л 0.24 
360 МКТ-365 0.033*400В — 036 К10-1756 12п 0.16 
9.00 | МКТ-365 0.047*2508В — 0.36 К10-17Б6 1300п 034 
0.90 | МКГ-3650 068°100В — 036 К1О-1756 1301 0.24 
030 МК'-365 0.1*100 В 0.36 К10-17Б 131 0.16 
0.90 МКТ-365 0.22°63 В 0.54 К1О-17Б 15007 036 
1.30 МКТ-365 0.33*63 В 0.66 К10-17Б 1501 0.24 
1.30 МКТ-365 0.47*63 В 070 К10-17Б 15п 0.16 
0.80 МКТ-365 1°63 В 1.00 К10-175Б 1600п 036 
024 МКТ-365 47001"4008В — 034 К10-17Б 1607 024 
0.24 МКТ-366 0.022*400В — 0.42 К10-176 16л 0.16 
10.00 | мк-366 0.047*100В — 032 К1О-17Б 18001 0.38 
0.30 МКТ-368 0.01400 В 0.40 К1О-17Б 1801 0.26 
0.30 МКТ-368 0.033°4008 — 0.48 К10-17Б 18п 0.16 
0.50 МКТ-368 0.047*4008 — 0.74 К10-175 22 1.00 
022 МКТ-370 0.022"63 В 0.36 К10-17Б 2.2п 0.16 


Конденсаторы керамические постоянной емкости КТО-173 


ен Группа 
стабиль- 
ности 


Монолитные, правильной 
формы, разроботаны взамен 
К10-17-1а, К10-17-2а. Предно- 
значены для работы в цепях по- 
стоянного, переменного и им 
пульсного тока. Конструктивно 
выполнены изолированными. 
Применяются взаман конденсо- 


В 


№47 3300 — 8200 
тороз КМ-6, К10-7в. $160 — 15006 
Эксплуатационные данные 33 — 5600 
№750 6200 — 15000 
Тангенс угла потерь, не более 16000 — 27000 
я т м 1,5150/С+7}4104 ео 
от до Ц |= х 
свыше 50 пФ ._-0,0015 ООО 
Н50, НО. фа 6,035 30000 — 39000 
(Сопротивление изоляции в нормальных климатических усповиях, не менее : 680 — 0,1 мкФ 
группы 33,47, М75, М750, М1 500 {вывод — вывод и вывод — корпу‹] 
Е. НЫ 10 000 МОм 
группь Н50, НО, до 0,025 {вывод — вывод}... — 3000 МОм 
всё вмкости (вывод — корпу<] . ... ее .. 2.8 000 МОм |= | 


Постоянной времени {вывод — корпус) для амкостей свыше 0,025 мкФ, на 
менеа 


К10-17Б 0.033 080 
К10-176 0.047 090 
1. Промежуточные значения номинальных ешхостай групп ПЗЗ, М47, №750, 


МО, М наи 250 МОм к мкФ №1500 соответствуют раду Е24, група Н50, НЯО — ряшу Ев 
50, НО 75 МОм к мкФ 2. Допуски 220% [ро 8,8 пФ}; #10, +20% [75 — 15 гФ), +5, #10, #20 
(33, М47, М750, М1500 свыше 15 "Ф}; 20 _ +50Р4Н5О [20 _ +в0зчНЯо) 
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Конденсаторы керамические постоянной емкости К10- 


Монолитные, многослойные, 52 
выпускоются изолированными с 

однонапровленными выводами. = 

Предназначены для роботы в це- 

пях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Можно при- 

менять взомен конденсаторов 

типо КМ-6, К10-36, К1О-49, вов 
К1О-62, К1О-7В, К21-7 


Эксплуатационные данные 


Тонганс угла потерь, не более 
133, М47, м750. М1500 


от 10 да 501 -. 1,5 /1150/С+7 О“ 
свыше 50оФ енныя =: 0.0015 
Н50, НЯО 0.035 


Сопротивление изоляции в нормольных климатических условиях, не манее 
группы ПЗЗ, М47. М75. М750, М1500 {вывод — вывод и вывод — корлус} 


ы . 1000 МОм 
группы Н50, НЯ до 0,025 {вывод — вывод} _ ... 3 000 МОм 
все остогьные емкости (вывод — корпус} 5 000 МОм 
Постоянная времени (вывод — вывод} 
дпя вмкостей свыше 0,025 мкФ, не менве 
№750, М1500 250 МОм х меФ 
Н50, Н9б - 75 МОм х мкФ 

К10-17Б 24п 016 К10-175 5 бп 016 
К10-17Б 2.7п 0.16 К10-17Б 5100п 0.56 
К10-17Б 20001 0.42 К10-17Б 5107 0.30 
К10-17Б 200а 0.26 К10-175 51п 0.18 
КТ0-17Б 20п 0.18 К1О-17Б 5600п 056 
К10-17Б 22001 0.42 К10-17Б 560п 030 
К10-176 220п 0.26 К10-1756 56п 0.18 
К1О-176 22п 018 К10-175 6.21 0.16 
К1О-175Б 2400п 042 К10-175 6.8п 0.16 
К1О-17Б 2401 026 КТ0О-176 6200п 0.60 
К10-17Б 24п 0.18 К10-176 620п 030 
К10-17Б 261 024 К10-175 62п 020 
К10-17Б 27001 042 К10-176 6800п 080 
К10-17Б 2701 0.26 К10-176 680п 0.30 
К1О-17Б 27п 018 К10-1756 68п 020 
КТО-17Б 3.0п 016 К10-176 7 5п 0.16 
КТО-17Б 3.31 0.16 К10-17Б 75001 0.60 
К1О-175 3 9п 016 К10-176 750п 0.30 
К10-17Б 30001 0.42 К10-17Б 751 020 
К10-175Б 3001 0.26 К10-17Б 8.2п 0.16 
К10-17Б 307 0.18 К10-17Б 82001 060 
10-175 33000 0.56 К10-17Б 820п 0.30 
К10-17Б 3301 0.26 К10-175 82п 020 
К10-176 33п 0.18 К10-1759 п 0.16 
К10-17Б 3600п 0.56 К10-17Б 9100" 0.50 
К10-17Б 39001 056 К10-175 910п 0.30 
КТО-17Б 3901 026 К10-176 911 0.20 
К10-176 39п 0.18 К10-178. 0.1 090 
К10-17Б 4.3п 0.16 К10-17В 20п 040 
К10-176 4 7п 0.16 К10-62 33001 044 
К10-176 4300л 0.56 К10-62 680п 0.24 
К10-17Б 430п 026 К10-78 0.01 070 
К10-17Б 430 0.18 К10-7В 0.022 080 
К10-17Б 47001 0.56 К10-78 0.068 030 
К10-17Б 4701 026 К10-7В 10005 032 
К10-176 47п 0.18 К10-78 1001 020 
К10-176 5 1п 0.16 К10-78 10п 016 


Примечания. 1 Конденсотосы К1О-17-4 преднозночены для 
овтомстизировонного монтожа 2 Промежуточные зночений номинальных 
емкостей групп М47, №1500 соответствуют раду Е24, групп Н50, НЯ0 — 

Ряду Еб. 3. Допуски #20% (о 6.8 гФ, #10, 20% [7.5 — 15 пФ}; #5; 

#10; #20 {М47 свыше 15 пФ м М1$00]: [20 — +5094Н50), [20 — +в0РУНО). 
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ми. Применяются для работы в цепях постоянного, переменного, 
пульсирующего токов и в импульсном режиме. Заменяют конден- 
соторы типов К73-2, К73-5, К7З-1 1, К7З-15, К73-16 


Основные параметры 


Допустимые отклонения : +5%, 
410%, +20% 

Максимальное изменение вмкос- 
ти #15% 

Моксимальный тонгенс угла 
потерь 0,008 


Темперотура окружиющей среды $ 
от —60 до + 125°С а а 

К1О-7В 15001 0.36 1 к73-17 0.1630 В 0.50 
К10-7В 200п 0.26 | куз-17 015°250 В 044 
К10-7В 221 0.18 | к73-17 0.15°400 8 052 
К1О-7В 2701 0.26 | к73-17 0.15630 В 080 
К10-7В 270 0.14 | 73-17 0.22250 В 0.48 
К10-7В 301 0:18 | К73-17 0.22°400 В 060 
К10-78 33001 044 | К73-17 022°63 В 036 
К1Ю-7В 390 0.26 | к7з-17 0.22*630 В 1.00 
К10-78 4301 026 | К73-17 0.33*250 В 060 
К10-78 47001 0.16 | К73.17 033*400 В 068 
К10-7В 470п 0.26 | К73-17 03363 В 036 
К10-7В 47п 018 | к73-17 033630 В 1.20 
К10-7В 6800 0.50 | к7З-17 0.47250 В 0.68 
К10-7В 680п 024 | к73-17 0.47*400 В 088 
К10-7В 68п 020 | К73.17 0.47*63 В 040 
К10-78 750п 0.24 | к7з-17 047°630 В 140 
К10-9 15001"100 В 038 | к7з17 0.68=250 В 0.84 
К10-9 18001°100 В 038 | к7317068"400 В 1.00 
К71-7 0.01"250 В 0.30 | к7з-17 0.68*63 В 048 
К7З-11 0.22°160 В 036 | к7з-17 1.0"160 В 1.00 
К73-11 022"630 В 070 | к7з-17 1.0250 В 1.12 
К7З-11 0.47°160 В 044 | к7з-17 1.0°400 В 1.20 
К73-11 0.47"250 В 0.64 К7З-17 1.063 В 050 
К7З-11 0.47630 В 130 | к7317 15-140 В 0.80 
К7З-11 10°160 В 090 | к7з-17 1.5"63 В 0.64 
К73-11 1000*630 В 050 | К73-1722*160 В 072 
К7З-11 2.2*160 В 0.72 К7З-17 22*63 В 072 
К73-11 2.2*250 В 076 | К73-17 3.3*63 В 0.80 
К73-11 3.9*160 В 1.02 | к73-17 4.7*63 В 084 
К73-15 0.01°250 В 0.30 | к73-9001"100 В 022 
К7З-15 0015*250 В 034 | к7390022°630 В 034 
К73-15 0.047°400 В 0.36 К7З-9 0.047*100 В 022 
К73-15А 2200*6308 — 060 1 к73.90056°100 В 020 
К7З-15А 6800*2508 — 060 | к73.901-100В 0.40 
К7З-16 0.022°630 В 080 | к73.9015°100 В 036 
К73-17 0.01°630 В 032 | к73-9022°100 В 0.36 
К7З-17 0.015*630 В 0.32 | к73-9 0.22*250 В 0.40 
К7З-17 0.022*400 В 036 | к73.90.47°*100 В 060 
К73-17 0.022*630 В 036 | к739068"630 В 1.00 
К73-17 0.033*400 В 0.36 К7З-9 3900*100 В 0.40 
К73-17 0033"630В — (040 | к75.12022°400 В 056 
К73-17 0047250 В 030 | к75-37 47001°250в = 034 
К7З-17 0.047°400 В 036 | кдлззя 012 
К73-17 0.047630 В 044 | кмб4зл 020 
К73-17 0.068*250 В 032 

К7З-17 0.068*400 В 036 РЕЗИСТОРЫ (РЯД Е? 4) 
К7З-17 0.068"630 В 0.44 | С2.23.0.125 0.04 
К7З-17 0.1"250 В 040 | С2.23:025 0.06 
К7З-17 0.1*400 В 044 | млт.05 008 
К7З-17 0.1°63 В 040 | мл 012 


Полиэтилентерефталатные металлизированные конденсаторы К73-17 


вночные, окукленные с радиальными проволочными выводс- 


МЛЕ2 020 
СП:-3-16 0.40 
КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ 
РК-02 12000 «Ги 180 
РК-109 432 кГц 1.60 
РК-206 32768 Ги 1.50 
РК-382 10000 кГу 180 
РК-382 12000 кГц 1.80 
РК-382 13875 «Ги 1.80 
РК-382 14000 кГц 180 
РК-382 16000 кГу 1.80 
РК-382 4000 кГц 1.80 
РК-382 6000 кГц 1.80 
РК-382 8000 кГц 180 
РК-382 8867.238 кГц 180 
РК-З82 9830.4 кГц 180 


0,8 


ГОЛОВКИ 
ДИНАМИЧЕСКИЕ 
0.25Г"ДШ-7 250 
0.5ГДШ-2 200 
25ГДН-4 16.00 
21-6 4.00 
ЗОГДШ-1 8.50 
ЗГДШ-22 6.00 
АГДВ-1 240 
4ГДШ-104 500 
6гДШ-3 600 
РАЗЪЕМЫ 
ОНЦВГ7-168 060 
ОНЦЕ 7-16Р 060 


о Аа РЕ 
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Панельки ОР 


Обозначение 5С$,5СЕ 


Основные характеристики 


Материал контактов 
Материол изолятора 


Предельный ток 

Предельное напряжение 
Сопротивление изолятора, не менее 
(Сопротивление «онтоктов. не более 
для олово 

пля золото 


Усипив сочленения, не болае 
Усилне расчпенения, не менаа 
Допустимая температура 


фосф. бронза, олово или з0- 


пото поверх никепя 
полистирол, усиленный 
стекловолокном 1-Я4\-О 
1А 

1 000 В в течение ] мин 
1 600 МОм 


2х 10? Ом 
107Ом 


140 
75г 
-55 — +150°С 


У Ч 
ый м: 
ПАНЕЛИ ДЛЯ МИКРОСХЕМ 
01Р-16 060 
0Р-20: 0.40 
0-24 0.50 
01Р-28 0.60 
01-8 030 
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ПД9-1 060 
ПКН-150-1 0.50 
ПАЯЛЬНИКИ И ПАЯЛЬ ОБОРУДОВАНИЕ: 

ПАЯЛЬНИК ЭПН/2208/258 1600 
ПИНЦЕТ 125 250 
ПИНЦЕТ 135 250 

МАГНИТНЫЕ НОСИТЕЛИ 
БОЕДЕМ 3.500-720К 1.00 
БОЕДЕМ 3.5НО-1 44М 1.10 
БОЕДЕМ 5 2500-720К 0.60 
БОЕДЕМ 5.25НО-1.2М 072 
коссето ЕСР-90 158 
кассето ВОМЕе5-60} 124 
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
АУДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС”СЕРВИС” 110.00 


|зг 2,54 мм 


$С5 


Количество контактов 


ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
СВЕТИЛЬНИК “ПРОМИНЬ” 


ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ БЛОКИ 
КАБЕЛЬ РК75-4-15 
КАТУШКА 90ПЦ5 
МОДУЛЬ КАДРОВЫЙ МК-1-1 
МОДУЛЬ ПИТАНИЯ МП-3-3 
МОДУЛЬ РАДИОКАНАЛА МРК-3 
МОДУЛЬ СКД-24 
МОДУЛЬ СКМ-24 
МОДУЛЬ СТР РАЗВ.МС-41 
ПЛАТА СОЕДИНЕНИЙ ПС-3 
ПЛАТА ФИЛЬТРПИТАНИЯ ПФП 
ТРАНСФОРМАТОР СТТВС-15 
УМНОЖИТЕЛЬ НАПР. УН8/25 
УМНОЖИТЕЛЬ НАПР. УН9/27 
УСТР СИНХРОНИЗ РАЗВУСР 


ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТ “КРОНА” 
ЭЛЕМЕНТ 316 
ЭЛЕМЕНТ 343 
ЭЛЕМЕНТ 373 


Ад 


Фирма СЭА предлагает научно-техническую н справочную литературу 


| 1 100» одно конструкция антенн Никитин В -М `Симвоп-Р, 1996 -16Вс.обл 


2 Ассезз 7.0 для Мипдочз 95. Монс 8. -К. ВНУ, 1995. -4В0с обл. 
3. Ассезя для Мипомз 95 [серия “Без проблем" Шнейдер Р. -М: БИНОМ, 1996 -336с обл. 
| 4. С++ пля “чайников” Девис С -К:Диолектик, 1996. -304с обл 


5 СНР-МЕМ5 М1 Новости о микросхемах 
6 СНРУМЕМ$ М 3. Новости © микросхемах 


7 Самоучитель работы на компьютере Левин А. -М-Маж агенс, 1996 -452собл 


В. Ексе! 5.0 для ^чойников”. Грег Харвей -К-Диалектико, 1995 -2В6собл. .... 
9. Ексе! для МИпфомез 95 для “чайников”. Грег Хорвей -К:Диолектика, 1 


10. Ехе! 70 для М/пдо\з 95. Пробиток А К ВНУ, 1996 -464с 

11 Ехе| 70 для Мипдочз 95 в бюро Пробитюк А -К_ВНУ, 1996. -256 
12. Неофициольноя МИпдо\з 95. Эндрю Шульма -К Диалектика. 1995. -464с. обл 
13. Новые тронзисторы Чость 1 Перельмон Б. -М. Солен, 1996. -256е _ 
14 Новыа транзисторы. Часть 2 Перельман В -М` Солен, 1996 -256е 
15. Новыа тронзисторы. Часть 3 Перельман В, -М: Солон, 1996. -256е 
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996. -320с обл 
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16 1ВМ РС для пользовотеля 205 и МИпдо\а Фигурмов В -М ИНФРА, 1996. 432 
17 еле! Зе издание Левин ДжР_-К-Диолектик, 1996. -320е . Е 

16 Мегмаге для чайников Э Тител -К ДИАЛЕКТИК, 1995 -317с 

19 Моме! Месте 4х Ценк А К ВНУ, 1996 -784с м ли 

20. РодеМокег 5 юг Мйпдоуез пля “чайников” Мак-Клеллонд -К:Диолехтик 1995 -336с 

21 РодеМакег 6 {ог МИпфолуь для “чайников” Мок-Клеллонд -К-Диолектик, 1995. -336с 

22 Мзоа Возс Вводный курс -К ВНУ, 1993. .272с г 

23. Узи! РохРго 3 пля Уйпдоьуз Анто Д, -БИНОМ, 1996 _688с обл 

24 Мйпдо\з 31 для пользовотеля Фоиц С -К ВНУ, 1996 -560с 

25. Уипдо\з 95 пля “чайников” Робтон Энди -К _Диолектик, 1995 -320с. р чи 

26 МАпдома 95 пла “чайников” {краткий справочник). Рабтон Энди К ‘Диолактик, 1996 224собл 

27 УМацомз 95 изнутри Адрион Кинг -С-П Питер, 1995. -5125 обл В ыы 

28. \Ипаолиз 95 © самого ночала {русской версия]. Денисов В -С-П. Питер, 1996 -240с.обл 

29 \ога 60 а бюро. Шоффмаистер -К.ВНУ, 1996 -400с обл. - ря 

30. У\ога 7 0 для УМАпдочуз 95. Морченка А. -ВНУУ, 1996. -400собл. __ 

ЗР Мега 70 для \Ипдомь 95 Русскоя версия Посько В -К: ВНУ, 1996. -АВОс обл. 

32 \/огд {юг МИпфома 6 для “чайников” Гукин Д. К.Диалектика. 1995. -304с. обл 

33 \М/огд для МИпдочиз. Сакреты и советы. Виза Мане -М.БИНОМ, 1995. -304е обл 

34 Атпос судиокассет от АСЕА до ЗАЗНА. Сухов Н. -К: СЭА, 1994. -256с обл. 

35 Батарейки м оккумуляторы Информационное издоние Вып 1 -К-НиТ, 1995 -46собл _____ 
36. Блоки пигония отечественных и зарубежных телевизоров Гедзберг Ю. -М. РиС, 1995 -144е обл 
37 Бытовая электроскустическая аппаратура. Справочник -М.КУК, 1996. -320с.обл. . 

38 Ваш персональный компьютер (серия "Без проблам"]. Джеральд Роу -М.БИНОМ, 1994. -352с обл 
39 Все © мультимедиа Вогнер И. -К-ВНУ, 1996 -352с и" Е 

40. Все об Мегтее Кропл Э. -К‚ ВНУ, 1995. .672с обл. ен 

41 ГИС-помощник телемастера Гопличук ЛС К- СЭА, 1993. -160с обл 

42 Железо ВМ. Жоров А М Микродрт, 1995 -198с = 

43 Зарубежные интегрольные микросхамы 2,е издание Нефедов А -М: КУК, 1995, -288с обл 

44 Измеритальноя поборатория ночинающего радиопюбителя Борисов В. -МРиС. 1995 -144с. 

45 Изучи сом РодеМоКег 5 0 для Мипфомз Броун Д, -Питер, 1995. -320е 

46 Изучь сом РадеМокаг для Уип4омз Броун Д. -М-х Попури, 1995 -479< 

47. Интегральные микрасхемы зарубежной бытовой в/оппаратуры Колесниченко -А КУбК, 1995. -272с 
$8. Использовоные М!сгозоН ОЁзе К:Диолектика, 1995. -4В0с 6: 

49 Использование ОГВ$ для доступа к БД. Стегиан © М- Бином, 1995 - паз 

50 Кок добиться корошей работы телевизора Никитин В. -М Пстриот, 1995. -368с обл 

31 Логические интегральные скемы 1533. 1534 Часть 2. Петровский И -М- Бином, 1993 -253е 

52 Логические интегральные схемы КР1533, КР1534 Чость 1. Петровский И -М.: Бином, 1993. -2535 
53 Микросхемы для бытовой Родноопторатуры Новаченко И -М.КУБК, 1996 ЗВ ов 

54 Микросхемы для телевндения м видеотехники. Вып 2 Спровочник -М `Додека, 1995. -304с обл 

55 Микрасхемы для телефонии. Вып 1. Спровочник -№ .Додека, 1994 256с обл 

56 Микросхемы помати ЦАП и АЦП 1 е изд Лебедев О -М.РиС, 1996. -ЗА4с обл. 

57 Микросхемы помати ЦАП и АЦП. 2-е изд Пебедев О_М-РиС, 1996. -248с обл. 

58 Модемы пля ‘чойников” 2-е излоние Робтон Тино К Диолектих, 1994. -352с в 

5? Обслуживания и ремонт зарубежных видеомагнитофонов Колесниченко -М КУК, 1996 -296с обл 
60 Операционные усилители Справочник -М Физмотпит, 1993. -240е абл 

61 Оптимизация Мафочз 95_Уотт Алпен Л -М-ДиоСофт, 1996 -352с _ ‚рт 

62 Осваиваем М/лдомз 95 Русская версия Джим Боис М. БИНОМ, 1996 -415с Е 
$3 Освоение ВоЙапё С++ 45 Практический курс. 2.е издание Свон Т -К Диопектик. 1996 -540с 
64 От МИпделуя 3 1 к Мипдонуз 95 за 1 день. -С-П-ВНУ, 1996. -96собл..__ ——-. 3 

65. Отечественные п/п приборы и их зарубежные онологи Спровочних -М.КУбК, 1996. -400с. 

66 ПК для “чайников”. Гукин Д. -К.Днапектика, 1996. -320е обл. _._.. м $ 

67 ПК и Мипдомз пля всех. Аглицкий Д. М Филинь, 1996 -333с обл 

68. Переносные цветные телезизары Справочник -МКУбК, 1996. -304с ... щи жи: 
69. Поиск и устранение ненспровностея в персонольных компьютерох Марголис А. -К.Диалектик, 1995 - 


70. Полуправодниковые приборы Выпр. диоды стабилитроны тиристор Спрозочник М - КУК, 1996. -528соЕл. 


71 Полупроводниковые приборы Высокочастотные диоды Справочник М. КУБК, 199. -5922 

72 Программиравоние звука для 005 м МИпс\з Гуревич Н -М БИНОМ, 1995 400 у 
73. Програмирование игр для МИпао\из на Войся С++. Боркакати Н -М-БИНОМ, 1995. -512е 
74 Программирование на С++ для Уйпфома 95 Шилд Г -К: ВНУ, 1995 -400с ры 
75 Робото в онх Мо!ез. Шульман М -М БИНОМ, 1995. -368с обл. 

76. Работо в Мвоа! Рокрго 30 Каратыгин С_-М БИНОМ, 1996 -512е 

77 Ресльная жизнь Милфочз 95. Гукин Д. -М.ДиоСофт, 1996 -544с. 

78, Ремонт импортных овтомогнитол Родин А.-М.Сопон, 1996. -180с 

79. Ремонт импортных телевизоров [вып.7] + 

80 Ремонт импортных телевизоров Нобор вырезок скем Родин А -М Сопон, 1996 -240е 

81 Ремонт комбинированых приборов_ Кузин В. -М: РиС, 1995 -224с обл 

82 Ремонт телефонов Бигалов С М БИНОМ, 1996. -224с _ ы - 

83 Руководство по 205 Пнтера Нортоно Версия 6 2, 622 Нортон П.-м. БИНОМ, 1995 480 
84 Соге! Огами 50 одним взглядом Пономаренко -К ВНУ, 1995 -144с. 

85 Самодельные тепевиэнонные антенны, Жовна И -К Техника, 1995. -32е 

86. Секреты ПК Холидая К КДиолектика, 1995 .416с обл ИЕ со 
В7 Системы дистанционного упровпения телевизоров Нестеренко И -3: Роэбудова, 1995. -160собл 
88 Споботочные злектрические реле. Справочник -М КУК, 1996 -560. о. ве 
89 Словарь коммерсанта Толковый русско-английский м онгпо-русск Липсиц И В. -МА-ИНФРАЗА, 1996 352 
90 Содержоние дрогметоллов в роднозпементох Спровочник -М.Р/библиот, 1996. -250е обл. 

91 Телевизары 5 и 6 локолений "Рубин", "Горизонт", "Эпектрон” Ельешкевич С -М Символ. 1996. -352с 
92 Телевизоры пятого похолення Справочник -М-КУБК, 1996. -216е.. . . 

93. Тепефоны, АОНы, радиоталафоны. Пономаренко -М.Солан, 1994 -192е 

94 Транзисторы малой мощибсти Голомедов А. -М КУБК, 1996. -384с 

95 Транзисторы срадней и большой мощности Гопомедов А. -М_КУбК, 1996 -640с 

96 Узпы и модули совраменных телевизоров Лукин НМ Солон, 1996 -170собл. 

97. Уроки телемостеро Виногродов В -С-П._Люкси, 1996 -352с обл. = рн 

$8 Усипители низкой частоты. Интегропьные схемы Туруто А. -М Патриот, 1995 -264собл 

99. Устройство и ремонт цветных телевизоров Ельяшкевич С.М КУБК, 1996 -432с. обл 

100. Форматы доннык Бори Г -КВНУ, 1995. -672с.061.... 

101 Формоты фойлов \Ипфомз. Том Сван -М БИНОМ, 1995 -288с . .. 5: 

102 Фоточувствительные приборы и ик применение Кандопов С -М РиС, 1995 -120собл 

103 Цветные стационорные телевизоры и их рамонт. Справочник -М_КУБК, 1996. -240с обл ._ 
104 Цветовые м кодовые обозночения родиозпементов. Нестеренко И -М Додеко, 1996 -4Ве обл 
105 Цифровые интегральные микросхемы Мольцев П. -М_РиС, 1994 -24А0собл. _ 

104 Эпектронные компоненты [журнал] М 1 

107 Электронные компоненты [журнал] М 2 ТЕ 4 

108. Электронный спровочник (3 дискеты). Импортные м/ех и трон-ры би ы 

109 Энциклопедия начиноющета родиопюбителя Иванов Б. -М. Патриот, 1994 -46]с обл. 

110 Эффективноя работа на 18М РС_Богумирсхий -Питер, г. 1995. -496с обл. 

т фективной робота © М/огд 7 0 для Мио 95. Борлонд Р. -Пытер, г, 1996 -999с 
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Техноторговый центр “РадоАматор” 


№ Нанменование модели Розница От 5 ед. ОТТЮ ед. 
[ (у.®.} ;з {у-е.} 


ТЕЛЕВИЗОРЫ 


[3_ [евумыс СЕ 2150 
[4_ [| СВУМОС СЕ 2150 1Х 
[5 [СвомЫС_С® 2050 [О ПН 305 


[325 | 

Г 335 | 

еее: 395 И] 
285 


ТОЗНВА ЕС 2505 К [Г 
ТОЗНЕА 2140 ®5 а 
о «бб 1 


6 


предлагает к продаже : 


— родиокомпоненты (отеч./ 
импорт.] в ассортименте 
— мини-АТС, селекторная 


Фирма “Пролог ЛТД” 


ВЕКО 28° ТХ | зо С 
[16 | вЕКО 20° тт Е ОЕ О НИНЫ связь, директорский пульт, 
ВЕКО 14” ТХТ 2. 
Пако 14: телефоны в ассортименте 
[19 | ТЕВАЗ 37 ТС 5120 иде р сир ши бир и р С— оная пни 
ЗАМБОМС 5073 7 Телефоны : 
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ 
Пиш/Ля СОГО ЗТАР МВ 600 156 тб 176 (044] 418 — 81 — 92 
СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 418 — 83 — 79 


| аа Спутниковый комплект 


225 | 210 195 


ОПЛАТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 


546 — 10 — 98 (вечером) 


Весь комплекс аудиоизмерительных приборов для 
радиолюбителей и ремонтных мастерских всего за 50$! 


Аудиоизмерительный комплекс «СЕРВИС» 

имеет ряд функциональных возможностей, отсутствующих у стандортного ноборо 
измерительных приборов, что позволяет повысить удобство и быстроту ремонтно- 
ностроечных работ; 

имеет малую моссу, гобориты и потреблявмую мощность, его можно использовать при 
проведении робот но дому у зокозчико. 

"Состоит из генератора тональных посылок, блока т детонометра и блока 
питания, кождый из которых имеет габариты 200х80х160 млм, При проведении работ © 
комплексом достаточно иметь только два стандартных прибора: осциллограф и тестер 

Комплекс позволяет контролировать: 

АЧХ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц кок в обычном режима {«по точкомз), ток и 
НЕ методом частотных посылок, позволяющим непрерывно наблюдать 
АЧХ устройство на экроне осцилпогрофа; 

‘уровень сигнала; 

коэффициент третьей гармоники; 

относительный уровень стирания; 

относительный уровень шумов (кок «вавешенныйх, так и не взвешенный}; 

правильность устоновки токов подмогничивания и записи; 

коэффициент детонации ЭПУ и магнитофонов; 

синфазность стереоканолов. 

'Обеспечены дополнительные возможности- 

питания родиоэлектронных устройств двухполярным напряжением от 3 до 15 В с током 
потребления до 0,5 А; 

зарядки малогоборитных оккумуляторов током 50 мА; 

сомостоятельной зописи измерительных могнитных лент для контроля АЧХ канала 
записи-воспроизведения и угла наклона могнитных головок. 

Оплата а нпциональной валюте по курсу продажи $ Сбербанка 


АТ -Кышське управл/ння комплектоц!” — тор- 
говельний партнер на Укройй фрми “ЗоппепзНем” — 
одного з най@льших виробникв окумулятора 
Поставка вех тигув акумулятор!е тд замовлення. 
Зовжди на склод! у м.КиЕв!: 

— акумулятори ва 1,1 Аг до 3000 Аг; 

— телефоня, мн/-АТС, пульти селекторного зв’язку, 

кобельна продукшя, комплектуюч! та запчастини. 


| Тогда Вам знакомы проблемы, связанные с 
сомой слажной и наиболее изношивоемой 
частью репейного оборудования АТСК — 
абонентскими регистрами АРБ. 

Укроинский центр связи формирует покет закозог но 
модернизацию регистровога оборудования АТСК и других типов 


АТС с помощью комплексо стонционного оборудования 
“Эпектранные регистры АТС” {КСО ЭРА) нс 1997 г 


„Доставка па Укрови. 
тел. (044} 419-25-27, 
факс (044} 419-25-48 


и 
зоппелзсНей 
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Е ФИЛУР ЭЛЕКТРИК  |Рни 
Е ЕГОВ ЕГЕСТЕГС 


Изменим жизнь к лучшему. 


Компания “Филур Электрик” основана в 1993 г. для поставок на отечественный рынок 
современных радиоэлектронных компонентов. 

Три года назад "Филур Электрик” подписал контракт об авторизованном 
9истрибьютерстве по ралиоэлектронным компонентам с мировым лидером в области электроники 
- концерном РЫШрв. Мы рады предложить Вам продукцию двух подразделений РЫНрв - РЫШрз 
Зеписопаисюгв и РЫЙрз Сотропев. 

РЫШр; Зеписопдисв - один из мировых лидеров в области производства 
полупроводниковых изделий с годовым оборотом в 1995 г. 4 миллиарда ОЗ. Это подразделение 
имеет 15 заводов, на которых работает 26000 сотрудников, производящих ежедневно около 47 
миллионов интегральных микросхем и дискретных полупроводниковых изделий, из которых 43% 
потребляется в Европе. Продукция РЬЙ{рз Зеписоп@ис!юг$ занимает около 25% на мировом рынке 
полупроводниковых изделий. 

РЫЙр$ Зепусопдисвогз обслуживает 9 научно-исследовательских центров и 100 
представительств в 44 странах мира. Каждый год РЫрз Зеписопаис!огз выпускает несколько сотен 
новых типов полупроводниковых приборов из четырех основных групп: 


ИМС для бытовой Коммуникации и мультимедиа |Логика и ИМС специального Дискретные полупроводники 
техники применения 


Телевидение Микроконтроллеры Автоматика 'Аиоды 
Радио Цифровые и аналоговые КМОПИМОП Транзисторы 
Видео коммуникации и биполяриая логика Мощиые МОП и биполярные 


Аудио и Ар. ВЧ коммуникации Программируемые логические | транзисторы 
фровое аудио/видео ВЧ модули и 


РИрз Сошропеё5 — одно из старейших в мире по производству пассивных компонентов 

предлагает весь спектр элементной базы: 

керамические и пленочные конденсаторы, 

электролитические конденсаторы, 

постоянные и переменные резисторы, 

варисторы и термисторы, 

ферритовые изделия, 

кварцевые резонаторы и генераторы и др. 
В настоящее время стоимость большинства пассивных компонентов для производителей ниже, чем 
стоимость на аналогичные компоненты, производящиеся в страиах СНГ. 

Все компоненты РЫШрз выпускаются как в обычном выводном исполнении, так и для 
поверхностного монтажа {5МБ}; в обычном температурном диапазоне (-20 ... +70°С) ив 
расширениом {-50 ... + 150°С). Вся продукция сертифицирована на международные стандарты 
качества (150 9001, 9002 и др.). К примеру: Качество РЫШрз к $МРО конденсаторам : 
допускается одно бракованное изделие на 1 000 000 произведенных, а некоторые типы 
электролитических конденсаторов допустимо использовать при температуре кипящего припоя. 

Радиоэлектронные компоненты, которые мы поставляем, уже применяются не только в 
бытовой радиоаппаратуре, но и в электронных устройствах атомных электростанций, в бортовых 
блоках авиационных и спутниковых систем. 

В нашем офисе Вы можете ознакомиться с последними разработками РЫШрё, узнать новые 
направления в области развития полупроводниковых приборов и их технологий для самых 
различных областей применения, заказать опытные образцы для Ваших конструкторских 
разработок, узнать цены на заводские упаковки для изделий, которые Вы планируете выпускать 
серийно. 

Оплата производится в национальной валюте. Все проблемы с конвертацией и 
растамаживанием наша компания берет на себя. С любыми вопросами и пожеланиями просим 
обращаться в "Филур Электрик": 

252037, Киев-037, а/я 160, 
т/ф (044} 2713406, 2763333, 


тел. 2713413 я 
пе. 5 ны: «АИ нь к. . 4... ЕЯ Бы зы ш> А т с 
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импортные и отечественные 
оптом и в розницу 


Фирма "Бис-электроник" предлагает специалистам по разработке, производству 

и ремонту следующие виды радиоэлектронных и электротехнических изделий : 

- импортные микросхемы, транзисторы, видеоголовки, конденсаторы и другие 

$ электронные компоненты для аудио- и видеотехники (прайс-лист см. в 
Родюаматоре № 6, 8 зо 1996 г.); 


ЕЛЕКТРОНК 


$ отечественные микросхемы, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и другие 
компоненты широкого слектра применения ; 

+ родиолампы, трансформоторы, умножители и другие комплектующие, используемые 
в телевизионной технике; 

$ генераторные и СВЧ радиоломпы, й 
могнетроны, разрядники (ТИ, ГМИ, Г 
ГК, ГУ, ГС, РР, ТТИ}; и 


$ аккумуляторы для родиотелефонов; 7’ и! 


п) 

Ф импортные аксессуары к р и] 
радиоэлектронной аппаратуре, ц РИ 
провода, кабепи, монтажные 
инструменты, корпуса для 
изделий, измерительная 
оппоротура; 


$ электротехнические изделия: 
овтомотические выключатели 
(АП, АЕ, ВА, А), магнитные 
пускатели (ПМЛ, ПМЕ, ПМА), 
мощные предохранители ПН; 
электроизмерительные 
приборы, посты, кнопки, 
силовые диоды, тиристоры; 


Ф элементы питония (баторейки) 
\апо, Оигазей, 5опу, ТозНБа, 
боЧеп РО\ЛЕЯ и др-; 
оккумуляторы и зарядные 
устройства; 


х № 
>. 


$ телефонные оппараты с автоматическим определением номера (АОН), 
пристовки АОН, а также Ропазоп КХ-Т2365 с режимом АОН. 


Мы готовы помочь Вам в реализации оптовых партий любых электронных компонентов 
и неликвидов Вашего предприятия, а также в перепрофилировании отечественных 
предприятий на импортную элементную базу. 

Полный каталог высылаем бесплатно, 
о радиодетали — наложенным платежом. 


Нош одрес: 252061, г.Киев, пр-т Отрадный, 10 


Тел. (044) 484-89-92, тел./факс (044) 484-59-95 
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Акционерное общество “Родон" — крупнейш 
предприятие электронной промышленности 
Украмны, основано в 1971 г. м объединяет 13 
заводов м филиалов. 
АО "Родон" сегодня - это ; 
- современное мауковмкове произнодство на базе 
\\ передовой микрозэлектронной технологиы; 
-. приклодные разработки навой элементной 
для телефонных аппоратов, 
\ микрокалькуляторон, — тонометр м — других 
\ Радноэлектронных устройств; 
` - чалоя гамма микросхем стандартной логики; 
- полный комплект ИС дле телефонных 
оппаротов с кнопочным номерона - 
- ИС управления для телевизионной техники 
3 - 5 поколений; 
- разработка м опыт серийного производства 
однокрыстальных ЭВМ м микропроцессорот; 
- опврационные усилители и компораторы; 
= ИС для сложной м бытовой техники; 
- прецизыонные ИС-фильтры; 
- молоемкие цифровые АТС. 
Продукция АО “Родон’  отпичается высокмы 
_\ техническим уровнем м сервисными возможностямм. 
1 Наши ызделие хорошо знают в Украине, страмах 
АМ СНГ, роте и Азии. Но мы открыты для 
— \ сотрудничества и воинтересованы в новых сачзяк. 
Наш осдрес: 
ь 284021 г.Ивано-Франковск, ум.Вовчинецкая,225, 
\ АО "Родон" 
Телетойп: Ивоно-Франковск, “ЛАЗЕР” 292530, 
292229 
Фомс (03422) 3-11-41, 2-22-50 
Телефоны: 
отдел маркетинговых исследований 
9-38-00, 9-39-00, 6-14-27, 
отдел рекламы 9-33-79, 
отдел сбыта ИС 9-32-56, 9-32-57, 


Научно-производственная фирма 


УР МА/5 


Самый широкий выбор 
Представляет в Украине электронных компонентов 8 журнале "Электронные компоненты м системы”, 


в Украине издоваемом фирмой, публикуются информационные 
электронные компоненты сообщения о новых продуктах, анолитичаские 
и системы обзоры и тематические стотьи 


- АЦП и ЦАЛ, 


- операционные усипитали, 
АМАЮС ОЕМСЕ$ - сигнальные процессоры. 
ТЕХА. = системы сбора и 
ры в: обработки данных, Приглашаем посетить стенд УР МА! 
т во | на быставке “Информатика и связь 96' 
и ` микроконтроллеры, 11.11 - 14.11.96 
МКЮОСНР - отладочные наборы, 
- схемы памяти: ОВАМ, 
$С5-ТНОМ$ОМ ЗВАМ, ЕРЯОМ, РААЗН = 
г. Киеь 
МАПОМАЕ ЗЕМСОМОИСТОВ - логика. 9.30 СЕМИНАРЫ уп. Впадимирская, 101 
МОТОЮОЕА = оптозлектронные приборы, 
— средства связи, 8 ноября АМАГОС РЕМСЕ$ 
== == = микросхемы для `Компонанты высокоскоростных срадств 
аналоговых сбора и обработки данных” 
> АТС, 12 ноября - МТЕЕ 
лохальных сетей, > 
РН ии ‘речавых и "Компонанты талакаммуникационных систем" 
по применению новейшей т 
элементной базы - контроллеры, 
“ Новейшие каталоги м диски - мощныв транзисторы, р ы 
|. ПФ "УО 
СО-ЯОМ фирм-производителай = диоды. а 25 г. Киев-5, а/я 42 
* информационно-техническов - коммутаторы, ВИЙ а 101 ь 
сопровождение проектов - пассиеные компоненты УФ 04 о 2272262, 2271356 


[ РАБОТАЙТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
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Если Вы хотите прочитать самый свежий номер журнала 


“РадюАматор” за 2 недели до выхода его из печати или получить 
р 


электронную копию какой-пибо страницы из его предыдущих номеров, к Вашим услугам 24 часа в сутки и 
без выходных автоматическая информационная система 


КАБЮОАМАТОК ВВ$5 - (044)2761126 


Позвоните модемом (044) 2761126, ответьте на несколько регистрациенных вопросов, и Вы получите 
уровень доступа начинающего пользователя - 1 
можете оставить (или прочитать) электронное 
системному оператору. В файловых областях, кро! 
для 20$ (например, программа форматирования 3,5-, 
ракпространенных 800.сот м ри 1700.сот, драй 


риемике 9% частот, контроллеры трансиверов К. 


вход воспрещен). Если Вы хотите продать или купить радиодетали или 
объявление, рекламу ипи прайс-лист можете разместить беспл 

„Для повышения уровня доступа, как и на любой ВВ5, 
(в область 20 "Изег$ ипстеске ирюз”, соотношение размера забранных файлов к размеру енных 
20:1) еле поторые могут быть полезны другим пользователям или Редакции журнала. 


пользователяы, приславшим статьи или заметки для публикации в журнале, 
Не расстраивайтесь, если у Вас нет модема или он спишком “медленный”. Вы можете заказать дискеты, 
на которые по Вашему выбору будут записаны файлы, имеющиеся на ЯадюАтатог 885, и дысланы Вам по 


почте наложенным платежом (только в пределах Украины) или с предоплатой. файлов ВаФоататог 
885 содержится в файле га ББх.аЙ в файловой области ВВ$ то. Вы можете заказдть и ету с самой 
свежей версией этого файле (цена в зависимости от формата и типа дискеты от 2 без учета 


стоимости пересылки ценной бзндеролью наложенным платежом}. Заявку "дому быслалвь наложенльни 
плажемом дисиеиву (’7.99/7.2/720/360 - ужажище пужный форшале) со списком всех драйлов Каоальгмь 985 
РАЕН: ян: Лоряись’ высылайте в адрес редакции журнала дате - 
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Уважаемые читатели журнала "РодюАматор" 
‚С 1997 г. фирма “СЭА” +“СПОЖИВАЧ” реолизует 
впервые в Украине будет издавать ‘свои творческие замыслы 'в таких 
ежемесячный специолизированный рубриках: 

иплюстрированный журнал “Право” (законы, инструкции, 
“СПОЖИВАЧ” (ПОТРЕБИТЕЛЬ”) комментарии к ним специалистов}; 
цель которого - защита законных “Товар лицом” (бытовая 


|| интересов и прав потребителей в электраника, товары широкого 
сфере товаров и услуг потребления, товары для детей, 
предоставление юридических недвижимость и др.}; 

|| консультаций “Питание”; 

|| #9СПОЖИВАЧ” дает “Услуги” (финансовые, 
объективный анализ товаров и медицинские, бытовые}; 
услуг по потребительским “Для женщин и мужчин”: 
параметром, памогает “В помощь садоводу”; 
ориентироваться при их выборе “Социальные приоритеты”. 


ЗАЩИЩАЯ ВАШИ ПРАВА, “СПОЖИВАЧ” ЗАЩИЩАЕТ ВАШЕ ДОСТОИНСТВО 
Подписной индекс - 40254 


И болесиемезих иеертели ! 


Адемисоеае, чо Нешебе 


Юж получения все: 
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Пе ола е НФ. ЗЕЕЗЖ ИА УЖО, СО ое 199 


СОРЛЕИЬ Се у 


туза, 9210, 1-32, индехс 74435 


